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Safety Symbol and Signal Word Review

When you see these Safety Symbols and Signal Words on the following pages, they will alert

A WARNING

you to the possibility of Serious Injury or Death if you do not comply with the warnings that

accompany them. The hazard may come from something mechanical or from electric shock.

Read the warnings carefully.

When you see this Signal Word on the following pages, it will alert you to the possibility of
damage to your gate and/or the gate operator if you do not comply with the cautionary

statements that accompany it. Read them carefully.
IMPORTANT NOTE:

» BEFORE attempting to install, operate or maintain the operator, you must read and fully

understand this manual and follow all safety instructions.

e DO NOT attempt repair or service of your gate operator unless you are an Authorized

Service Technician.

MECHANICAL

/A WARNING

ELECTRICAL

A CAUTION

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects
or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Usage Class

Class | - Residential Vehicular Gate/Door
Operator

Avehicular gate/door operator (or system) intended for use in garages
or parking areas associated with a residence of one-to four single
families.

Class Il - Commercial/General Access Vehicular
Gate/Door

Avehicular gate/door operator (or system) intended for use in a
commercial location or building such as a multi-family housing unit (five
or more single family units), hotel, garages, retail store, or other
buildings accessible by or servicing the general public.

Class lll - Industrial/Limited Access Vehicular
Gate/Door

Avehicular gate/door operator (or system) intended for use in an
industrial location or building such as a factory or loading dock area or
other locations not accessible by or intended to service the general
public.

Class IV - Restricted Access Vehicular
Gate/Door Operator

Avehicular gate/door operator (or system) intended for use in a guarded
industrial location or building such as an airport security area or other

restricted access locations not servicing the general public, in which
unauthorized access is prevented via supervision by security personnel.

UL325 Entrapment Protection Requirements

* A minimum of ftwo independent™ monitored
entrapment protection devices are required to be
installed at each entrapment zone

* Everyinstallation is unique. It is the responsibility of

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

the installer to install external monitored entrapment
protection devices in each entrapment zone

4 WARNING

* This vehicular vertical lift gate/door operator will
operate only after installation of a minimum of two

To reduce the risk of INJURY or DEATH:

independent™ monitored entrapment protection * READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

devices in the close direction and one in the open ¢ NEVER let children operate or play with gate/door controls. Keep the remote control away

direction of gate/door travel. If no entrapment zone
exists in the open direction of gate/door travel, then the
inherent (built into the operator) is all that is required in
that direction.

* This vehicular slide gate/door operator will operate only
after installation of 2 minimum of two independent®
monitored entrapment protection devices in each
direction: two in the open direction and two in the close
direction.

* Entrapment protection device types include inherent
(built into the operator), monitored external
photoelectric sensors or monitored external edge
SENsors

* This operator is provided with an inherent entrapment
protection device built into the operator that serves as
one of the two independent devices

* Independent - the same type of device shall NOT be used
for both entrapment protection devices.

from children.

ALWAYS keep people and objects away from the gate/door. NO ONE SHOULD CROSS THE
PATH OF THE MOVING GATE/DOOR.

Test the gate/door operator monthly. The gate/door MUST reverse on contact with an
object or reverse when an object activates the noncontact sensors. After adjusting the
force or the limit of travel, retest the gate/door operator. Failure to adjust and retest the
operator properly can increase the risk of INJURY or DEATH.

Use the emergency release ONLY when the gate/door is closed. Use caution when using
this release when the gate/door is open. Weak or broken springs may cause the gate/door
to fall rapidly, causing severe INJURY or DEATH.

KEEP GATES/DOORS PROPERLY OPERATING AND BALANGED. Read the gate/door
manufacturer's owner's manual. An improperly operating or balanced gate/door could
cause severe INJURY or DEATH. Have a qualified service person make repairs to gate/door
hardware. Have trained gate/door systems technician make repairs to cables, spring
assemblies, and other hardware.

The entrance is for vehicles ONLY. Pedestrians MUST use separate entrance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.




Safety Installation Information

1.

Vehicular gate/door systems provide convenience and security.
gate/door systems are comprised of many component parts. The
gate/door operator is only one component. Each gate/door system is
specifically designed for an individual application.

Gate/door operating system designers, installers and users must take
into account the possible hazards associated with each individual
application. Improperly designed, installed or maintained systems can
create risks for the user as well as the bystander. Gate/door systems
design and installation must reduce public exposure to potential
hazards.
A gate/door operator can create high levels of force in its function as a
component part of a gate/door system. Therefore, safety features must
beincorporated into every design. Specific safety features include:

* Edges Sensors (contact)

* Guards for Exposed Rollers

¢ Photoelectric Sensors

* Screen Mesh

¢ Vertical Posts

* [Instructional and Precautionary Signage

Install the gate/door operator only when:

a. The operator is appropriate for the construction and the usage
class of the gate/door.

b. All openings shall be designed, guarded or screened to prevent a
4in. (102 mm) diameter sphere from passing through the
openings anywhere in the gate/door.

¢. All exposed pinch points are eliminated or guarded, and guarding
is supplied for exposed rollers.

. The operator is intended for installation only on gates/doors used for

vehicles. Pedestrians must be supplied with a separate access
opening. The pedestrian access opening shall be designed to promote
pedestrian usage. Locate the gate/door such that persons will not
come in contact with the vehicular gate/door during the entire path of
travel of the vehicular gate/door.

The gate/door must be installed in a location so that enough clearance
is supplied between the gate/door and adjacent structures when
opening and closing to reduce the risk of entrapment. Swinging
gates/doors shall not open into public access areas.

The gate/door must be properly installed and work freely in both
directions prior to the installation of the gate/door operator.

Permanently mounted access controls intended for users to activate,
must be located at least 6 feet (1.8 m) away from any moving part of
the gate/door and where the user is prevented from reaching over,
under, around or through the gate/door to operate the controls.
Outdoor or easily accessible controls shall have a security feature to
prevent unauthorized use. Exception: Emergency access controls only
accessible by authorized personnel (e.g. fire, police) may be placed at
any location in the line-of-sight of the gate/door.

9. The Stop and/or Reset (if provided separately) must be located in the
line-of-sight of the gate/door. Activation of the reset control shall not
cause the operator to start.

10. A minimum of two (2) WARNING SIGNS shall be installed, one on

each side of the gate/door where easily visible. One must be installed
near wall mounted control.

11. For a gate/door operator ufilizing a non-contact sensor:

a. Reference owner’s manual regarding placement of non-contact
sensor for each type of application. See Install Entrapment
Protection section.

b. Care shall be exercised to reduce the risk of nuisance tripping,
such as when a vehicle trips the sensor while the gate/door is still
moving.

¢. One or more non-contact sensors shall be located where the risk
of entrapment or obstruction exists, such as the perimeter
reachable by a moving gate/door or barrier.

12. For a gate/door operator ufilizing a contact sensor such as an edge

SEnsor:
a. One or more contact sensors shall be located where the risk of
entrapment or obstruction exists, such as at the leading edge.

b. One or more contact sensors shall be located at the bottom edge
of a vehicular vertical lift gate/door.

¢. A hard wired contact sensor shall be located and its wiring
arranged so the communication between the sensor and the
gate/door operator is not subject to mechanical damage.

d. Awireless device such as one that transmits radio frequency (RF)
signals to the gate/door operator for entrapment protection
functions shall be located where the transmission of the signals
are not obstructed or impeded by building structures, natural
landscaping or similar obstruction. A wireless device shall
function under the intended end-use conditions.



Gate/Door Construction Information

Vehicular gates/doors should be installed in accordance with ASTM F2200: Standard Specification for Automated Vehicular Gate/Door Construction. For a
copy, contact ASTM directly at 610-832-9585 or www .astm.org.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8.1

182

19

2.2

2.3

24

General Requirements

Gate/doors shall be constructed in accordance with the
provisions given for the appropriate gate/door type listed,
refer to ASTM F2200 for additional gate/door types.

Gates/doors shall be designed, constructed and installed to
not fall over more than 45 degrees from the vertical plane,
when a gate/door is detached from the supporting hardware.

Gates/doors shall have smooth bottom edges, with vertical
bottom edged protrusions not exceeding 0.50 inches (12.7
mm) when other than the exceptions listed in ASTM F2200.

The minimum height for barbed tape shall not be less than 8
feet (2.44 m) above grade and for barbed wire shall not be
less than 6 feet (1.83 m) above grade.

An existing gate/door latch shall be disabled when a manually
operated gate/door is retrofitted with a powered gate/door
operator.

A gate/door latch shall not be installed on an automatically
operated gate/door.

Protrusions shall not be permitted on any gate/door, refer to
ASTM F2200 for Exceptions.

Gates/Doors shall be designed, constructed and installed
such that their movement shall not be initiated by gravity
when an automatic operator i1s disconnected, in accordance
with the following.

Vehicular vertical lift gate/door. Shall be restrained from
movement along the lineal path its travel.

Vehicular overhead pivot gate/door. Shall be restrained from
movement along the translational path of its travel.

For pedestrian access in the vicinity of an automated
vehicular gate/door, a separate pedestrian gate/door shall be
provided. The pedestrian gate/door shall be installed in a
location such that a pedestrian shall not come in contact with
a moving vehicular access gate/door. A pedestrian gate/door
shall not be incorporated into an automated vehicular
gate/door panel.

Specific Applications

Any non-automated gate/door that is to be automated shall be
upgraded to conform to the provisions of this specification.

This specification shall not apply to gates/doors generally
used for pedestrian access and to vehicular gates/doors not
to be automated.

When the gate/door operator requires replacement, the
existing gate/door shall be upgraded to conform to the
provisions of this specification.

When the gate/door of an automated gate/door system
requires replacement, the new gate/door shall conform to the
provisions of this specification.

Vehicular Vertical Lift Gates/Doors

The following provisions shall apply to Class |, Class Il and Class 111
vehicular vertical lift gates/doors:

All openings shall be designed. guarded or screened to preventa 4
in. (102 mm) diameter sphere from passing through the openings
anywhere in the gate/door.

A gap. measured in the horizontal plane parallel to the roadway,
between a fixed stationary object nearest the roadway (such as a
gate/door support post) and the gate/door frame when the gate/door
is in either the fully open position or the fully closed position, shall
not exceed 4 in. (102 mm).

Exception: All other fixed stationary objects greater than 16 in. (406
mm) from the gate/door frame shall not be required to comply with
this section.

Horizontal and vertical framing members of a gate/door shall be
smooth, and shall not include horizontal protrusions other than
gate/door hardware.

A positive stop shall be required to limit travel to the designed fully
open position.

Class IV vehicular vertical lift gates/doors shall be designed,
constructed and installed in accordance with security related
parameters specific to the application in question.

Vehicular Overhead Pivot Gates/Doors

The following provisions shall apply to Class |, Class Il and Class 111
vehicular overhead pivot gates/doors:

All weight bearing exposed rollers & ft (2.44 m), or less, above grade
shall be guarded or covered.

All openings shall be designed. guarded or screened to preventa 4
in. (102 mm) diameter sphere from passing through the openings
anywhere in the gate/door.

A gap. measured in the horizontal plane parallel to the roadway,
between a fixed stationary object nearest the roadway (such as a
gate/door support post) and the gate/door frame when the gate/door
is in either the fully open position or the fully closed position, shall
not exceed 2 14 in. (57 mm).

Exception: All other fixed stationary objects greater than 16 in. (406
mm) from the gate/door frame shall not be required to comply with
this section.

Horizontal and vertical framing members of a gate/door shall be
smooth, and shall not include protrusions other than gate/door
hardware.

Where required, positive stops shall limit travel to the designed fully
open position, or the designed fully closed position, or both.

All jamb materials, track materials and related hardware shall be
designed to support the weight of the gate/door at any position of the
gate/door.

Class IV vehicular overhead pivot gates/doors shall be designed,
constructed and installed in accordance with security related
parameters specific to the application in question.



INTRODUCTION

Carton Inventory
NOT SHOWN: Documentation Packet (includes installation manual and antenna)

HCTDCUL Motor Unit

Warning Signs (2)
and Warranty Card

loving GateDoar Can Cause B
rerious Injury or Death \

Battery 12 Vdc 7AH (2)

8 Foot (2.4 m) Rail HCTO8
10 Foot (3.1 m) Rail HCT10
12 Foot (3.7 m) Rail HCT12
14 Foot (4.3 m) Rail HCT14
16 Foot (4.9 m) Rail HCT16

LiftMaster Photoelectric Sensors (CPSUN4G)



INTRODUCTION

Operator Specifications

Usage Classification

Main AC Supply

System Operating Voltage

Accessory Power

Solar Power Max

Variable Operating Lengths (Operator Weights)

Maximum Gate/Door Weight
Maximum Gate/Door Width (sectional and one-piece)
Travel Speed

Maximum Daily Cycle Rate

Maximum Duty Cycle
Operating Temperature
Expansion Board

External Entrapment Protection Device Inputs (non-
contact and/or contact)

Class I, 111, & IV

120 Vac, 4 Amps OR 240 Vac, 2 Amps

24 Vdc Transformer Run / Battery Backup

24 Vdc, 500mA max_ for ON + SW (switched)

24 Vidc at 60 watts max.

§ foot (2.4 m) gate/door - 11.75 foot (3.6 m) operator length (130 Ibs. [58.9 ka])
10 foot (3.1 m) gate/door - 13.75 foot (4.2 m) operator length (145 1bs. [65.7 kg]
12 foot (3.7 m) gate/door - 15.75 foot (4.8 m) operator length (160 1bs. [72.5 kg]
14 foot (4.3 m) gate/door - 17.75 foot (5.4 m) operator length (175 1bs. [79.4 kg]
16 foot (4.9 m) gate/door - 19.75 foot (6.0 m) operator length (190 Ibs. [86.2 kg]
1000 Ibs. (453.6 kq)

221t (6.7 m)

Default - & inches (20.3 cm) per second

Fast - 11 inches (27.9 cm) per second (open speed only)

HCTO8, HCT10 and HCT12 - Confinuous

HCT14 and HCT16 - 500 cycles a day

Continuous

-20°C t0 60°C (-4°F to 140°F)

Provided

[ ——

Main board - up to 2 close entrapment protection devices and 1 open entrapment
protection device.

Expansion board - up to 3 entrapment protection devices configurable to either close or
open and up to 84 edge sensors using wireless edge sensor kit models LMWEKITU and
LMWETXU.

HCTO8: 139" (353 cm)
HCT10: 163" (414 cm)

HCT12: 187" (475 cm)
HCT14: 211" (536 cm) "
HCT16: 235" (597 cm) °

B 23.8"
7.5 . .
P . — — o —— O E SR

e
17.5"
(44.5 cm)

I L] L ?.B"
™. rd :‘ (19.9 cm)




INTRODUCTION

Overview of Typical Installation

Check the national and local building codes BEFORE installation.

NOTE: One or more contact or non-contact external monitored entrapment protection systems shall be located where the risk of entrapment or
obstruction exists at either the opening or closing direction. Care shall be exercised to reduce the risk of nuisance tripping, such as when a vehicle trips
the sensor while the gate/door is still moving. See page 13 for installation of required entrapment protection devices.

Brackets (not provided) Flush Mount

Edge Sensor
Waming Sign

Make sure the c_i:nefdoqr opens and closes smoothly.
Gate/door should stay in the open position when springs

are properly balanced.

Brackets (not provided) Flush Mount

Make sure the gate/door opens and closes smoothly.
Gate/door should stay in the open position when springs
are properly balanced.

Waming Sign

Photoelectric Sensors

Iustrations are for reference only; your application may look different.



IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

4 WARNING

1. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

2. Install operator ONLY on properly balanced and lubricated gate/
door. An improperly balanced gate/door may NOT reverse when
required and could result in SEVERE INJURY or DEATH.

3. ALL repairs to cables, spring assemblies and other hardware
MUST be made by a trained systems technician BEFORE installing
operator.

4. Disable ALL locks and remove ALL ropes connected to gate/door
BEFORE installing operator to avoid entanglement.

5. Install gate/door operator & feet (2.4 m) or more above floor.

6. NEVER connect operator to power source until instructed to do
50.

7. Any openings shall be designed, guarded or screened to prevent a
4" (10.2 cm) diameter sphere from passing through the openings
anywhere in the gate/door.

8. Entrapment protection devices MUST be installed to protect
anyone who may come near a moving gate/door. Upon
completion of installation, test entrapment protection device.

9. Too much force on gate/door will interfere with proper operation
of safety reversal system.

* NEVER increase force beyond minimum amount required to
move gate/door.

* NEVER use force adjustments to compensate for a binding or
sticking gate/door.

* |f one control (force or travel limits) is adjusted, the other
control may also need adjustment.

TO REDUCE THE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH:

10. Install control station:
¢ Within sight of the gate/door

¢ out of reach of small children at a minimum height of 5 feet
(1.5 m) above floors, landings, steps or any other adjacent
walking surface.

¢ atleast 6 feet (1.6 m) from the gate/door or ANY moving part of
the gate/door

11. This operator is intended for vehicular use ONLY. To prevent
INJURY to pedestrians, a separate pedestrian access should be
supplied, visible from the gate/door. Locate the pedestrian access
where there is NOT a chance of INJURY at ANY point during full
movement of the gate/door.

12, Install Warning signs on EACH side of gate/door in PLAIN VIEW.
Install one Warning Sign next to the control station. Permanently
secure each Warning sign in a suitable manner using fastening
holes.

1 SAVE THESE
INSTRUCTIONS.

A CAUTION

¢ ALWAYS wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.
+ NEVER wear watches, rings or loose clothing while installing or servicing operator. They could be caught in gate/door or operator mechanisms.




Step 1 Connect Rail to Operator

NSO e

ceo

Remove the screws and open the cover of the operator.

Remove the chain guard from the chassis.

Lay the rail on the floor. Align the key holes on the end of the rail with the cap screws on the chassis.

Attach the rail to the chassis with the carriage bolts, lock nuts, and washers provided. Tighten cap screws on key holes.
Cut the cable tie on the chain and position the trolley within 3 feet (.9 m) of the end of the rail.

Wrap the chain around the sprocket.

Adjust the chain tension with the turnbuckle so that the chain hangs no more than 1/4" (.64 cm) from the top of the rail. Tighten the hex nut to secure
the chain.

Reattach the chain guard to the chassis.
Close the cover and attach with screws.

Top of Rail

5 Trolley

10



Step 2 Install Vented Plug

1. Remove the dome plug from the operator chassis. @

2. Remove the solid plug in the gear reducer and replace it with the
vented plug (provided in bag with manual).

3. Tighten the vented plug with a socket or Allen wrench.
4. Re-insert the dome plug.

~__Dome Plug

P Vented Plug

]
I
]
1
¥l -
I
1
1

Step 3 Determine Location for Operator
1. With the gate/door closed, mark the center.

=

2. Open the gate/door and mark the center point on the ceiling.

i L .
== 777/ BRSNS
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Step 4 Mount the Operator

1. Place the motor unit on packing material to protect the cover. Make sure the header bracket is in the center of the opening. Bolt or weld the header
bracket to the wall.

Header Bracket

/

Header Bracket

2. Lift the operator and align with center mark on ceiling. Have someone hold the operator in place or use a post as a temporary support. Bolt the
operator to the ceiling. (A support post is not part of the operator. Use only for installation.) NOTE: The HCT14 and HCT16 rails have an additional
mounting hole in the middle of the rail for installing an additional support bracket (not included).

Concrete Anchor
1/2°x31/2°
Brackets

(not provided)

Temporary

Support >
Post

12



_______INSTALLATION
A WARNING

To prevent SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate/door:
* Entrapment protection devices MUST be installed to protect anyone  * Locate entrapment protection devices to protect between moving
who may come near a moving gate/door. gate/door and RIGID objects, such as posts, or walls.
* Locate entrapment protection devices to protect in BOTH the open
and close gate/door cycles.

Step 5 Install Entrapment Protection

Entrapment protection MUST be installed according to the following UL Definitions

325 requirements: ENTRAPMENT: The condition when a person is caught or held in a position

* Vertical gate/door operators require the installation of the first that increases the risk of injury.
external monitored entrapment protection device in the close VERTICAL LIFT GATE/DOOR ENTRAPMENT ZONE: Locations between a
dwechgn o '”_”C“?“- _ _ - ) maving gate/door or exposed operator components and a counter

* EVery installation is unique. Itis the FESDOHSIDIIIty of the installer to Upposing edge or surface where entr‘apmen‘t s DUSSibIe up to24m (8 ﬁ:)
ensure that ALL enlrapmen’[ Z0nes are DrUtECted with an external above grade_ Such locations occur when the gap between a mo\.,ring
monitored entrapment protection device, protecting both the open gate/door and fixed counter opposing edges or surfaces, other than the
and close gate/door cycles. ground or floor at the bottom of the gate/door, is greater than 101.6 mm (4

* LiftMaster monitored external entrapment protection devices in) and less than 406 mm (16 in) or when the gap between a moving
MUST be used with LiftMaster operators to meet UL325 gate/door and fixed counter opposing edges or surfaces at the bottom of
requirements, see Accessories. the gate/door is less than 406 mm (16 in).

* Test ALL entrapment protection devices after completing installation OVERHEAD PIVOT GATE/DOOR ENTRAPMENT ZONE: Locations between
of the operator. For testing instructions, refer to the manual provided a moving gate/door or exposed operator components and a counter
with your entrapment protection device. opposing edge or surface where entrapment is possible up to 2.4 m (8 ff)

above grade. Such locations occur when the gap, measured in the
horizontal plane parallel to the roadway (such as a gate/door support post)
and the gate/door frame when the gate/door is in either the fully open
position or fully closed position, is greater than 57 mm (2-1/4 in ) and less
than 406 mm (16 in) or when the gap between a moving gate/door and
fixed counter opposing edges or surfaces at the bottom of the gate/door is
less than 406 mm (16 in).

Vertical Lift Gate/Door

Place warning sign in clear view

Photoelectric sensors

Overhead Pivot Gate/Door
]

Place warning sign in clear view

Edge sensor

lustration is for example only; your site may have additional entrapment zones which MUST be protected.

13



Wire Entrapment Protection Devices

There are three options for wiring external entrapment protection devices depending on the specific device and how the device will function. Refer to the
manual included with your entrapment protection device for more information. These entrapment protection device inputs are for monitored devices,

which include pulsed photoelectric sensors, resistive edge sensors, and pulsed edge sensors. Only one monitored entrapment protection device may
be wired to each input. Additional monitored entrapment protection devices may be wired to the expansion board.

NOTE: Board inputs for entrapment protection devices are yellow.

Control Board
CLOSE EYES/INTERRUPT

(2 Terminals) The CLOSE EYES/INTERRUPT input is for photoelectric
sensor entrapment protection for the close direction. When an
obstruction is sensed during gate/door closing the gate/door will open to
the full open position and resets the Timer-to-Close. This input will be
disregarded during gate/door opening.

CLOSE EDGE

(2 Terminals) The CLOSE EDGE input is for edge sensor entrapment
protection for the close direction. When an obstruction is sensed during
gate/door closing the gate/door will reverse to the full open position,
disengaging the Timer-to-Close. This input will be disregarded during
gate/door opening.

OPEN EYES/EDGE

(2 Terminals) The OPEN EYES/EDGE input is for photoelectric sensor or
edge sensor entrapment protection for the open direction. When an
obstruction is sensed during gate/door opening the gate/door will
reverse for 4 seconds then stop. This input will be disregarded during
gate/door closing.

Expansion Board

EYE ONLY and COM

Open or Close Direction Photoelectric Sensors, the functionality is based
on the switch settings (located next to the terminals)

Switch set to CLOSE: gate/door reverses fully when an obstruction is
sensed

Switch set to OPEN: gate/door reverses 4 seconds when an obstruction
Is sensed

EYE/EDGE and COM

Open or Close Direction Photoelectric Sensors or Edge Sensor, the
functionality is based on the switch settings (located next to the
terminals)

Switch set to CLOSE: gate/door reverses fully when an obstruction is
sensed

Switch set to OPEN: gate/door reverses 4 seconds when an obstruction
Is sensed
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. WRNa
A /A WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

* ANY maintenance to the operator or in the area near the operator * ALL electrical connections MUST be made by a qualified individual.
MUST NOT be performed until disconnecting the electrical power (AC » DO NOT install ANY wiring or attempt to run the operator without
or solar and battery) and locking-out the power via the operator consulting the wiring diagram.

power switch. Upon completi_on of maintenance the area MUST he * ALL power wiring should be on a dedicated circuit and well protected.
cleared and secured, at that time the unit may be returned to service. The location of the power disconnect should be visible and clearly
* Disconnect power at the fuse box BEFORE proceeding. Operator labeled.

MUST be properly grounded and connected in accordance with . - : -
national and local electrical codes. NOTE: The operator should be on ALL power and control wiring MUST be run in separate conduit

a separate fused line of adequate capacity.

Step 6 Power Wiring

All control wiring used to connect external devices to Class 2 circuits of the AMERICAN MAXIMUM WIRE MAXIMUM WIRE
operator must be (QPTZ) Power-Limited Circuit Cables, Type CL2, CL2P, CL2R, WIRE LENGTH (120 VAC) LENGTH (240 VAC)
or CLZX or other cable with equivalent or better electrical, mechanical, and GAUGE

flammability ratings. (AWG)

NOTE: The operator can also be powered by solar panels, refer to the dealer

extranet on L{;ﬁMasrer_ com for foOfB information. g e L S EE T
Proper grounding gives an electrical charge, such as from an electrical static 12 205 feet (62.5 m) 410 feet (125 m)
discharge or a near lightning strike, a path from which to dissipate its energy 10 325 feet (99.1 m) 650 feet (198.1 m)
safely into the earth. The ground wire MUST be a single, whole piece of wire.

NEVER splice two wires for the ground wire. If you should cut the ground wire too 8 520 feet (158.5 m) 1,040 feet (317.m)
short, break it, or destroy its integrity, replace it with a single wire length. Use the 6 825 feet (251.5m) 1,650 feet (502.9 m)
proper type earth ground rod for your local area. In certain circumstances, metal

water pipes may be allowed for grounding the operator. Check and follow all local 1,312 feet (399.9m) 2,624 feet (799.8 m)
codes for proper grounding procedures. NOTE: Use copper conductors ONLY.

Turn off the AC power from the main power source circuit breaker.

Run the AC power wires to the operator.

Loosen the nut on the cover of the EMI board and slide the cover back.
Connect the green wire to the ground wire using a wire nut.

Connect the white wire to NEUTRAL using a wire nut.

Connect the black wire to HOT using a wire nut.

Ensure the power wiring connector is connected to either the 120 or 240 Vac
socket depending on the application. Factory default is 120 Vac.

Slide the EMI cover back and tighten nut.

Connect the batteries then turn on the AC power. Connect the J15 plug to the
control board.

NOTE: The AC Power switch on the operator will turn the incoming 120/240 Vac power ON or OFF. The operator's AC Power switch ONLY turns off AC
power to the control board and DOES NOT turn off battery power.

NS w2

8.
9.

Input Power
Connection

o ) Use UL listed conduit to enclose power wires
Minimum 12 Gauge Ground Wire

/ }

Piggy Back

AC Power
Switch

EMI BOARD

Power Wiring
Connector

Power Wiring Sockets {12'0 Vac factory default)
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Step 7 Connect Batteries and Attach Antenna
The batteries are charged in the circuit by the integrated transformer. The batteries are for battery backup.

1. Unplug the J15 plug labeled BATT on the control board by squeezing the plug and pulling it from the control board. This disconnects the ac/dc power
to the control board.

2. Loosen the screws on the battery cover and rotate out of the way.

3. Connect the red wire to the positive (+) terminal on one battery and connect the black wire to the negative (-) terminal on the other battery.

4 Connect the black jumper (included with the batteries) between the positive (+) terminal of one battery to the negative (-) terminal of the other battery.

5. Insert the batteries as shown.

6. Reattach the battery cover.

7. Plug the J15 plug back into the control board. This will power up the control board. NOTE: You may see a small spark when plugging the J15 plug
into the board.

8. Attach the provided antenna in the orientation shown. ONLY use the provided antenna.

9. Turn ON AC power to the operator.

10. Turn ON the AC power switch on the operator.

@9 @O

U

Black jumper
provided with
batteries

Red Wire (+) Black Wire (-)

O
O
002 O
0 0
2
— £
S| Y Y Y HEE
FUSE + - - + 304 8
kaav BATT |DC poweR | 32V
Provided . . .
Antenna J15 Plug —
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Adjust the Limits and Automatic Force

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:
* Without a properly installed safety reversal system, persons * NEVER use force adjustments to compensate for a binding or
(particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or sticking gate/door.
KILLED by a moving gate/door. * If one control (force or travel limits) is adjusted, the other control
* Too much force on gate/door will interfere with proper operation of may also need adjustment.
safety reversal system. * After ANY adjustments are made, the safety reversal system MUST
* NEVER increase force beyond minimum amount required to move be tested. Gate/door MUST reverse on contact with an object.
gate/door.
Manual Adjustments LIMIT SETUP LEDS
Your operator is designed with electronic controls to make travel limit SET OPEN | SET cLOSE | OPERATOR EXPLANATION
and force adjustments easy. The adjustments allow you to program LED LED MODE
where the gate/door will stop in the open and close position. The limit —
setup LEDs (located next to the SET OPEN and SET CLOSE buttons) OFF OFF NORMAL Limits are set
indicate the status of the limits, refer to the table to the right. MODE
The limits can be set using the control board (below) or a remote control BLINKING BLINKING MANUAL Limits are not set
(refer to Limit Setup with a Remote Controlin the Appendix). Setting the SETUP
limits with a remote control requires a 3-button remote control BLINKING oN MANUAL Open limit is not set
programmed to OPEN, CLOSE, and STOP. SETUP b
NOTE: The TEST buttons on the control board will not work until the ——
limits have been set and the required entrapment protection devices are ON BLINKING | MANUAL Close limitis not set
; SETUP
installed.
ON ON MANUAL Limits are set
Enter Manual Setup Mode SETUP

The gate/door MUST he attached to the operator before setting the
limits and force.

NOTE: While setting the Limits, all entrapment protection devices 1
will be disconnected, and the MOVE GATE buttons can be used to
move the gate/door as needed. During the Automatic Force Setup,
all entrapment protection devices will be reconnected, and the
gate/door will automatically open and close.

1. Toenter manual set up mode, make sure that both SET OPEN and
SET CLOSE LEDs are flashing. If they are not flashing, press and
release both the SET OPEN and SET CLOSE buttons.

Reversal Force Dial

2. The REVERSAL FORCE DIAL is set to minimum at the factory. You
will be able to adjust the force setting after the initial Manual Setup.
Once initial limits have been set, the REVERSAL FORCE dial on the
Control Board is used to fine tune the force where wind or
environmental changes may affect the gate/door travel. See Fine
Tune the Force below.

All Settings 1-10: Automatically increase the force due to gate/door
wear or temperature changes.

Set the Limits
3. Press and hold the MOVE GATE buttons to jog the gate/door to the BE—

desired OPEN position. Release the MOVE GATE button when the
desired OPEN limit is reached.

| H
4. Press and release the SET OPEN button to save the limit. (=) ‘ ]

5. Press and hold the MOVE GATE buttons to jog the gate/door to the
desired CLOSE position. Release the MOVE GATE button when the
desired CLOSE limit is reached.

6. Press and release the SET CLOSE button to save the limit.

7. Upon successfully saving two new limits manual setup mode will
exit.

SET OPEN SET CLOSE
. B

(= =

SET OFPEN SET CLOM
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Automatic Force Setup

Once manual setup mode has been exited, all entrapment protection devices will reconnect and become operational. The operator will enter a force-
sensing operation by automatically moving the gate/door. The operator will begin a pre-warning audible alert before automatically moving the gate/door
for a full cycle (open and close). During movement, the operator will continue with an audible alert. At
successful completion of the automatic force setup, the audible alert turns off and the Diagnostic display
will read “00°". The operator is now ready for normal operation.

If the automatic force setup does not complete successfully, the operator will reenter Manual Setup
Mode. Return to Step 1 of Manual Adjustments.

NOTE: If the gate/door stops or reverses before reaching the fully open or closed position, increase the
force by turning the force control slightly. See Fine Tune the Force below.

Obstruction Test q

The operator is equipped with an inherent (built in to the operator)
obstruction sensing device. If the gate/door encounters an obstruction
during motion, the operator will reverse direction of the gate/door and
then stop The following procedure will test ONLY the inherent (built in fo
the operator) obstruction sensing device:

1. Open and close the gate/door with the TEST BUTTONS, ensuring
that the gate/door is stopping at the proper open and close limit 2
positions.

2. Place an object under the open gate/door. Make sure that any
external entrapment protection devices will NOT be activated by the
object.

3. Runthe gate/door in the close direction. The gate/door should stop
and reverse upon contact with the object. If the gate/door does not
reverse off the object, reduce the force setting by turning the force
control slightly counter-clockwise. The gate/door should have
enough force to reach both the open and close limits, but MUST
reverse after contact with an object.

4 Repeat the test for the open direction.
Test the operator after any adjustments are made.

I -
z- .

s,
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Fine Tune the Limits
To adjust the limits, start at Step 1 of the Manual Adjustment section.

Fine Tune the Force

Based on the length and weight of the gate/door, it may be necessary to make additional P
force adjustments. REVERSAL
FORCE

The force setting should be high enough that the gate/door will not reverse by itself nor
MlN Mé;,

cause nuisance interruptions,
but low enough to prevent serious injury to a person. The force setting is the same for both
the open and close gate/door directions.

Once the inifial limits have been set, the REVERSAL FORCE DIAL on the control board is

used for fine tuning the force where wind or environmental changes may affect the
gate/door travel.

1. Enter manual set up mode: press and release both the SET OPEN
and SET CLOSE limit buttons. Both Limit LEDs will turn on
solid (see Limit LED table above). The operator will beep once.
This will cause all entrapment protection devices to be
disconnected.

2. Adjust the reversal force dial for the installation. The REVERSAL
FORCE DIAL is set to minimum at the factory.
Settings 1-10: Automatically increase the force due to gate/door wear or temperature .
changes. Helaalas Elaalmail |
3. Exit setup mode by pressing and releasing both the SET OPEN and

SET CLOSE buttons. Limit LEDs will turn off. All entrapment
protection devices will reconnect and become operational.

4 Perform the “Obstruction Test” after every limit and force setting
adjustment.

NOTE: Automatic Force Setup will not run if only the force setting was changed.
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OPERATOR OVERVIEW

AC POWER SWITCH
EMI BOARD RESET BUTTON

CONTROL BOARD

EXPANSION BOARD

E

e——RAIL

-_-\v
L O
TROLLEY < %{1 RELEASE RING

s @

20



PROGRAMMING

Remote Controls (Not Provided)

Atotal of 50 Security+ 2.0% remote controls or KPW250 keypads and 2
keyless entries (1 PIN for each keyless entry) can be programmed to the
operator. When programming a third keyless entry to the operator, the
first keyless entry will be erased to allow the third keyless entry to be
programmed. When the operator's memory is full it will exit the
programming mode and the remote control will not be programmed. The
memory will need to be erased before programming any additional
remote controls. NOTE: If installing an 86L.M to extend the range of the
remote controls DO NOT straighten the antenna.

The operator can learn remote controls on a single frequency of either
315 MHz, 390.0 MHz, or 433.92 MHz (where available). The default
frequency will be 315 MHz. This can be changed prior to learning remote
controls. Any remote controls learned will need to be erased before the
frequency can be changed. You must have a compatible Security+2.0
‘MC" remote control with the button programmed to Security+2.0 in 390
MHz to change the frequency of the system to 390 MHz.
Change Frequency
1. Press and release the LEARN button (operator will beep and green
XMITTER LED will light). NOTE: The display will show what
frequency is currently selected.
2. Usethe MOVE GATE buttons to select the desired frequency.
F1 =315 MHZ (default)
F2 =390 MHz
F3 =433.92 MHz (where available)
3. Follow the steps below to learn a remote control to lock in the
selected frequency.

There are 3 different options for programming the remote control depending on how you would like the remote control to function. Choose a
programming option:

OPTION DESCRIPTION PROGRAMMING STEPS
Single button as OPEN Program a single button on the remote 1. Press and release the LEARN button (operator will beep and green
only control for open only. The Timer-to-Close XMITTER LED will light). NOTE: The operator will time out of
can be set to close the gate/door. programming mode after 30 seconds.

2. Press the OPEN button.
3. Press the remote control button that you would like to program.

Single button (SBC) as Program one remote control button as an 1. Press and release the LEARN button (operator will beep and green
OPEN, CLOSE, and STOP open, close, and stop. XMITTER LED will light). NOTE: The operator will time out of
programming mode after 30 seconds.

2. Press the remote control button that you would like to program.

Three separate buttons as Program each remote control button as 1. Press and release the LEARN button (operator will beep and green

OPEN, CLOSE, and STOP anopen, close, and stop. XMITTER LED will light). NOTE: The operator will time out of
programming mode after 30 seconds.

2. Press the OPEN, CLOSE, or STOP button, depending on the desired
function.

3. Press the remote control button that you would like to program.
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PROGRAMMING

The operator will automatically exit learn mode (operator will beep and green XMITTER LED will go out) if programming is successful. To program
additional Security+ 2.0% remote controls or remote control buttons, repeat the programming steps above.

Entering programming mode using external reset hutton or 3-button control station:
1. Make sure gate/door is closed.
2. Give the operator an OPEN command.

3. Within 30 seconds, when the gate/door is at the open limit press and release the RESET/STOP button twice to put the operator into programming
mode. NOTE: The operator will time out of programming mode after 30 seconds.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada’s license-exempt RS5s. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 ¢m (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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PROGRAMMING

LiftMaster Internet Gateway (not
provided)

You will need a broadband internet connection and a Wi-Fi® router to
use the LiftMaster Internet Gateway.

To program the operator to the LiftMaster Internet Gateway:

Using the learn button on the operator's control
board

1. Connect the ethernet cable to the LiftMaster Internet Gateway and the
router.

Connect power to the LiftMaster Internet Gateway.

Create an online account by visiting www.myliftmaster.com.

Register the LiftMaster Internet Gateway.

Use an internet enabled computer or smartphone to add devices. The
LiftMaster Internet Gateway will stay in learn mode for three minutes.

Press the Learn button twice on the primary operator (the operator will
beep as it enters learn mode). The LiftMaster Internet Gateway will pair
to the operator if it is within range and the operator will beep if
programming is successful.

{35 o TN N o T\ N

Using the reset button or 3-button control station

1. Connect the ethernet cable to the LiftMaster Internet Gateway and the
router.

2. Connect power to the LiftMaster Internet Gateway.

3. Create an online account by visiting www.myliftmaster.com.

4 Register the LiftMaster Internet Gateway.

5. Usean internet enabled computer or smartphone to add devices. The
LiftMaster Internet Gateway will stay in learn mode for three minutes.

6. Ensure gate/door is closed.

7. Give the operator an OPEN command.

8. Within 30 seconds, when the gate/door is at the open limit press and

release the reset button 3 times (on primary gate/door) to put primary
operator into High Band Learn Mode (the operator will beep as it
enters learn mode). The LiftMaster Internet Gateway will pair to the
operator if it is within range and the operator will beep if programming
Is successful.
The status as shown by the LiftMaster Internet Gateway app will be either
“open” or “closed”. The gate/door operator can then be controlled through
the LiftMaster Internet Gateway app.

Erase Gateway

NOTE: Doing this will erase all wireless learned devices including
transmitters, keypads and any wireless dual gate/door programming.

1. Press and release the LEARN button on either operator. The green
XMITTER LED will light.

Press and release the LEARN button again on the same operator. The
yellow NETWORK LED will light.

Press and hold the LEARN button for 5 seconds. The yellow
NETWORK LED will blink (operator will beep) then turn off indicating
devices have been successfully erased.

2.

3.

Erase All Transmitter and Keypad Codes

1. Press and release the LEARN button (operator will beep and green
XMITTER LED will light).
2. Press and hold the LEARN button again until the green XMITTER LED

flashes and then release the button (approximately 6 seconds). All
remote control codes are now erased.
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Erase Limits

1. To erase the limits, press and hold the SET OPEN and SET CLOSE
buttons simultaneously (5 seconds) until both the SET OPEN and SET
CLOSE LEDs blink rapidly and the operator beeps.

2. Release the buttons and the SET OPEN and SET CLOSE LEDs will blink

slowly indicating the limits will need to be set.

Constant Pressure Override (CPO)

Constant Pressure Override is for use with KPW5 and KPW250 keypads
(not provided). The KPW5/KPW250 wireless commercial keypads are
security keypads and can only be programmed to ONE gate/door operator
(see the KPW5/KPW250 manual for complete programming instructions).
The Constant Pressure Override feature is intended to temporarily override
a fault in the entrapment protection system, in order to operate the
gate/door until the external entrapment protection device is realigned or
repaired. Use the feature only in line of sight of the gate/door when no
obstructions to travel are present. External entrapment protection devices
include LiftMaster monitored photoelectric sensors and LiftMaster
monitored wired and wireless edge sensors. Be sure to repair or replace
these devices promptly if they are not working properly.
To use Constant Pressure Override:
1. Enter a valid 4-digit PIN.
2. Press and hold # for 5 seconds to enter GPO. Continue to hold # to
keep the operator in motion. A continuous tone will sound until limit is
met and/or #is released.

The operator will stop when either the operator reaches a limit or the
User releases #.

Gate/Door Hold Open Feature

The gate/door hold open feature will disable the timer and keep the
gate/door at the open limit. The gate/door hold open feature can be
activated through the Reset Button as described on page 27 or through the
KPWS5 and KPW250 keypads (not provided).

To use the gate/door hold open feature:

1. Enter a valid 4-digit PIN when the gate/door is at the Open Limit and
the timer is running

2. The Operator will chirp indicating the timer is canceled.
To restart the gate/door:

1. Re-enter the 4-digit PIN

2. Activate a Hard input or a programmed remote

To Remove and Erase Monitored Entrapment
Protection Devices

1. Remove the entrapment protection device wires from the terminal
block.

2. Press and release the SET OPEN and SET CLOSE buttons
simultaneously. The SET OPEN and SET CLOSE LEDs will turn on
(entering learn limit mode).

3. Press and release both SET OPEN and SET CLOSE buttons again to

turn off the SET OPEN and SET CLOSE LEDSs (exiting learn limit mode).



PROGRAMMING

Manual Adjustments with a Remote Control
To set the limits using a remote control, first you will need a 3-button remote control that has been programmed for OPEN, CLOSE, and STOP. Refer to

the Programming section.

Enter Manual Setup Mode

The gate/door MUST he attached to the operator before setting the
limits and force.

NOTE: While setting the Limits, all entrapment protection devices will be
disconnected, and the Remote Control buttons can be used to move the
gate/door as needed. During the Automatic Force Setup, all entrapment
protection devices will be reconnected, and the gate/door will
automatically open and close.

Ensure the gate/door is closed.

1. Toenter manual set up mode, make sure that both SET OPEN and
SET CLOSE LEDs are flashing. If they are not flashing, press and
release both the SET OPEN and SET CLOSE buttons.

Reversal Dial

2. The REVERSAL FORCE DIAL is set to minimum at the factory. You
will be able to adjust the force setting after the initial Manual Setup.
Once initial limits have been set, the REVERSAL FORCE dial on the
Control Board is used to fine tune the force where wind or
environmental changes may affect the gate/door travel. See Fine
Tune the Force on page page 19.

All Settings 1-10: Automatically increase the force due to gate/door
wear or temperature changes.

Set the Limits

3. Press and hold the OPEN or CLOSE button on the remote control
until the gate/door reaches the desired open position. The gate/door
can be jogged back and forth using the OPEN and CLOSE buttons
on the remote control.

4. Once the gate/door is in the desired open position, press and
release the STOP button on the remote control.

5. Press and release the OPEN button on the remote control again to
set the open limit.

6. Press and hold the CLOSE or OPEN button on the remote control
until the gate/door reaches the desired close position. The gate/door
can be jogged back and forth using the OPEN and CLOSE buttons
on the remote control.

7. Once the gate/door is in the desired close position, press and release
the STOP button on the remote control.

. Press and release the CLOSE button on the remote control again to set
the close limit.

9. Upon successfully setting Limits for your gate/door setup, the Manual
Setup Mode will automatically exit and enter the Automatic Force
Setup mode.

Refer to the Adjustment section and follow the instructions for
Automatic Force Setup, Fine Tune the Force and Obstruction Test.
Perform the Obstruction Test after every limit and force setting
adjustment.

Adjust the limits

If the limits have already been set the operator will exit the limit setfing

mode after resetting each limit.

Set the Close Limit Only

1. Press and release the SET OPEN and SET CLOSE buttons
simultaneously to enter Manual Setup mode.

2. Press and hold the CLOSE button on the remote control until the
gate/door reaches the desired close position. The gate/door can be

jogged back and forth using the OPEN and CLOSE buttons on the
remote control.

3. Once the gate/door is in the desired close position, press and release
the STOP button on the remote control.

Press and release the CLOSE button on the remote control again to set
the close limit.

b

When the close limit is set properly the operator will automatically exit
Manual Setup Mode and enter the Automatic Force Setup mode.
Set the Open Limit Only
1. Press and release the SET OPEN and SET CLOSE buttons
simultaneously to enter Manual Setup mode.
Press and hold the OPEN button on the remote control until the
gate/door reaches the desired open position. The gate/door can be

jogged back and forth using the OPEN and CLOSE buttons on the
remote control.

3. Once the gate/door is in the desired open position, press and release
the STOP button on the remote control.

4. Press and release the OPEN button on the remote control again to set
the open limit.

When the open limit is set properly the operator will automatically exit

Manual Setup Mode and enter Automatic Force Setup Mode.

no

3-Eution Remole Control programmed for OPEN, CLOSE. and STOP




OPERATION

Gate/Door Operator Setup Examples

The following are example setups for the gate/door operator. Your specific site requirements may be different. Always setup the operator system to the
site requirements, including all necessary entrapment protection devices.

COMMERCIAL/GENERAL ACCESS: A residential community (more than four homes) having one or more gated enfrances/exits, allowing vehicle access

trumps security concerns

COMMERCIAL: Business site where security (gate/door closed) is important
INDUSTRIAL: Large business site where security is required

SETTING

COMMERCIAL/GENERAL ACCESS

COMMERCIAL

INDUSTRIAL

Quick Close switch setting

Normally set to OFF. Normal gate/door
close (timer or control).

Normally set to OFF. Normal gate/door
close (timer or contral).

Set to ON, so that gate/door closes
immediately after vehicle passes CLOSE
EYES/Interrupt loop.

AC Fail Open switch setting

Normally set to BATT. For local
jurisdiction requirement, set to OPEN so
that the gate/door will open

approximately 15 seconds after AC power|
fail_

Normally set to BATT. Run on battery if
AC power fails.

Normally set to BATT. Run on battery if
AC power fails.

Low Battery switch setting

Normally set to OPEN. If powered from
battery and battery is low, gate/door
automatically opens and stays open.

Normally set to GLOSE. If powered from
battery and battery is low, gate/door
stays closed.

Normally set to GLOSE. If powered from
battery and battery is low, gate/door
stays closed.

Anti-Tail switch setting

Normally set to OFF. CLOSE
EYES/Interrupt loop reverses a closing
gate/door.

Set to ON. In attempt to prevent vehicle
tail-gating, GLOSE EYES/ Interrupt loop
pauses a closing gate/door.

Set to ON. In attempt to prevent vehicle
tail-gating, GLOSE EYES/ Interrupt loop
pauses a closing gate/door.

Bipart Delay switch setting

Normally set to OFF. Normal open
speed.

Set to ON for high speed open to
help flow in high traffic areas.

Set to ON for high speed open to
help flow in high traffic areas.

Aux Relay Out — Open Limit Switch

Use with SAMS (Sequence Access
Management System).

1. Usewith SAMS (Sequence Access
Management System).

2. Connect “Gate Open” indicator (e.g.
light).

1. Use with SAMS (Sequence Access
Management System).

2. Gonnect “Gate Open” indicator (e.q.
light).

Aux Rslay Out - Close Limit Switch

Typically not required.

Connect “Gate Close/Secure” indicator
(e.g. light).

Connect “Gate Glose/Secure” indicator
(e.g. light).

Aux Relay Out - Gate/Door Motion

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Aux Relay Out - Pre-Motion Delay

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Attach alert signal (audible or visual alert
system).

Aux Relay Out - Power

Attach visual alert to know when system
1s charging batteries (i.e. not running on
batteries).

Attach visual alert to know when system
1s charging batteries (i.e. not running on
batteries).

Attach visual alert to know when system
is charging batteries (1.e. not running on
batteries).

Aux Relay Out — Tamper

Attach alert signal (audible or visual alert
system) to indicate if gate/door is
manually tampered with by being pushed
off of close limit.

Attach alert signal (audible or visual alert
system) to indicate if gate/door is
manually tampered with by being pushed
off of close limit.

Attach alert signal (audible or visual alert
system) to indicate if gate/door is
manually tampered with by being pushed
off of close limit.

Cycle Quantity Fesdback

Use during servicing only to determine
operator cycles.

Use during servicing only to determine
operator cycles.

Use during servicing only to determine
operator cycles.

Fire Dept Open Input

Connect emergency access system

(Knox box switch, SOS system, efc.).

Typically not required.

Typically not required.




OPERATION

Control Board Overview

1 SET OPEN Button: The SET OPEN button sets the OPEN limit. See Adjustment section.
2 SET CLOSE Button: The SET CLOSE button sets the CLOSE limit. See Adjustment section.

3 MOVE GATE Buttons: The MOVE GATE buttons will either open or close the gate/door when the operator is in Manual Setup mode. See Adjustments
section.

4 BATT FAIL:

* When AG power is OFF and battery voltage is critically low the gate/door will latch at a limit until AC power is restored or batteries voltage increases.

* Option select switch set to OPEN forces gate/door to automatically open and then latch at the OPEN limit until AC power is restored or battery voltage
increases.

* (Option select switch set to CLOSE forces gate/door to latch at GLOSE limit if at CLOSE limit or on next CLOSE command until AC power restored or
battery voltage increases.

* (Constant pressure on a hard command input overrides to open or close the gate/door.

e Critically low battery is less than 23 V

5 BIPART DELAY Switch: The BIPART DELAY switch is used to select the opening speed. See page 27.
6 LEARN Button: The LEARN button is for programming remote controls and the network.

7 TIMER-TO-CLOSE dial: The TIMER-TO-CLOSE (TTC) dial can be set to automatically close the gate/door after a specified time period. The TTC is
factory set to OFF. If the TTC is set to the OFF position, then the gate/door will remain open until the operator receives another command from a control.
Rotate the TIMER-TO-CLOSE dial to the desired setting. The range is 0 to 180 seconds, 0 seconds is OFF. NOTE: Any radio command, single button
control, or CLOSE command on the control board prior to the TTC expiring will close the gate/door. The TTC is reset by any signals from the open
controls, loops, close edges, and close photoelectric sensors (IR’S).

8 REVERSAL FORCE dial: The REVERSAL FORCE dial fine tunes the force. See Adjustment section.

9 TEST BUTTONS: The TEST BUTTONS will operate the gate/door (OPEN, STOP and CLOSE).

10 STATUS LEDs: The STATUS LEDs indicate the status of the operator. See Status LED Chart in the Troubleshooting section.

11 DIAGNOSTICS Display: The diagnostics display will show the operator type, firmware version, and codes. The operator type will display as "HC"
followed by a "24" which indicates the operator type as HCTDCUL. The firmware version will show after the operator type, example "1.2".

12 BACKDRIVE Switch: ALWAYS set to SECURE to enable motor braking. To manually move the gate/door see page 28.
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OPERATION

Reset Button

The reset button is located on the side of the control box and serves _
several functions: N

* Press the reset button to stop a moving gate/door during a normal
open/close cycle, like a stop button.

* Press the reset button once while the gate/door is in open position to
disable the Timer-to-Close. The gate/door will stay in the open
position. To restart the Timer-to-Close either press the reset button
or activate the gate/door with a programmed remote control.

¢ Press the reset button to shut off the alarm and reset the operator.

Operator Alarm

If a contact sensor detects an obstruction twice consecutively the alarm
will sound (up to 5 minutes) and the operator will need to be reset. Ifa
command is given after the initial 5 minutes the operator will beep. The
operator alarm will beep 3 times with a command if the battery is low.
When the inherent force of the operator (RPM/current sensor) detects
the following (twice consecutively) the alarm will sound (up fo 5
minutes) and the operator will need to be reset:

A. The gate/door hits an obstruction.

B. The gate/door has a broken wheel(s) or damaged track.

C. The gate/door has broken springs or hardware.

D. Trolley is hitting the chassis or an unwanted object.

Remove any obstructions. Toggle the reset switch to shut off the alarm

and reset the operator. After the operator is reset, normal functions will
resume.

Adjustable Open Speed BIPART
The HCTDCU provides a high speed open option to help flow in high DELAY
traffic areas. Select the open speed using the BIPART DELAY switch. &
BIPART DELAY OFF (default) = 8 in./sec. open speed k= ’"", > 2187 (@]
BIPART DELAY ON (fast) = 11 in./sec. open speed ~WE [ Eg z E
NOTE: After changing the open speed, the force will need to be reset to ==Y ’@t ﬁ w[g -
account for the change of power used, see Adjustment section. I LY Rk E EHH o
o fa )
#[3%
% 218

Remote control

Single Button Control (SBC) Functionality
Once the remote control has been programmed the operator will operate as follows:

When gate/door is in the closed position, activation of the remote control button will open the gate/door. During the open cycle another activation of the
remote control will stop the gate/door and the next activation of the remote control will close the gate/door.

When the gate/door is in the open position, activation of the remote control button will close the gate/door. If the remote control is activated while the
gate/door is closing, the gate/door will stop and the next activation will open the gate/door.
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OPERATION

Manual Disconnect

& WARNING

To reduce the risk of SERIOUS INJURY or DEATH from a falling gate/door:

* |f possible, use manual release to disengage trolley ONLY when gate/door is CLOSED. Weak or broken springs or unbalanced gate/door could
result in an open gate/door falling rapidly and/or unexpectedly.

* NEVER use emergency release unless gate/door is clear of persons and obstructions.

Step 1 Step 2
Insert key and turn to unlock position. Pull down the release ring.

Step 3

The trolley will automatically re-engage when power is restored and run command is given. When the cylinder lock is in the locked position, the release
ring will not disengage. If the cylinder lock is in the unlocked position, the release ring will always be accessible to disengage.
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ACCESSORY WIRING

All control wiring used to connect external devices to Class 2 circuits of the operator must be (QPTZ) Power-Limited Circuit Cables, Type CL2, CL2P,
CLZ2R, or CL2X or other cable with equivalent or better electrical, mechanical, and flammability ratings.

External Control Devices

EXIT (2 Terminals)

This inputis a soft open command (maintained switch does not override
external safeties and does not reset alarm condition). Used for exit
probe, telephone entry, external exit loop detector, or any device that
would command the gate/door to open.

* (Opens a closing gate/door and holds open an open gate/door, if
maintained, pauses Timer-to-Close at OPEN limit.

SHADOW (2 Terminals)

This inputis used for external shadow loop detector when loop is
positioned under the swing of the gate/door.

* Holds open gate/door at open limit

* Only active when the gate/door is at the OPEN limit, disregarded at
all other times

* Pauses Timer-to-Close at OPEN limit

INTERRUPT (2 Terminals)

This inputis used for photoelectric sensors and external interrupt loop
detector when loop is on the outside of the gate/door.

* Holds open gate/door at open limit

* Stops and reverses a closing gate/door to open limit

¢ Pauses Timer-to-Close at OPEN limit, activates quick close and anti-
tailgate features when enabled on the expansion board

Control Board
Exit
Com

i Shadow
Com

Interrupt xl
-

External Reset Button
The externally located reset button serves several functions:

* Press the reset button to stop a moving gate/door during a normal
open/close cycle, like a stop button.

* Press the reset button once while the gate/door is in open position to
disable the Timer-to-Close. The gate/door will stay in the open
position. To restart the Timer-to-Close either press the reset button
or activate the gate/door with a programmed remote control.

* Press the reset button to shut off the alarm and reset the operator.

WIRING

* STOP and COM: Stops a moving gate/door. Hard stop (maintained
switch overrides Open and Close commands and resets alarm
condition). Cancels/resets Timer-to-Close at OPEN limit. Overrides
Open and Close commands (within line-of-sight)

Main Control Board
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ACCESSORY WIRING

Miscellaneous wiring WAIN CONTROL BOARD
Three button control station (4 Terminals) Three Button Control Station
* OPEN and COM: Opens a closed gate/door. Hard open (maintained switch PENT—= Open
overrides external safeties and resets alarm condition). If maintained, [ @ @ O O
pauses Timer-to-Close at OPEN limit. Opens a closing gate/door and holds CLOSE|, =~ Close
it ; L e | & o O
open an open gate (within line-of-sight). stop|. Stop N.C.
* CLOSE and COM: Closes an open gate/door. Hard close (maintained switch (2 [F@ @ O O
overrides external safeties and resets alarm condition within line-of-sight) COMHONI @) | 6B Com
* STOP and COM: Stops a moving gate/door. Hard stop (maintained switch o Fire Dept
overrides Open and Close commands and resets alarm condition). DEPT. O——
Cancels/resets Timer-to-Close at OPEN limit. Overrides Open and Close ’E;N Com
commands (within line-of-sight). g

Fire Department
Fire department open input (2 Terminals)

Acts as hard open.

L . . . ) MAIN CONTROL BOARD
Maintained input overrides (ignores) external safeties (photoelectric sensor and
edge), pauses Timer-to-Close momentary input logic as single button control s @
and safefies remain active, re-enables Timer-fo-Close. LOCK g @ | Accessory Power Switched
Opens a closing gate/door and holds open an open gate/door (within line-of- ) Com ()
sight). Bypasses any pre-warning delay. . %E = & Acc power +24 Vdc >
Accessory power 24 VDC, MAX 500 mA (4 Terminals) 8z ® |0
(5
* SWITCHED: Switched ON when the gate/door is in motion. Turns off after a g 5 ® Acc power +24 Vdc >
5 second delay when the gate/door stops. The power will remain ON at the e Accessory Power Unswitched
open limit when Timer-to-Close is enabled and when the Timer-to-Close is -
counting down. o

* UNSWITCHED: 24 Vdc voltage out to power accessories, always ON.
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ACCESSORY WIRING

Red/Green nght Main control board

The RGL24LY is a low power red/green LED light accessory used to
indicate the gate/door status where upward visibility is limited.

The RGL24LY light control is directly powered from the main control

SV

board and is enabled by AUX 1 and AUX 2 switches on the expansion o &5 | RED
board. See table on page 31 for red/green light functionality. The i & | CoM
RGL24LY will run when the operator is on battery backup power. < &0 | GREEN

Wiring

1. Connect the COM terminal of the RGL24LY light to the NEGATIVE
(-) terminal of ACCESSORY POWER ON on the main board.

2. Connect the RED terminal of the RGL24LY to the NORMALLY OPEN

(N.O) terminal of AUX RELAY 1 on the expansion board. - \—ﬂ—/—

3. Connect the GREEN terminal of the RGL24LY to the NORMALLY e RGL24LY
red/green light

OPEN (N.0.) terminal of AUX RELAY 2 on the expansion board. toes

4. Connect the COM terminals of AUX RELAY 1 and 2 to the POSITIVE WIEH P - -
(+) terminal of ACCESSORY POWER ON on the main board. Wire "Hlessgeea
not provided. @9 b )

Custom Lights or Annunciators

Other devices can be controlled by the AUX relays in red/green warning
mode. These devices require their own power source which is switched
from the AUX relays. AUX 1 and 2 provide N.O and N.C options and are
rated to 10A.

3I‘d Party Fladios Main control board

Power:

1. Make sure the radio is rated for 24 V (look at its nameplate or the
transformer in use).

2. Check for AC or DC.

3. AC, AC/DC, or no polarity: Connect power wires to the
ACCESSORY POWER ON terminal of the main board.
DC and shows polarity: Connect the positive wire to the positive (+)
terminal of ACCESSORY POWER ON on the main board. Connect
the negative wire to the negative (-) terminal of ACCESSORY
POWER ON on the main board.

4. The ACC PWR OVLD LED on the main board will light if there is a
problem with the radio.

Signal:

1. Locate the signal wires from the receiver. There may be one or two.

2. For a single wire receiver: Connect fo the positive(+) terminal of
the desired input.
For a 2 wire receiver: Connect to the positive(+) and negative (-)
terminal of the desired input.

For open-stop-close-stop operation: connect to the SBC terminal on

the expansion board.

For open only operation: connect to the OPEN terminal on the

expansion board or the EXIT terminal on the main board. The Timer-to-

Close (TTC) must be set to close the gate/door, see page 24.

RELAY

ER
SW.

COMMON

J 2av

POWY

ACCESSORY

ON

¢

3rd Party Radio
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A CAUTION

* To AVOID damaging the circuit board, relays or accessories, DO NOT connect more than 42 Vdc (32 Vac) to the AUX relay contact terminal
blocks.

Expansion Board Overview

1. QUICK CLOSE switch: 6. EYE/EDGE switches:
OFF: No change to the gate/door's normal operation. Set the EYE/EDGE switches as needed to obtain the desired OPEN or
ON: When CLOSE EYES/Interrupt loop is deactivated it causes an CLOSE functionality.
opening or a stopped gate/door to close (ignores the Timer-to-Close). 7. 1,2, and 3 LEDs:
2. AC FAIL switch: LEDs indicating the status of the EYE/EDGE inputs. Also used to check
OPEN: Loss of AC power will cause the gate/door to open the firmware version of the expansion board:
approximately 15 seconds after AC power fail and remain OPEN until 1. Locatethe 1, 2, and 3 LEDs on the expansion board.
AC power is restored (enabling the Timer-to-Close). 2. Disconnect AC/DC power to the main control board for 15
BATT: With loss of AC power, gate/door will remain in present seconds.
position and operator is powered from batteries. 3. Connect power. The 1,2, and 3 LEDs will flash in sequence until
3. EXIT FAIL switch: the main control board firmware revision is displayed. When the
When set to OPEN, if the EXIT plug-in loop detector (Model green POWER LED glows solid the LED 1 will flash the version
LOOPDETLM) detects a fault, then the gate/door will open and remain number, then stop, then the LED 2 will flash the revision number
open until fault is cleared. When set to GLOSE, then plug-in EXIT loop (for example: For version 5.1 when the green POWER LED is solid
detector faults are ignm’ed (EX|T IUDD is faulted and inopera“\;e)_ the LED 1 will flash 5 t|mes, then SIOD, then the LED 2 will flash
4. ANTI-TAIL switch: once).
OFF: When CLOSE EYES/Interrupt loop is activated it causes a closing 8. MAIN BOAHD_'"DM: _
gate/door to stop and reverse. Input Connection for the main board connector.
ON: When CLOSE EYES/Interrupt loop is activated it causes a closing  9- Input LEDs:
gate/door to pause. Once the vehicle is clear the gate/door will LEDs indicating the status of the SBC, OPN, CLS, and STP inputs.
continue to close. 10. Loop detector inputs:
9. AUX RELAY switches: Inputs for the Plug-In Loop Detectors (Model LOOPDETLM)
Set the AUX RELAY swiches as needed to obtain the desired function 11 wireless edge input:
as shown on the following page. Input for the Wireless Edge Kit (Model LMWEKITU)

AU a AUX @
RELAY 1 RELAY 2 5
3 v
' i i ' i I =if %
EYE/EDEE | =
on
| -5 =
OFF [T EYE/EDPE | =
SRS SWE 5WE BNT  GHB SN L n |
’ s 5o m-N| [m-N
(FAIL SAFE) (FAIL SAFE) [FAIL PER SWITCH)

SHADOW INTERRUPT EXIT

PEPEEDEPEP=()=|
BEE BB B8 B8\F°
D=
H
PEPE(EDEDED=()EY|

AARAAAA[@d@7

T
A A A A A

é@@é@@@@@
©

QUICK AC EXIT ANTI
CLOSE FAIL FAIL All NO COM NC MO COM NG

DNI oPall CLCIEEI ol,l |@ @ ® @@
SHADOW [INTERRLPT | EXIT 6 Aol OFEN Oa BRDH W GED

©
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EXPANSION BOARD

Auxiliary relay 1 and 2

Normally Open (N.0.) and Normally Closed (N.C.) relay contacts to control external devices, for connection of Class 2, low voltage (42 Vdc [34 Vac] max 5
Amps) power sources only. Function of relay contact activation determined by switch settings.

AUX RELAY SWITCH SETTINGS
SETTING ] 2 3 AUX RELAY 1 AUX RELAY 2
0"32}: erzt;"e OFF | OFF | OFF | Relay always off. Use this Aux Relay setting to conserve battery power.
Open Limit Switeh | 0FF | oFf | o ngerfgdié%?}at open limit. Use with SAMS (Sequenced Access Management System, jointly with barrier
Close Limit Switeh | oFe | on | oFf Egﬁ[;ggiez;as when not at close limit. For an additional audible or visual display, connect an external light (low
. Energizes when motor is on (gate/door in motion). For an additional audible or visual display, connect an
Gate/Door Motion | OFF | ON ON external buzzer or light (low voltage).
Pre-Motion Delay | ON | OFF | OFF | onboard alarm will sound. For an additional audible ;%?ﬁ;gg;leurgi'hzfedG?U\[i'gl?algggg’;dlgﬁrcrgr?ggg'aFﬁr an
or visual display, connect an external buzzer or light o ’
(low voltage). external buzzer or light (low voltage).
Energizes when AC power or solar power is present. | Energizes when on battery power. There is
Power ON ON | OFF | Thereis approximately a 10-12 second delay before | approximately a 10-12 second delay before relay
relay cutoff, after AC shutdown. cutoff, after AC shutdown.
Energizes if gate/door is manually tampered with by being pushed off of close limit. For an additional
Tamper ON- OFF | ON audible or visual display, connect an external buzzer or light (low voltage).
Cycle Quantity The 1, 2, and 3 LEDs will blink out the cycle count
Feedback™ ON ON ON | (cycle count is stored on the control board). See Red/green light functionality, see below.
below.

* Cycle count
First, note the current Aux Relay switch positions. To determine the nED/GE !

actual cycles that the gate/door operator has run (in thousands), set all Red light wired to AUX RELAY 1. Green light wired to AUX RELAY 2.
three Aux Relay switches to the ON setting for Aux Relay 1. The AUX RELAY 1 AUX RELAY 2
Expansion Board’s 1, 2, and 3 LEDs will blink out the cycle count, with 1 GATE STATE SWITCHES SWITCHES
LED blinking 1000’s, 2 LED blinking 10,000’s, 3 LED blinking 100,000’s, 1 UFFI ] OFFI 3 0FF] 10N | 2 ON I 3 0N
and simultaneously all three LED’s blink 1,000,000s (e.g. 1 LED blinks 3 - T -
times, 2 LED blinks 6 times, and 3 LED blinks once. Cycle count is Closed Red light OFF Green gt OFF
163,000.). Cycle count displayed is between 1,000 and 9,999,000 Opening Red light ON/Flash Green light OFF
cycles. After servicing, set Aux Relay switches back to their appropriate Open Red light OFF Green light ON
positions. Cycle count cannot be reset or changed. If under 1,000 cycles Closing Red light ON/Flash Green light OFF
the 1,2, and 3 LEDs will turn on for 10 seconds, then turn off. Defined Mid Stop n/a n/a
NOTE: The expansion board will flash the cycle count 3 times then all the Undefined Mid ) )
LEDSs will turn on solid for 10 seconds then turn off. Stop Red light ON Green light OFF
Timer more than 5 ; :
seconds Red light OFF Green light ON
Timer less than 5 ) )
seconds Red light ON/Flash Green light OFF
* For red light ON when gate/door is closed, set switch 1 on AUX RELAY
110 ON

N.0.—— L e
Com Com
N.C. N.O.
AUX RELAY 1 AUX RELAY 2
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Auxiliary Relay Wiring Example

Aux Relay \__

Class 2 Power Source
(42 Vdc [34 Vac],
— 5 A max)
O s -
O N.C. |
~] COM
=1 N.O. ]
Warning
Light




EXPANSION BOARD

Wiring Accessories to the Expansion Board
Refer to the chart below and the corresponding image for a description of the expansion board inputs.

1 Wireless edge Connection for wireless edge receiver
2 Entrapment Protection Device EYES ONLY Input: Open or Close Direction Photoelectric Sensors, Close: reverses fully, Open: stops
Inputs (4 terminals total), Open or | gate/door
Close Direction based on switch | EYES/EDGE Input(s): Open or Close Direction Photoelectric Sensors, Infra-red detector wired or Edge
sefting next to inputs Sensor, Close: reverses fully, Open: stops gate/door
3 Single Button Control, SBC (2 Gate command sequence - Open, Stop, Close, Stop, ... Soft Open Soft Close, Soft Stop (maintained
terminals) switch does not override external safeties and does not reset alarm condition)
4 Open Input (& common) (3-Button | Open command - opens a closed gate/door.
Control Station, 4 terminals total) | Soft open (maintained switch does not override external safeties and does not reset alarm condition) If
maintained, pauses Timer-to-Close at OPEN limit.
Opens a closing gate/door and holds open an open gate/door.
5 Close Input (& common) (3-Button | Close command - closes an open gate/door.
Control Station, 4 terminals total) | Soft close (maintained switch does not override external safeties and does not reset alarm condition).
6 Stop Input (& common) (3-PB Stop command - stops a moving gate/door.
station, 4 terminals total) Hard stop (maintained switch overrides Open and Close commands and resets alarm condition) If
maintained, pauses Timer-to-Close at OPEN limit.
Overrides an Open or Close command.
7 Exit Loop Input (2 terminals) Loop wire connection for plug-in loop detector when loop is inside secured area near gate/door.
Open command - opens a closed gate/door.
Soft open (maintained switch does not override external safeties and does not reset alarm condition) If
maintained, pauses Timer-to-Close at OPEN limit.
Opens a closing gate/door and holds open an open gate/door.
8 Shadow Loop Input (2 terminals) | Loop wire connection for plug-in loop detector when loop is positioned under the gate/door.
* Holds open gate/door at open limit
* Disregarded during gate/door motion
* Pauses Timer-to-Close at Open Limit
9 Interrupt Loop Input (2 terminals) | Loop wire connection for plug-in loop detector when loop is along the side of the gate/door.
* Holds open gate/door at open limit
* Stops and reverses a closing gate/door
* Pauses Timer-to-Close at Open Limit

LiftMaster
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
4 WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

* READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. * Test the gate/door operator monthly. The gate/door MUST reverse

* ANY maintenance to the operator or in the area near the operator on contact with an object or reverse when an object activates the
MUST NOT be performed until disconnecting the electrical power noncontact sensors. After adjusting the force or the limit of travel,
(AC or solar and battery) and locking-out the power via the operator retest the gate/door operator. Failure to adjust and retest the -
power switch. Upon completion of maintenance the area MUST be gate/door operator properly can increase the risk of INJURY or
cleared and secured, at that time the unit may be returned to service. DEATH.

* NEVER let children operate or play with gate/door controls. Keepthe  * Use the manual disconnect release ONLY when the gate/door is NOT
remote control away from children. moving.

* ALWAYS keep people and objects away from the gate/door. NO ONE  * KEEP GATES/DOORS PROPERLY MAINTAINED. Read the owner’s
SHOULD CROSS THE PATH OF THE MOVING GATE/DOOR. manual. Have a qualified service person make repairs to gate/door

* The entrance is for vehicles ONLY. Pedestrians MUST use separate hardware. _ |
entrance. * Activate gate/door ONLY when it can be seen clearly, is properly

adjusted and there are no obstructions to gate/door travel.

* Toreduce the risk of FIRE or INJURY to persons use ONLY
LiftMaster part 29-NP712 for replacement batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
A CAUTION

*  ALWAYS wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.

Maintenance Chart

Disconnect all power (AC, solar, battery) to the operator before servicing. The operator's AC Power switch ONLY turns off AC power to the control
board and DOES NOT turn off battery power. ALWAYS disconnect the batteries to service the operator.

DESCRIPTION TASK CHECK AT LEAST ONCE EVERY
[ WMONTH | & MONTHS| 3 YEARS
Entrapment Protection Devices | Check and test inherent (built into the operator) and external devices for X
proper operation
Warning Signs Make sure they are present and replace if worn or broken, see Accessories X
Manual Disconnect Check and test for proper operation X
Gate/Door Inspegt for wear or damage; ensure it still complies with ASTM F2200, see X
page
Gate/Door Track Make sure the gate/door frack runs smoothly. X
Accessories Check all for proper operation X
Electrical Inspect all wire connections X
Operator Inspect for wear or damage X
Chain For chain maintenance, adjust the turnbuckle. X
Batteries Replace X
Batteries

Batteries will degrade over time depending on temperature and usage. The operator alarm will beep 3 times with a command if the battery is low. Batteries
do not perform well in extremely cold temperatures. For best performance, the batteries should be replaced every 3 years. Use only LiftMaster part
29-NP712 for replacement batteries. The batteries contain lead and need to be disposed of properly.

The operator comes with two 7AH batteries.
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AN WARNING

To protect against fire and electrocution: For continued protection against fire:

* DISCONNECT power (AC or solar and battery) BEFORE installing or * Replace ONLY with fuse of same type and rating.
servicing operator.

Diagnostic Codes
NOTE: When cycling or disconnecting power (ac/dc) to the control board, it is recommended that you unplug the J15 plug.

H DIAGNOSTICS DISPLAY OPEN, CLOSE, & STOP BUTTONS
To View the Codes N

SET OPEY SET CLOE LEARHN TEST
BU

The codes will show on the diagnostic display.

...then press
and hold the
OPEN button

TEST
BUTTONS

..then press

and hold the until *Er _’xg
CLOSE button... sr?o;.r_s oln || =
Press and the display. ﬂ .
hold the |l
STOP n
button... *

The operator will show the code sequence number followed by the code
number:

CODE SEQUENCE NUMBER CODE NUMBER

The first number shown is the The second number shown after

most recent code (example: the code sequence number is

*01%). The display will show the A SECOND the code itself (31-99, example®

sequence of codes that LATER.... *31%). Refer to the chart on the

occurred starting with "01" and following page for an

going up to code "20". explanation of each code. i A & BATT FAL

BACKDRIVE

DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS | 4

1
LI

To Exit

Press and release the STOP button to exit. The display will also time out
after two minutes of inactivity.

To Reset the Code History
1. Press and hold the STOP button for six seconds. The display will show
‘Er"then "CL" alternately for six seconds.

2. Release the STOP button. The code history has now been reset and
the display will show "~ -" until a new code occurs.

3. Press and release the STOP button to exit.

Press the OPEN button *x g

to cycle to the most

recent code ("017). 1
Press the CLOSE button =
to cycle to the oldest ]

code (up to "20%). t

The operator will only keep track of up to 20 codes, then will start saving
over the oldest codes as new codes occur.
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TROUBLESHOOTING

Diagnostic Codes Table
Some codes are saved in the code history and some are not. If a code is not saved it will briefly appear on the display as it occurs, then disappear.

. . External Entrapment Inherent Entrapment
LiftMaster System Installed System - Informational - Protection - Protection
Code Meaning Solution Saved
00 Normal Operation No Action Required NO
31 Main control board has experienced an internal Disconnect all power, wait 15 seconds, then reconnect power (reboot). If NO
failure. issue continues, replace main control board.
34 Absolute Position Encoder Error, not getting Check APE assembly and wiring connections. Replace the APE assembly YES
position information from encoder if necessary.
35 Max-Run-Time Exceeded Error Check for an obstruction, then reprogram the limits. YES
36 Product ID Error Was the control board just replaced? If so, erase limits, enter limit setup YES
mode and set limits. If not, disconnect all power, wait 15 seconds, then
reconnect power before changing product ID harness.
37 Product ID Failure Unplug product ID harness then plug back in. Disconnect all power, wait YES
15 seconds, then reconnect power before replacing product ID harness.
38 Hard Stop Limit Limit may be set too tightly against a non-resilient hard stop (re-adjust NO
limit). Operator may be at end of travel (re-adjust mounting).
3A Invalid Force Setting Change Reversal Force Dial Setting was changed outside of Manual Setup Mode. NO
Return the dial to the previous setting to clear the code or enter and exit
Manual Setup Mode to take affect.
40 Battery overvoltage Too much voltage on the battery. Check harness. Make sure there is NOT YES
a 24V battery on a 12V system.
4 Battery overcurrent Possible short of the battery charge harness. Check harness. Make sure YES
you do NOT have a 12V battery on a 24V system.
42 No battery at boot up Check battery connections and installation. Replace batteries if depleted YES
to less than 20V on a 24V system or less than 10V on a 12V system.
Make sure there is NOT a single 12V battery on a 24V system.
Exit Loop Error Failure or missing loop (SHORT or OPEN - LiftMaster Plug-in Loop YES
Shadow Loop Error _Detector' only? Check loop wirin_g th_r‘oughout connection. May be a short
inthe loop, or an open connection in the loop.
Interrupt Loop Error
Wireless edge battery low Replace batteries in wireless edge. YES
Door out of balance detected Check counterbalance spring condition and setting. YES
AG/DC board supply dipped below allowable level. Review power supply
Brownout occurred and wiring. If rebooting, ensure enough time for discharge of power to YES
force a fresh boot.
. ) ; Review monitored entrapment protection device connections. Vertical
Mrlgtlé?;?ignnndﬂgg; ?]tomgf[ta?{:(? entrapment gate/door operators require the installation of the first external monitored NO
P ’ entrapment protection device in the close direction to function.
CLOSE EYE/INTERRUPT held more than 3 minutes o _ _
CLOSE EDGE held more than 3 minutes ggsﬁﬁg:g%d input on main control board; check for alignment or VES
OPEN EYE/EDGE held more than 3 minutes
CLOSE EYE/INTERRUPT held more than 3 minutes o _ _
CLOSE EYE/EDGE held more than 3 minutes ggsﬁll(]g:g%d input on expansion board; check for alignment or YES
OPEN EYE/EDGE held more than 3 minutes
Wireless edge triggered more than 3 minutes Check wired input for wiring issue or obstruction. YES
Wireless edge loss of monitoring Check wireless edge inputs. YES
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TROUBLESHOOTING
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75
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99

IF an obstruction occurred, no action required. If an obstruction did NOT

Wireless edge triggered occur, check inputs and wiring. NO

CLOSE EYE/INTERRUPT triggered, causing

reversal, preventing close, or resetting TTG

CLOSE EDGE triggered, causing reversal, NO IF an obstruction occurred, no action required. If an obstruction did NOT NO

preventing close, or canceling TTC occur, check alignment, inputs, and wiring on main control board

OPEN EYE/EDGE triggered, causing reversal or

preventing opening

CLOSE EYE/INTERRUPT triggered, causing

reversal, preventing close, or resetting TTG

CLOSE EYE/EDGE triggered, causing reversal and IF an obstruction occurred, no action required. If an obstruction did NOT NO

preventing close or canceling TTC occur, check alignment, inputs, and wiring on expansion board.

OPEN EYE/EDGE triggered, causing reversal or

preventing opening

Close input (EYE/EDGE) communication fault

(expansion board) _ _ _

- — Check the connections between the main board and the expansion board. YES
Open input (EYE/EDGE) communication fault
(expansion board)
) : . - Non-monitored contact closure devices are not supported. Make sure
E;tgwmsonslttgr?d device detected on the wireless connected devices are monitored. Check edges for proper orientation and YES
¥ resistive end cap connection.

Check for obstruction. If no obstruction, check that the mechanical

Force Reversal assembly is engaged and free to move. See section on Limit and Force YES
Adjustment, and Obstruction Test.
Check for obstruction. If no obstruction, check the operator wiring and

RPM / STALL Reversal that the mechanical assembly is engaged and free to move. Replace APE YES
assembly.

Normal Operation No action required YES
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TROUBLESHOOTING

Control Board LEDs

STATUS LEDS

INPUT LEDS

STM'US‘ LEDS

INPUT OFF OFF state OPEN, CLOSE, OFF Input inactive
POWER ON AC charger or Solar power STOP INPUT ON Input active
available BLINK Input active on other operator or
BATT OFF Not charging expansion board
CHARGING - — E—
ON Three stage battery charging FIRE DEPT INPUT OFF Input inactive
TIMER OFF The timer is disabled ON Input active
ON The timer is enabled BLINK Input active on other operator
M_EDIUM BLINK (1 | The timer is running EXIT OFF Input inactive
blink per second) ON Input active
FAST BLINK (2 The timer is paused BLINK Input active on other operator
blinks per second) —
FASTEST BLINK (8 | The timer is canceled SHADOW Or Input inacve
blinks per second) ON Input active
GATE/DOOR | OFF The gate/door is stopped BLINK Input active on other operator
MOVING ON The gate/door is opening or CLOSE OFF Inputinactive
closing EYES/NTERRUPT "oy Input active
M_EDIUM BLINK (1 | Operatorisin E1 (single BLINK Input active on other operator
blink per second) | entrapment) CLOSE EDGE o s rT—r
nput inactive
FASTEST BLINK (8 | The operator is in E2 (double : -
blinks per second) | entrapment) ON Input active
BATTLOW | OFF No battery error BLINK Input active on other operator
ON Battery low OPEN EYES/EDGE OFF Input inactive
BLINK (1 blink per | Battery critically low ON Input active
second) BLINK Input active on other operator
ACCPWR | OFF OFF state LOCK OFF Maglock relay inactive
OVLD ON Accessory overload protector ON Maglock relay active
opened

INPUT LEDS

||||||||
rrrrrrr

! in
B Lo
4 B [
TINER REVERSAL B
T0 CLOSE FORCE

e
a

LEARMN

TEST
m BUTTONE

I /| dous  3sco nzdo




SYMPTOM
Operator does not

d.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Chart
POSSIBLE CAUSES

No power to control board

SOLUTIONS

Check AC and battery power

immediately.

run and diagnostic b. Open fuse b. Check fuses
display not on. c. If on battery power only, low or dead ¢. Charge batteries by AC or solar power or replace batteries
batteries d. Replace defective control board
d. Defective control board
Control board a. Reset switch is stuck a. GCheck reset switch
powers up, but b. Stop button active or jumper notin place b. Check Stop button is not “stuck on”, or verify that the stop buttonis a
motor does not run. for stop circuit normally closed circuit, or put a jumper on the stop circuit.
c. If on battery power only, low or dead ¢. Charges batteries by AC or solar power or replace batteries
batteries d. Checkall Open and Close inputs for a “stuck on” input
d. Open or Close input active e. Check all Entrapment Protection Device inputs for a “stuck on” sensor
e. Entrapment Protection Device active f. Check all vehicle detector inputs for a “stuck on” detector
. Vehicle loop detector or probe active 0. Replace defective control board
g. Defective control board
Gate/door moves, a. Gate/door does not move to a limit a. Use manual disconnect, manually move gate/door, and ensure
but cannot set position gate/door moves easily limit to limit. Repair gate/door as needed.
correct limits. b. Gate/door is too difficult to move b. Gate/door must move easily and freely through its entire range, limit to
c. Limits are set too close (slide gate/door limit. Repair gate/door as needed.
applications only) c. Ensure the gate/door moves at least four feet between the OPEN limit
and the CLOSE limit.
Gate/door does not a. Gate/door does not move to a limit a. Use manual disconnect, manually move gate/door, and ensure gate
fully open or fully position moves easily limit to limit. Repair gate/door as needed.
close when setting b. Gate/door is too difficult to move b. Gate/door must move easily and freely through its entire range, limit to
limits. limit. Repair gate/door as needed.
Operator does not a. Check Open and Close command input a. Checkall Open and Close inputs for a “stuck on” input
respond to a wired LEDs b. Check Stop button is not “stuck on”
control/command b. Stop button is active c. Check Reset button
(example: Open, c. Reset button is stuck d. Charges batteries by AC or solar power or replace batteries
Close, SBC, etc.) d. If on battery power only, low or dead e Check all Entrapment Protection Device inputs for a “stuck on” sensor
batteries f. Check all vehicle detector inputs for a “stuck on” detector
e. Entrapment Protection Device active
f. Vehicle loop detector or vehicle probe
active
Operator does not a. Check XMITTER LED when wireless a. Activate wireless control and check XMITTER LED is on. Re-learn
respond to a control is active wireless control/transmitter to control board. Replace wireless control
wireless control or b. Stop button is active as needed.
transmitter c. Reset button is stuck b. Check Stop button is not “stuck on”
d. Poorradio reception c. Check Reset button
d. Check if similar wired control operates correctly. Check if wireless
controls works properly when within a few feet of operator. Check
operator’s antenna and antenna wire. Check other wireless controls or
devices.
Gate/door stops a. Control (Open, Close) becoming active a. Checkall Open and Close inputs for an active input
during travel and b. Vehicle loop detector active b. Check all vehicle detector inputs for an active detector
TEVerses c. Low battery voltage c. Battery voltage must be 23.0 Vdc or higher. Charge batteries by AC or

solar power or replace batteries




SYMPTOM
Gate/door opens,

TROUBLESHOOTING

POSSIBLE CAUSES
a. Open control active

SOLUTIONS

d.

Check all Open inputs for an active input

but will not close b. Vehicle loop detector active b. Check all vehicle detector inputs for an active detector
with transmitter or c. Loss of AC power with AC FAIL set to c. Check AC power and AC Fail option setting
Timer-to-Close. OPEN d. Check if AC power is available. If no AC power, then running on
d. Low battery with LOW BATT set to OPEN batteries and battery voltage must be 23.0 Vdc or higher. Charge
e. Fire Dept input active batteries by AC or solar power or replace batteries.
. Timer-to-Close not set g. Check Fire Dept input
0. Close Entrapment Protection Device active | f. Check Timer-to-Close (TTC) setting
0. Checkall Entrapment Protection Device inputs for an active sensor
Gate/door closes, a. Vehicle loop detector active a. Checkall vehicle detector inputs for an active detector
but will not open. b. Low battery with LOW BATT option set to b. Check if AG power is available. If no AC power, then running on
CLOSE batteries and battery voltage must be 23.0 Vdc or higher. Charge
batteries by AC or solar power or replace batteries.
Exit loop activation a. Exit vehicle detector setup incorrectly a. Review Exit loop detector settings. Adjust settings as needed.
does not cause b. Defective Exit loop detector b. Replace defective Exit loop detector.
gate/door to open. Low battery with LOW BATT option set to c. Checkif AC power is available. If no AC power, then running on
CLOSE batteries and battery voltage must be 23.0 Vdc or higher. Charge
batteries by AC or solar power or replace batteries.
Interrupt loop does a. Vehicle detector setup incorrectly a. Review Interrupt loop detector settings. Adjust settings as needed.
not cause gate/door | b. Defective vehicle loop detector b. Replace defective Interrupt loop detector.
to stop and reverse. | ¢ Anfi-tail set to ON c. Setanti-tail to OFF.
Shadow loop does a. Vehicle detector setup incorrectly a. Review Shadow loop detector settings. Adjust settings as needed.
not keep gate/door b. Defective vehicle loop detector b. Replace defective Shadow loop detector.
at open limit.
Obstruction in a. Force adjustment needed a. Referto the Adjustment section to conduct the obstruction test and
gate/door's path perform the proper force adjustment that is needed.
does not cause
gate/door to stop
and reverse.
Photoelectric a. Incorrect photoelectric sensor wiring a. Check photoelectric sensor wiring. Retest that obstructing
sensor does not b. Defective photoelectric sensor photoelectric sensor causes moving gate/door to stop, and may
stop or reverse reverse direction.
gate/door. b. Replace defective photoelectric sensor. Retest that obstructing
photoelectric sensor causes moving gate/door to stop, and may
reverse direction.
Edge Sensor does a. Incorrect edge sensor wiring a. Check edge sensor wiring. Retest that activating edge sensor causes
not stop or reverse b. Defective edge sensor moving gate/door to stop and reverse direction.
gate/door. b. Replace defective edge sensor. Retest that activating edge sensor
causes moving gate/door to stop and reverse direction.
Alarm sounds for & a. Double entrapment occurred (two a. Check for cause of entrapment (obstruction) detection and correct.
minutes or alarm obstructions within a single activation) Press the reset button to shut off alarm and reset the operator.
sounds with a
command.
Alarm beeps three a. Low battery a. Checkif AC power is available. If no AC power, then running on
times with a batteries and battery voltage must be 23.0 Vdc or higher. Charge
command. batteries by AC or solar power or replace batteries
Alarm beeps when a. Expansion board setting a. Pre-warning is set to "ON'
running. b. Constant pressure to open or close is b. Constant pressure to open or closed is given
given
Expansion board a. Defective main board to expansion board a. Check main board to expansion board wiring. If required, replace wire
function not wiring cable.
controlling b. Incorrect input wiring to expansion board b. Check wiring to all inputs on expansion board.
gate/door. c. Defective expansion board or defective c. Replace defective expansion board or defective main board

main board




SYMPTOM

Switched (SW)
Accessory power
remaining on.

TROUBLESHOOTING

SOLUTIONS

POSSIBLE CAUSES
a.  Inlimit setup mode

d.

Learn the limits

Accessories a. Normal behavior a. Move accessory to accessory power "ON"
connected to Switch
(SW) Accessory
power not working
correctly, turning
off, or resetting.
Accessories a. Accessory power protector active a. Disconnect all accessory powered devices and measure accessory
connected to b. Defective control board power voltage (should be 23 —30 Vdc). If voltage is correct, connect
Accessory power accessories one at a time, measuring accessory voltage after every
not working new connection.
correctly, turning b. Replace defective control board
off, or resetting.
Quick Close not a. Quick Close setting incorrect a. Check that Quick Close setting is ON
working correctly. b. Interrupt loop detector b. Check operation of Interrupt Loop detector
c. Defective Expansion board c. Replace defective Expansion board
Anti-Tailgating not a. Anti-Tail setting incorrect a. Check that Anti-Tail setting is ON
working correctly. b. Interrupt loop detector b. Check operation of Interrupt Loop detector
c. Defective Expansion board c. Replace defective Expansion board
AUX Relay not a. AUX Relay setting incorrect a. Check AUX Relay switches settings
working correctly. b.  AUX Relay wiring incorrect b. Check that wiring is connected to either N.O. and COM or to N.C. and
c. Defective Expansion board COM.
c. Set AUX Relay to another setting and test. Replace defective expansion

board.




WIRING DIAGRAM

/A WARNING

To protect against fire and electrocution: For continued protection against fire:
* DISCONNECT power (AC or solar and battery) BEFORE installing or * Replace ONLY with fuse of same type and rating.
servicing operator.

m Antenna o

Coaxial Antenna Cable

External Reset
Butlon

CONTROL BOARD Jumper

TEST
@ BUTTCHE

Photoelectric Sensors
and Edge Sensors

Bui pret4

Two 12V Solar Panels in Series (Optional)

Product ID

w8 A

pay

)

Blockmg Dmde /
Transformer 375 VA, 24V, 120V

Reset Button

APS Encoder
Input Power
Connection =
= Bridge Fectner] | || 1/2 HP 24 Vdc Motor —

n Orange ]
i
5 Wireless
w Edge

EXPANSION BOARD

Piggy Back

AC Power
Switch

Bupip prety

N Power Wiring Sockets
(120 Vac factory default)

i_:,,l Wire Loop
H H L Wire Loop |
EMI BOARD Power Wiring Connector Field Wiring

Field Wiring
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REPAIR PARTS

Operator Cover e mm == T T T . NOT SHOWN

K10.3759% e = KIDB3BRCe K94-37205  Battery Hamess (for 7AH

batteries)

K94-34778  Board to board wire
harness (main board to
expansion board)

K94-37806 Reset switch with ID
resistor

K40-38471 U.L. Warning Sign

K94-36891 7AH Solar Battery Harness

R-}‘

Battery
Access Door Expansion Board
KI0-375%  k1ps3s7-cc

= - - . Chain Guard
[ - L—._ﬂ\.n? Two 7AH batteries  Quiput Sprocket K10-37955
I = [ K74-30762 K15-41B17LKGH
o \ _______§r—--‘~.~1 Vented Plug
Chassis and Cover ] I K80-38735
K75-38058 | !
1
I I
1 1
i |
' i Alarm
APS Encoder, 24V : i K34-36411
Mounting Plate K76-34697 |
K10-37641 = i Single Batt | Bridge Rectifier
5 | 7K, 12 Ve i @ Ks2C0481
. ' 1
Toroid Transformer | 29-NP712 ' Turn Buckle
K204C0211 i RN K75-50132
1 Chain #41
| L) Rail (10" [3.1 m] per box)
. 8' (2.4 m) - HCTO8 19-41240D
APE Assembly with plastic tray S 10°(3.1m) - HCT10
Motor 24Vde K1A6408 12°(3.7:m) - HCT12
K76-38732 14'(4.3 m) - HCT14 Antenna
16' (4.9 m) - HCT16 K77-36541
EMI Board :Ftaig:pg
120v/240V Trolley Wheel ing Clip
y Wheels r
Kiprors K13-50141 KETED30
Chain Coupling
Gear Reducer (28:1) Release
K07-50215

K32-37560-3

Arm Assembly
\— K75-50146

®
_r’l Curved -
Door Arm '&rﬁl Iggggeel Shaft ol . !
K10-10203 - ) elease Ring |
) o Key Release K80-50145 :
Trolley Body | K80-50142 |
1 Alternative Assembly !
\ Door Mounting K75-50147 | Trolley Body |
: _ Bracket | K75-50137 |
. Arm Bushing 10-10204 L |
v K77-50153 . !
1 N |
\ Arm Bracket | |
\ K09-50152 . Trolley !
1 A N Latch !
\ e " K75-50138 :
T Rubber Isolator ) Idler Sprocket Cover A . |
K75-50150 K10-50151 - - ; —l - . . i
Idler Sprocket astic Plug
n K75-50149 ‘ @G K80-20078  Trolley Cover
& L (%::'® g o) | - K09-50756
Header Bracket y
K10-50154 L | v
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Entrapment Protection

LiftMaster monitored through heam photoslectric
sensor

Model LMTBUL

LiftMaster monitored retro-reflective
photoslectric sensor

Model LMRRUL

LiftMaster Monitored Commercial Protector
System®

Models CPS-UN4 and CPSUN4G

Optical Edge System

Model OES-SD16

For a full list of optical edges see LiftMaster.com

PVC Channel

1-3/4" x1-3/4" - Model OES-4504

2" x 2" - Model OES-5104

Plastic channsl

8 ft. (2.4 m) for both small and large profile edges (pack of 10).
Model L50GHP

Aluminum channel

10ft. (3.1 m) for both small and large edge profiles (pack of 8).
Model L50GHAL

LiftMaster large profile monitored sdges (4it., 5ft., 6it.)
Model L504AL, L505AL, L506AL

Edge cutting tool

Model ETOOL

Remote Controls

LiftMaster offers a variety of LiftMaster remote controls to satisfy your
application needs. Single-button to 4-button, visor or key chain. The following
remote controls are compatible with operators manufactured by LiftMaster
after 1993. Contact your authorized LifthMaster dealer for additional details and
options.

LiftMaster Monitored Dual-Side
Photoelectric Sensors

Model CPS-OPEN4

3-hutton remote control

The 3-button remote control can be programmed to
control the operator. Includes visor clip.

Model 893MAX

3-hutton mini-remote control

The 3-button remote control can be programmed to
control the operator. Includes key ring and fastening strip.

Model 890MAX
Security+ 2.0 Isarning remote controls

LiftMaster monitored wireless edge kit
(transmitter and receiver)

Model LMWEKITU

LiftMaster monitored wireless edge transmitter
Model LMWETXU

One button can control a gate/door operator and the other
(s) can control garage gate(s)/door(s). It can also be

Large profile monitored sdge (82 fi. roll)

Model L50 programmed to Security+® or Security+ 2.0% code
Large profile ends kit (10 pair) format.

Madel L50E Models 892LT and 894LT

Small profile monitored edge (82 ft. roll) Pragrammable DIP remots controls

Model 50 Ideal for applications requiring a large number of remote
Small profile ends kit (10 pair) controls.

Model S50E Models 811LMX and 813LMX

ANV

<
&
&
&
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Miscellaneous

Wirseless commercial keypad

Durable wireless keypad with blue LED backlight
metal keypad, zinc-alloy metal front cover and 5
year 9V lithium battery. Security+ 2.0% compatible.

Model KPW250

LiftMaster® Internet Gateway

Internet enabled accessory which connects your
gate/door operator to your WiFi network and allows
you to monitor and control gate/door operators and
lighting accessories enabled by myQ® technology.

Model 828LM

Commercial access control receiver

Access control receiver for up to 1,000 devices
(any combination of remote controls and wireless
keyless entries).

Model STAR1000

Red/Green Traffic Light

Indicates when a gate/door reaches the open
position. Provides assurance of safe entering
and exiting of the facility, reducing the
potential for costly accidents.

Model RGL24LY

External Reset Button
Model UNISW

Remote antenna extension kit

The remote antenna extension kit allows the
antenna to be remotely installed.

Model 86LM

46

Commercial access control receiver

Access control receiver for up to 1,000 devices (any
combination of remote controls and wireless keyless
entries).

Model STAR1000

Plug-in loop detector

Low power. Gonveniently plugs into existing control
board. Not to be used as entrapment protection.

Model LOOPDETLM

Loop detector

Low power loop detectors mounted and wired separately
inside control box. LiftMaster low power accessory. Not
to be used as entrapment protection.

Model LD7LP

Vshicle sensing probe

The vehicle sensing probe is buried in the ground and can
detect a car as it approaches and will then open the
gate/door.

Model CP4

Solar panel kit

This kit is to replace or add a solar panel to the operator
application. 60W maximum for 24 Vdc operators and
30W maximum for 12 Vdc operators. Requires a 33AH
battery harness.

Models SP10WA2V (10 Watt, 12V) and SP20W12V (20
Watt, 12V)

TAH hatteries

Standard 7 AMP-Hour Battery, 12 Vdc, to replace original
hatteries provided with operator. Reuse existing
harnesses.

Models 29-NP712 (1) and K74-30762 (2)
LiftMaster Smart Video Intercom - L
Model CAPXLY

Warning sign
Model 40-50564



WARRANTY

Five Year Commercial Limited Warranty

LiftMaster (“Seller”) warrants to the first purchaser of this product, for the structure in which this product is originally installed, that it is free from defect
in materials and/or workmanship for a period of 5 year commercial from the date of purchase [and that the HCTDCUL is free from defect in materials
and/or workmanship for a period of 5 year commercial from the date of purchase]. The proper operation of this product is dependent on your compliance
with the instructions regarding installation, operation, maintenance and testing. Failure to comply strictly with those instructions will void this limited
warranty in its entirety.

If, during the limited warranty period, this product appears to contain a defect covered by this limited warranty, call 1-800-528-2806, toll free, before
dismantling this product. Then send this product, pre-paid and insured, to our service center for warranty repair. You will be advised of shipping
instructions when you call. Please include a brief description of the problem and a dated proof-of-purchase receipt with any product returned for warranty
repair. Products returned to Seller for warranty repair, which upon receipt by Seller are confirmed to be defective and covered by this limited warranty,
will be repaired or replaced (at Seller’s sole option) at no cost to you and returned pre-paid. Defective parts will be repaired or replaced with new or
factory-rebuilt parts at Seller's sole option.

ALL IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE 5 YEAR COMMERCIAL LIMITED WARRANTY PERIOD SET FORTH
ABOVE [EXCEPT THE IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THE HCTDCUL, WHICH ARE LIMITED IN DURATION TO THE 5 YEAR COMMERCIAL
LIMITED WARRANTY PERIOD FOR THE HCTDCUL, AND NO IMPLIED WARRANTIES WILL EXIST OR APPLY AFTER SUCH PERIOD. Some states do
not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT
COVER NON-DEFECT DAMAGE, DAMAGE CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION, OPERATION OR CARE (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO
ABUSE, MISUSE, FAILURE TO PROVIDE REASONABLE AND NECESSARY MAINTENANCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ANY ALTERATIONS TO
THIS PRODUCT), LABOR CHARGES FOR REINSTALLING A REPAIRED OR REPLACED UNIT, OR REPLACEMENT OF BATTERIES.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER ANY PROBLEMS WITH, OR RELATING TO, THE GATE OR GATE HARDWARE, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE GATE SPRINGS, GATE ROLLERS, GATE ALIGNMENT OR HINGES. THIS LIMITED WARRANTY ALSO DOES NOT COVER ANY
PROBLEMS CAUSED BY INTERFERENCE. ANY SERVICE CALL THAT DETERMINES THE PROBLEM HAS BEEN CAUSED BY ANY OF THESE ITEMS
COULD RESULT IN A FEE TO YOU.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING IN CONNECTION
WITH USE, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT. IN NO EVENT SHALL SELLER’S LIABILITY FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY EXCEED THE COST OF THE PRODUCT COVERED HEREBY. NO PERSON IS AUTHORIZED TO
ASSUME FOR US ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential, incidental or special damages. so the above limitation or exclusion may not apply to
you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state fo state.
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OPERATEUR POUR PORTES ET PORTAILS
SUSPENDUS COMMERCIAL 24 VCC POUR

TRAFIC ELEVE AVEC BATTERIE DE SECOURS
MANUEL D’INSTALLATION

L’OPERATEUR EXIGE

HCTDCUL QU’UN DISPOSITIF DE
J Bloc moteur PROTECTION CONTRE LE
PIEGEAGE CONTROLE EXTERNE
HCTOS LIFTMASTER SOIT INSTALLE
: : DANS TOUTES LES ZONES DE
: Rail de 8 pieds PIEGEAGE
HCT10
Rail de 10 pieds
HCT12
Rail de 12 pieds
h HCT14
Rail de 14 pieds
o HCT16
Rail de 16 pieds

- CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE ET Accéder aux guides d’installation et d’assistance
ENTRETENU UNIQUEMENT PAR UN technique ou enregistrer ce produit
TECHNICIEN QUALIFIE.

- Ce modéle est destiné a étre utilisé sur des ® Py ® Prenez une photo de

I'icone de I'appareil photo
avec les points (®).

portails de passage de véhicules ou des portes
commerciales UNIQUEMENT et non sur des

portails de passage de piétons. Envoyez-la par SMS au

71403.

LiftMaster
- Installez I'opérateur a au moins 8 pieds (2,4 m)

au-dessus du sol.

PHOTOREGISTERS

Mode

- Ce modéle est destiné a étre utilisé dans des
applications de classe Il, lll et IV pour les portes
de véhicules a trolley ou les portes
commerciales.

®= HCTDCULTECH —@®

e \Visitez LiftMaster.com pour localiser un
revendeur installateur professionnel dans votre
région.

e Cet opérateur de portail est UNIQUEMENT
compatible avec les accessoires MyQ® et
C US Ssecurity+ 2.0°.
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Examen des symboles de sécurité et des notes
d’avertissement. & AVERTISSEMENT

Lorsque vous voyez ces symboles de sécurité et notes d'avertissement aux pages suivantes, ils
vous avertissent du risque de blessures graves voire mortelles si vous ne respectez pas les

avertissements qu'ils accompagnent. Le danger peut provenir de quelque chose de mécanique MECANIQUE

ou d’un choc électrique. Lisez attentivement les avertissements.

Lorsque vous voyez ce mot d’avertissement aux pages suivantes, il vous avertit du risque que

votre portail et/ou I'opérateur de votre portail soit endommagé si vous ne respectez pas les A A AVERTISSEMENT

mises en garde qui I'accompagnent. Lisez-les attentivement.
REMARQUE IMPORTANTE : ELECTRIQUE

e AVANT d’essayer d’installer, d'utiliser ou d’entretenir I'opérateur, vous devez lire et
comprendre entiérement ce manuel et suivre toutes les instructions de sécurité.

» NE tentez PAS de réparer ou d’entretenir un opérateur de portail 8 moins d’étre un
technicien de service agrée.

AHATTENTION

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par I'Etat de Californie comme
provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres problémes de reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
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Classe d’utilisation

Classe | - Portail pour véhicules
résidentiels/Opérateur de porte

Un portail pour véhicules/opérateur de porte (ou systéme) destiné a étre utilise
dans les garages ou les aires de stationnement associés & une résidence d'une
aquatre familles individuelles.

Classe Il - Commercial/Portail pour véhicules a
acces general/Porte

Un portail pour véhicules/opérateur de porte (ou systéme) destiné a étre utilise
dans un lieu ou un batiment commercial tel qu'une unité d'habitation
multifamiliale (cing unités unifamiliales ou plus), un hétel, des garages, un
magasin de détail ou d'autres batiments accessibles ou desservant le grand
public.

Classe lll - Industriel/Portail pour vehicules a
acces limité/Porte

Un portail pour véhicules/opérateur de porte (ou systéme) destiné a étre utilise
dans un lieu ou un batiment industriel tel qu'une usine ou une zone de quai de

chargement ou d'autres lieux non accessibles au grand public ou destines ale
desservir.

Classe IV - Acceés restreint Portail pour
vehicules/Opérateur de porte

Un portail pour véhicules/opérateur de porte (ou systéme) destiné a étre utilise
dans un lieu ou un batiment industriel gardé, tel qu'une zone de sécurité d'un
aeroport ou d'autres lieux & acces restreint ne desservant pas le grand public,
dans lesquels |'accés non autorisé est empéché par la supervision du
personnel de sécurité.

.

g I




Exigences de protection contre le piegeage conforme UL325

Au moins deux dispositifs de protection conire le piegeage
indépendants” et surveilles doivent étre installés dans
chaque zone de piegeage

Chaque installation est unique. Il incombe & l'installateur
d'installer des dispositifs de protection contre le piégeage
conirolés de I'extérieur sur le site dans chaque zone de
piégeage.

Cet opérateur de porte a levage vertical pour véhicules/ne
fonctionnera qu'apres l'installation d'un minimum de deux
dispositifs de protection contre le piégeage indépendants” et
surveillés dans le sens de la fermeture et un dans le sens de
l'ouverture de la porte/. S'il n'existe pas de zone de piégeage
dans le sens d'ouverture de la porte/, le dispositif inhérent
(integré a l'opérateur) est suffisant dans ce sens.

Cet opérateur de porte coulissante pour véhicules/ne
fonctionnera qu'apres l'installation d'un minimum de deux
dispositifs de protection contre le piégeage indépendants” et
conirolés dans chaque direction - deux dans le sens
d’ouverture et deux dans le sens de fermeture.

Les types de dispositifs de protection contre le piégeage
comprennent les dispositifs inhérents (intégrés a
['opérateur), les capteurs photoéleciriques externes
surveillés ou les capteurs de bord externes surveilles.

Cet opérateur est dote d'un dispositif de protection conire le
piegeage inherent integre & l'opérateur qui sert de I'un des
deux dispositifs indépendants.

" Indépendant - le méme type de dispositif ne doit PAS étre
utilisé pour les deux dispositifs de protection contre le piegeage.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

& WARNING

Pour réduire le risque de BLESSURES pouvant étre MORTELLES :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Ne laissez JAMAIS les enfants utiliser les commandes de portail/porte ou jouer avec elles. Gardez
la télécommande hors de portée des enfants.

Tenez TOUJOURS les personnes et les objets & I'écart du portail/de |a porte. NE PASSEZ
JAMAIS PAR LE PORTAIL/LAPORTE LORSQUIL/ELLE EST EN MOUVEMENT.

Testez l'opérateur de portail/porte tous les mois. Le portailla porte DOIT s'inverser au contact d'un
objet ou lorsqu'un objet active les capteurs sans contact. Aprés avoir réglé la force ou la limite de
déplacement, testez a nouveau 'opérateur de portail/porte. Une installation inadéquate de
I'opérateur augmente le risque de BLESSURE pouvant &tre MORTELLE.

Utilisez le déclenchement d'urgence UNIQUEMENT lorsque le portailila porte n'est pas en
mouvement. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette poignée pendant que le portaillla porte est
ouvert(e). Des ressorts faibles ou cassés peuvent entrainer une chute rapide du portail/de la porte
qui provoquera des BLESSURES graves voire MORTELLES.

MAINTENEZ LE BON FONCTIONNEMENT ET L'EQUILIBRE DES PORTAILS/PORTES.
Consultez le manuel d'utilisation du fabricant du portail/de la porte. Un portail/une porte qui ne
fonctionne pas correctement ou qui est mal équilibré(e) peut provoquer des BLESSURES graves
voir MORTELLES. Demandez & une personne de service qualifiée de réparer le matériel du
portail/de la porte. Demandez & un technicien formé aux systémes de portails et de portes de
réparer les cables, les ressorts et autres matériels.

L'entrée est SEULEMENT pour les véhicules. Les pigtons DOIVENT utiliser une entrée séparée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.




Information sécuritaire sur
Pinstallation

1. Les systémes de portes pour véhicules/offrent commodité et sécurité.
portail/Les systémes de portes sont constitués de nombreux eléments.
L'opérateur de porte/n'est qu'un composant. Chaque systéme de porte/est
spécifiquement congu pour une application individuelle.

2. Lesconcepteurs, les installateurs et les utilisateurs du systéme d'exploitation
de la porte/doivent tenir compte des risques possibles associés a chaque
application individuelle. Des systémes mal congus, installés ou enfretenus
peuvent créer des risques pour l'utilisateur comme pour les passants. La
conception et l'installation des systemes de portes/doivent réduire
I'exposition du public aux dangers potentiels.

3. Unopérateur de portail/peut créer des niveaux de force élevés dans sa
fonction de compaosant d'un systéme de portail/. C'est pourquoi des
dispositifs de sécurité doivent étre intégrés dans chaque conception. Les
caracténstiques de sécurité spécifiques comprennent :

+ Capteurs de bord (contact)

+ Protections pour les rouleaux exposés

+ Capteurs photoélectriques

+ Grillage

+ Poteaux verticaux

+ Signaux d'instructions et de précautions

4 Ninstallez I'opérateur de porte/que lorsque :

a L'opérateur est adapté a la construction et  la classe d'utilisation de la
porte/.
b. Toutes les ouvertures doivent &fre congues, protégées ou grillagées de

maniére & empécher un accés de 4 pouces. (102 mm) de diamétre de
passer par les ouvertures de la porte/.

c. Tous les points de pincement exposés sont éliminés ou protégeés, et des
protections sont fournies pour les rouleaux exposes.

5 L'opérateur est destiné & &tre installé uniquement sur les portails/utilisés pour
les vehicules. Les piétons doivent disposer d'une ouverture d'accés separée.
L'ouverture de I'acces piétonnier doit &tre congue de maniére & favoriser son
utilisation par les piétons. Placez la porte/de maniére & ce que les personnes
n'entrent pas en contact avec la porte/pendant toute la durée du trajet de la
porte/.

6. Laporte/doit étre installée & un endroit ol il y a suffisamment d'espace entre
la porte/et les structures adjacentes lors de l'ouverture et de la fermeture
pour réduire le isque de piégeage. Les portes battantes/ne doivent pas
s'ouvrir sur les zones d'acces public.

7. Le portail/doit &tre correctement installé et fonctionner librement dans les
deux sens avant l'installation de ['opérateur du portail/.

8. Lescommandes d'accés montées de fagon permanente et destinées a étre
activées par les utilisateurs doivent éfre situées & au moins 1,8 m (6 pieds) de
toute partie mobile de la porte/et & un endroit ot l'utilisateur ne peut pas
passer la main par-dessus, en dessous, autour ou a travers la porte/pour
actionner les commandes. Les commandes extérieures ou facilement
accessibles doivent comporter un dispositif de securité permettant
d'empécher toute utilisation non autorisée. Exception : Les controles d'acces
d'urgence accessibles uniquement par le personnel autorisé (par exemple,
les pompiers ou la police) peuvent étre placés a n'importe quel endroit dans
la ligne de visée de la porte/.

9.

Les dispositifs d'arrét et/ou de réinitialisation (s'ils sont fournis séparément)

doivent étre situés dans la ligne de visée de la porte/. L'activation de la

commande de réinitialisation ne doit pas provoquer le démarrage de

['opérateur.

Au moins deux (2) panneaux d'avertissement doivent étre installés, un de

chaque céte de la porte/, & un endroit bien visible. Un doit &tre installé pres de

la commande murale.

Pour un portail/opérateur de porte utilisant un capteur sans contact :

a. Voirle manuel d'utilisateur pour le placement du capteur sans contact
correspondant @ chaque type d'application. Voir la section Installer une
protection contre le piégeage.

b. Ilfaut veiller a reduire le risque de declenchement intempestif, par
exemple lorsqu'un véhicule déclenche le capteur alors que la porte du
portail/est toujours en mouvement.

¢. Unou plusieurs capteurs sans contact doivent étre placés la ot le nsque
de piégeage ou d'obstruction existe, comme le périmétre atteignable par
une porte mobile/ou une barriére.

Pour un portail/opérateur de porte utilisant un capteur de contact tel qu'un

capteur de bord :

a. Unou plusieurs capteurs de contact doivent étre places 1a ot le risque
de coincement ou d'obstruction existe, par exemple au niveau du bord
d'attaque.

b Unou plusieurs capteurs de contact doivent étre places surle bord
inférieur d'une porte & levage vertical pour véhicules/.

¢. Un capteur de contact cablé doit étre situé et son céblage doit &tre
dispose de maniere a ce que lacommunication entre le capteur et le
portail/ne soit pas soumise a des dommages mécaniques.

d. Undispositif sans fil, tel qu'un dispositif qui transmet des signaux de
radiofrequence (RF) a l'operateur de |a porte/pour les fonctions de
protection contre le piegeage, doit éfre situé & un endroit ot la
transmission des signaux n'est pas obstruee ou entravée par des
structures de batiment, un aménagement paysager naturel ou un
obstacle similaire. Un dispositif sans fil doit fonctionner dans les
conditions d'utilisation finale prévues.



Porte/lnformations sur la construction de la porte

Portails pour véhicules/Les portes doivent &tre installées conformément a la norme ASTM F2200 - Standard Specification for Automated Vehicular Gate/Door
Construction. Pour en obtenir une copie, contactez directement ASTM au 610-832-9585 ou www astm.org.
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Exigences générales

Les portes/doivent étre construites conformément aux dispositions
données pour le type de porte/approprie répertorié, se referer ala
norme ASTM F2200 pour les autres types de portes/.

Les portes/sont congues, consfruites et installees de maniére a ne
pas tomber de plus de 45 degrés par rapport au plan vertical,
lorsqu'une porte/est détachée du matériel de support.

Portes/Les portes doivent avoir des bords inférieurs lisses, avec
des saillies verticales des bords inférieurs n'excédant pas 12,7 mm
(0,50 pouce) lorsqu'il ne s'agit pas des exceptions énumérées dans
lanorme ASTM F2200.

La hauteur minimale du ruban barbelé ne doit pas éfre inférieure a
8 pieds (2,44 m) au-dessus du sol et celle du fil barbelé ne doit pas
étre inférieure & 6 pieds (1,83 m) au-dessus du sol.

Le verrou existant d'une porte/doit &tre désactive lorsqu'une porte a
commande manuelle/est équipee d'un opérateur de porte
motorise/.

Un verrou de porte/ne doit pas étre installé sur une porte a
commande automatique/.

Les saillies ne sont pas autorisées sur les portes/. Se référerala
norme ASTM F2200 pour les exceptions.

Portails/Les portes doivent étre congues, construites ef installées
de maniere a ce que leur mouvement ne soit pas déclenché par
gravité lorsqu'un opérateur automatique est deconnecte,
conformement & ce qui suit.

Porte a levage vertical pour véhicules/. Doit éfre empéché de se
déplacer le long de sa trajectoire linéaire.

Portail pivotant pour véhicules/porte. Doit étre empécheé de se
déplacer le long de sa trajectoire de translation.

Pour l'accés des piétons a proximite d'une porte automatisée pour
vehicules/, une porte séparée pour piétons/doit éfre prévue. La
porte pour piéfons/doit étre installée & un endroit tel qu'un piéton ne
puisse pas enfrer en contact avec une porte d'acces pour vehicules
en mouvement/. Une porte pour piétons/ne doit pas éire incorporée
dans un panneau de porte pour véhicules automatisés/.

Applications spécifiques

Toute porte non automatisee/qui doit étre automatisée doit étre
mise a niveau pour étre conforme aux dispositions de la présente
spécification.

Cette specification ne s'applique pas aux portails/généralement
utilisés pour I'accés des piétons et aux portails pour véhicules/qui
ne doivent pas étre automatisés.

Lorsque I'opérateur du portail/doit &tre remplace, le portail
existant/doit &tre mis a niveau pour étre conforme aux dispositions
de la présente spécification.

Lorsque la porte/d'un systéme de porte automatisée/doit étre
remplacée, la nouvelle porte/doit étre conforme aux dispositions de
la présente spécification.
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Portes de vehicules a levage vertical/Portes

Les dispositions suivantes s'appliquent aux portes a levage vertical pour
vehicules des classes |, [l et I/

Toutes les ouvertures doivent étre congues, protégées ou grillagées de
maniére & empécher un accés de 4 pouces. (102 mm) de diamétre de
passer par les ouvertures de la porte/.

Un espace, mesuré dans le plan horizontal parallele a la chaussée, entre un
objet fixe stationnaire le plus prés de la chaussée (tel qu'un poteau de
soutien de la porte/) et le cadre de la porte/lorsque la porte/est en position
complétement ouverte ou complétement fermée, ne doit pas dépasser 4 po.
(102 mm).

Exception - Tout autre objet fixe etimmobile de plus de 16 pouces (406 mm)
du cadre de la porte/n'est pas tenu de se conformer a la présente section.
Les éléments d'encadrement horizontaux et verticaux d'une porte/doivent
éfre lisses et ne doivent pas comporter de salllies horizontales autres que
les ferrures de la porte/.

Une butée positive doit étre nécessaire pour limiter la course a la position
d'ouverture compléte prévue.

Les portes levantes verticales pour véhicules de classe |V/doivent étre
congues, construites et installées conformément aux paramétres de
sécurité propres a l'application en question.

Portillons pivotants pour vehicules/Portes

Les dispositions suivantes s'appliquent aux portails pivotants pour véhicules
desclasses | [l etlll/:

Tous les rouleaux exposés portant un poids de 2,44 m (8 pi) ou moins au-
dessus du sol doivent étre protégés ou couverts.

Toutes les ouvertures doivent éfre congues, protégées ou grillagées de
maniére 4 empécher un accés de 4 pouces. (102 mm) de diamétre de
passer par les ouvertures de la porte/.

Un espace, mesure dans le plan horizontal paralléle a la chaussée, enfre un
objet fixe stationnaire le plus proche de la chaussee (tel qu'un poteau de
soutien de la porte/) et le cadre de la porte/lorsque la porte/est en position
complétement ouverte ou complétement fermée, ne doit pas dépasser 2 14
po (57 mm).

Exception : Tout autre objet fixe etimmobile de plus de 16 pouces (406 mm)
du cadre de la porte/n'est pas tenu de se conformer & la présente section.
Les éléments d'encadrement horizontaux et verticaux d'une porte/doivent
étre lisses et ne doivent pas comporter de saillies autres que la quincaillerie
de la porte/.

Sinécessaire, des butees positives doivent limiter la course & la position
d'ouverture totale prévue, ou ala position de fermeture totale prévue, ou aux
deux.

Tous les maténaux des montants, les matériaux des rails et la quincaillerie
connexe doivent étre congus pour supporter le poids de la porte/dans
n'importe quelle position de la porte/.

Les portillons pivotants pour vehicules de classe IV/doivent &tre congus,
construits et installés conformément aux parametres de securité propres &
I'application en question.



INTRODUCTION

Inventaire du carton
NON MONTREALISE : Kit de documentation (comprenant le manuel d'installation et|'antenne)

Warning Signs (2)
and Warranty Card

HCTDCUL Motor Unit

T
R

i ~\\\‘

Battery 12 Vdc 7AH (2)

8 Foot (2.4 m) Rail HCTO8
10 Foot (3.1 m) Rail HCT10
12 Foot (3.7 m) Rail HCT12
14 Foot (4.3 m) Rail HCT14
16 Foot (4.9 m) Rail HCT16

LiftMaster Photoelectric Sensors (CPSUN4G)



INTRODUCTION

Speécifications de 'opérateur

Classification d’utilisation

Alimentation principale en courant alternatif
Tension de fonctionnement du systéme
Alimentation des accessoires

Puissance solaire maximale

Longueurs de fonctionnement variables (poids de
I'opérateur)

Porte maximale/Poids de la porte

Porte maximale/Largeur de porte (sectionnelle et
monobloc)

Vitesse de déplacement

Taux de cycle quotidien maximum

Cycle de service maximum
Température de fonctionnement :
Carte d’extension

Entrées du dispositif externe de protection contre le
piégeage (sans contact et/ou avec contact)

Classe Il Ill, & IV

120 Vac, 4 Amps OU 240 Vac, 2 Amps

Fonctionnement du transformateur 24 Ve / de la batterie de secours

24 \Vee, 500 mA max. pour ON + SW (commuté)

24 Ve a 60 watts max.

Porte de 2,4 m (8 pieds)/- Longueur de 'opérateur de 3,6 m (11,75 pieds) (130 livres). [58,9 kg])
Porte de 3,1 m (10 pieds)/- Longueur de l'opérateur de 4,2 m (13,75 pieds) (145 livres). [65,7 kg])
Porte de 12 pieds (3,7 m)/- Longueur de l'opérateur de 15,75 pieds (4,8 m) (160 Ibs.) [72,5 kq])
Porte/portail de 14 pieds (4,3 m)/- Longueur de I'opérateur de 17,75 pieds (5,4 m) (175 1b [79.4 kq])
Porte de 16 pieds (4,9 m)/- Longueur de I'opérateur de 19,75 pieds (6,0 m) (190 Ibs. [36,2 kg])
1000 Ib (453 6 kg)

221t (6,7 m)

Par défaut - 8 pouces (20,3 cm) par seconde

Rapide - 11 pouces (27,9 cm) par seconde (vitesse ouverte uniquement)

HCT08, HCT10 et HCT12 - en continu

HCT14 et HCT16 - 500 cycles par jour

Continu

-20°Ca60°C(4°Fa140°F)

Fourni

Carte principale - jusqu'a 2 dispositifs de protection contre le piégeage (fermeture) et 1 dispositif de
protection contre le piégeage (ouverture).

Carte d'extension - jusqu'a 3 dispositifs de protection contre e piégeage configurables pour se
fermer ou s'ouvrir et jusqu'a 84 capteurs de bord utilisant le kit de capteurs de bord sans fils
LMWEKITU et LMWETXU.

HCTO8: 139" (353 cm)
HCT10: 163" (414 cm)

|

HCT12: 187" (475 cm)
HCT14: 211" (536 cm) -
HCT16: 235" (597 cm) °

75" = . . 23.8"
(19.1cm) o . (60.3 cm)

|

Y
4.1"(10.3 cm) IIEg
'

|« - | 7.8"
v * (19.9 cm)

-
‘ 17.5"
(44.5 cm)




INTRODUCTION

Apercu d'une installation typique

Vérifiez les codes de construction nationaux et locaux AVANT de procéder a linstallation .

REMARQUE: Un ou plusieurs systémes de protection conire le piégeage avec ou sans contact, controlés de l'extérieur, doivent éfre placés a o le risque de piégeage
ou d'obstruction existe dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture. Il faut veiller & réduire le risque de déclenchement intempestif, par exemple lorsqu'un véhicule
déclenche le capteur alors que la porte du portail/est toujours en mouvement. Voir page 14 pour linstallation des dispositifs de protection contre le piégeage requis.

Brackets (not provided) Flush Mount

Edge Sensor
Waming Sign

Make sure the c_i:nefdoqr opens and closes smoothly.
Gate/door should stay in the open position when springs

are properly balanced.

Brackets (not provided) Flush Mount

Make sure the gate/door opens and closes smoothly.
Gate/door should stay in the open position when springs
are properly balanced.

Waming Sign

Photoelectric Sensors

Les illustrations ne sont données qu'a titre indicatif ; votre application peut étre différente.



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION IMPORTANTES

4 WARNING

POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES
OU DE MORT :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. 10. Installer le poste de contréle -

Installer l'opérateur UNIQUEMENT sur la porte/ correctement équilibrée * envuede laporte/porte

et lubrifiée. Une porte/mal équilibrée risque de ne pas s'inverser au + hors de portée des jeunes enfants, & une hauteur minimale de 1.5 m
moment voulu et peut entrainer des BLESSURES GRAVES ou la au-dessus des planchers, paliers, marches ou toute autre surface de
MORT. marche adjacente.

TOUTES les réparations des cables, des ensembles de ressorts et + aumoins 1,8 m (6 pieds) de la porte/ou de TOUTE partie mabile de la
autres matériels DOIVENT étre effectuées par un technicien formé aux porte/portail.

systemes AVANT d'installer f'opérateur. 11, Cetopérateur est destiné a l'utilisation de véhicules UNIQUEMENT. Pour
Désactivez TOUS les verrous et enlevez TOUTES les cordes reliées ala éviter les BLESSURES aux piétons, il faut prévoir un acces séparé pour
porte/AVANT d'installer I'opérateur pour éviter tout enchevétrement. les pietons, visible depuis la porte du portail/portail. Placez I'acces piéton
Installez le portail/et 'opérateur de porte & 2,4 m ou plus du sol. aun endroitoti il 'y a AUCUN risque de BLESSURE a quelque moment
NE JAMAIS brancher 'opérateur 4 la source d'alimentation avant d'avoir que ce soit pendant le mouvement complet de la porte/portail

recu des instructions 4 cet effet 12 Installez des panneaux d'avertissement de CHAQUE c6té de la porte/ala
Toutes les ouvertures doivent étre concues, protégées ou grillagées de vue de tous. Installez un panneau d'avertissement a cté du poste de
maniére a empécher une sphére de 10,2 cm de diamétre de passer par CO”U‘?'E‘- Fixez d?,fa?f’,” permanente chaque panneau davertissement de
les ouvertures, ol que ce soit sur la porte/. maniére appropriée & l'aide de frous de fixation.

Des dispositifs de protection confre le piegeage DOIVENT étre installés 13 C 0 N S E RVE R C ES

pour protéger foute personne susceptible de s'approcher d'une porte
mobile/portail. Une fois l'installation terminée, testez le dispositif de
protection contre le piégeage.
Une force frop importante sur la porte/fempéchera le bon fonctionnement
du systéme d'inversion de sécurite.
+ Naugmentez JAMAIS la force au-dela de la quantité minimale
requise pour deplacer le portail/.
+ Nutilisez JAMAIS de réglages de force pour compenser une porte
qui se blogue ou qui est coincee/.
+ Siune commande (limites de force ou de déplacement) est ajustée,
['autre commande peut également nécessiter un ajustement.

INSTRUCTIONS.

A CAUTION

+ Portez TOUJOURS des gants et des lunettes de protection lorsque vous changez la batterie ou que vous fravaillez autour du compartiment de la batterie.
+ Ne portez JAMAIS de montres, de bagues ou de vétements amples pendant l'installation ou I'entretien de |'opérateur. lls peuvent étre pris dans les mécanismes
de la porte/ou de l'operateur.
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Etape 1 Connecter le rail a I'opérateur

Retirez les vis et ouvrez le couvercle de l'opérateur.

Retirez le protége-chaine du chéssis.

Posez le rail sur le sol. Alignez les trous de clavetie situés a l'extrémité du rail avec les vis d'assemblage du chéssis.

Fixez le rail au chassis a l'aide des boulons de carrosserie, des écrous de blocage et des rondelles fournis. Serrez les vis a capuchon sur les trous de la clé.
Coupez le serre-céble de |a chaine et placez le chariot & moins de 3 pieds (,9 m) de l'extrémité du rail.

Enroulez la chaine autour du pignon.

Réglez la tension de la chaine & I'aide du tendeur de maniére & ce que la chaine ne pende pas a plus de 1/4" (0,64 cm) du haut du rail. Serrez I'écrou hexagonal
pour fixer la chaine.

Fixez & nouveau le protége-chaine au chéssis.
9. Fermezle couvercle et fixez-le avec des vis.

[==]

Top of Rail

5 Trolley

11



Etape 2 Installer le bouchon ventilé

1. Retirez lafiche du déme du chassis de 'opérateur.

2. Retirez le bouchon plein du réducteur de vitesse et remplacez-le parle
bouchon ventile (fourni dans le sac avec le manuel).

3. Serrez le bouchon ventilé & 'aide d'une douille ou d'une clé Allen.
4. Réinsérez le bouchon du déme.

___Dome Plug
©

P Vented Plug

]
I
]
1
¥l -
I
1
1

Etape 3 Determiner I'emplacement de l'opérateur
1. Avecla porte fermée du portail/, marquez le centre.

=

2. Ouvrez la porte/et marquez le point central sur le plafond.

i L .
== 777/ BRSNS

12



Etape 4 Montage de l'opérateur

1. Placez I'unité moteur sur un matériau d'emballage pour protéger le couvercle. Assurez-vous que le support du linteau se trouve au centre de ['ouverture. Boulonnez
ou soudez le support de linteau au mur.

Header Bracket

/

Header Bracket

2. Soulevez 'opérateur et alignez-le avec le repére central du plafond. Demandez & quelqu'un de maintenir l'opérateur en place ou utilisez un poteau comme support
temporaire. Boulonnez I'opérateur au plafond. (Un poste de soutien ne fait pas partie de 'opéerateur. A utiliser uniquement pour l'nstallation). REMARQUE : Les
rails HCT14 et HCT16 comportent un trou de montage supplémentaire au milieu du rail pour l'installation d'un support supplémentaire (non inclus).

Concrete Anchor
1/2°x31/2°
Brackets

(not provided)

Temporary

Support >
Post

13



& WARNING

Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les MORTS causés par une porte en

mouvement/:
+ Des dispositifs de protection contre le piégeage DOIVENT éfre installes + Placez des dispositifs de protection contre le piégeage entre la porte
pour protéger toute personne susceplible de s'approcher d'une porte mobile/et les objets RIGIDES, tels que les poteaux ou les murs.
mobile/portail.

+ Placez les dispositifs de protection contre le piegeage pour assurer une
protection dans les DEUX cycles d'ouverture et de fermeture de la
porte/portail.

Etape 5 Installation de la protection contre le piégeage
La protection contre le piégeage DOIT étre installee conformément aux Définitions

exigences Lr”‘ 325 suivantes _ o _ _ ) PIEGEAGE : Situation dans laquelle une personne est prise ou maintenue dans
+ Les opérateurs de porte verticaux/nécessitent l'nstallation du premier une position qui augmente le risque de blessure.

dispositif extene de protection contre le piégeage surveillé dans le sens de PORTAIL A LEVAGE VERTICAL/ZONE DE PIEGEAGE DE LA PORTE -
la fermeture pour fonctionner. Emplacements entre une porte mobile/ou des composants exposés de

+ Chagque installation est unique. Il incombe & l'installateur de s'assurer que l'opérateur et un bord ou une surface opposée oti un piégeage est possible
TOUTES les zones de piégeage sont protegées par un dispositif de jusqu'a 2,4 m (8 ft) au-dessus du sol. De tels emplacements se produisent lorsque
protection contre le piegeage controlé de lextérieur, protégeant ala fois les l'espace entre une porte mobile/et les bords ou surfaces opposés d'un compteur
cycles d'ouverture et de fermeture de la porte/portail. fixe, autres que le sol ou le plancher au bas de la porte/, est supérieur 2 101,6 mm

+ Les dispositifs externes de protection contre le piégeage surveillés (4 po) etinférieur a 406 mm (16 po) ou lorsque l'espace entre une porte mobile/et
par LiftMaster DOIVENT étre utilisés avec les opérateurs LiftMaster les bords ou surfaces opposés d'un compteur fixe au bas de la porte/est inférieur
pour répondre aux exigences UL325, voir Accessoires. a406 mm (16 po).

+ Testez TOUS les dispositifs de protection contre le piégeage aprés avoir PORTAIL PIVOTANT/ZONE DE PIEGEAGE DE LA PORTE : Emplacements
terminé l'installation de I'opérateur. Pour les instructions de test, reportez- entre une porte mobile/ou des composants exposés de 'operateur et un bord ou
vous au manuel fourni avec votre dispositif de protection contre le une surface opposée ol un piégeage est possible jusqu'a 2,4 m (8 ft) au-dessus
piegeage. du sol. Ces emplacements se produisent lorsque |'espace, mesure dans le plan

horizontal paralléle & la chaussée (tel qu'un poteau de support de la porte/) et le
cadre de |a porte/lorsque la porte/est en position complétement ouverte ou
complétement fermée, est supérieur & 57 mm (2-1/4 in) et inférieur 4 406 mm (16
in) ou lorsque I'espace entre une porte/mobile et des bords ou surfaces opposés
fixes au bas de la porte/est inférieur 4 406 mm (16 in).

Vertical Lift Gate/Door

Place warning sign in clear view

Edge sensor

Overhead Pivot Gate/Door
s

Place warning sign in clear view

if/f/]fp ,///4//

Edge sensor

lustration is for example only; your site may have additional entrapment zones which MUST be protected.
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Dispositifs cablés de protection contre le piégeage

|l existe trois options pour le cablage des dispositifs externes de protection confre le piégeage, en fonction du dispositif specifique et de son mode de fonctionnement.
Consultez le manuel fourni avec votre dispositif de protection contre le piegeage pour plus d'information. Ces entrées de dispositif de protection contre le piegeage sont
destinées aux dispositifs surveillés, qui comprennent les capteurs photoelectriques pulsés, les capteurs de bord resistifs et les capteurs de bord pulsés. Un seul
dispositif de protection contre le piégeage surveillé peut &tre cablé sur chaque entrée. Des dispositifs supplémentaires de protection contre le piégeage

survelllés peuvent étre céblés sur la carte d'extension.

REMARQUE : Les entrées de la carte pour les dispositifs de protection contre le piégeage sont jaunes.

Carte controleur
FERMETURE YEUX/INTERRUPTION

(2 bornes) L'entrée CLOSE EYES/INTERRUPT (fermeture yeux/interruption)
est destinee ala protection contre le piégeage de la cellule photoélectrique
dans le sens de la fermeture. Lorsqu'une obstruction est détectée pendant la
fermeture de la porte/, la porte/s'ouvre complétement et réinitialise la minuterie
de fermeture. Cette entrée ne sera pas prise en compte pendant ['ouverture de
la porte/.

FERMETURE BORD

(2 bornes) L'entrée CLOSE EDGE (fermeture bord) sert a protéger le capteur
de bord contre le piégeage dans le sens de la fermeture_ /Lorsqu'une
obsfruction est detectée pendant la fermeture de la porte/, celle-ci s'inverse en
position d'ouverture totale, ce qui désengage la minuterie de fermeture. Cette
entrée ne sera pas prise en compte pendant l'ouverture de la porte/.
OUVERTURE YEUX/BORD

(2 Bones) L'entrée OPEN EYES/EDGE (ouverture yeux/bord) est destinée ala
protection contre le piegeage de la cellule photoelectrique ou du capteur du
bord pour la direction ouverte. /Lorsqu'une obstruction est détectée pendant
l'ouverture de la porte/, celle-ci recule pendant 4 secondes puis s'arréte. Cette
entrée ne sera pas prise en compte pendant la fermeture de la porte/.

Carte d’extension
EYE ONLY (ceil seulement) et COM

Capteurs photoélectriques dans le sens de I'ouverture et de la fermeture; la
fonctionnalité est basée sur les reglages du commutateur (situe a coté des
bornes)

Commutateur réglé sur FERMETURE : portail/la porte s'inverse
complétement lorsqu'une obstruction est déetectee

Commutateur réglé sur OUVERTURE : portail/la porte s'inverse pendant 4
secondes lorsqu'une obstruction est detectee

EYE/EDGE (eeil/bord) et COM

Ouvrir ou fermer les capteurs photoélectriques de direction ou le capteur de
bord; la fonctionnalité est basée sur les réglages du commutateur (situé a cote
des bornes)

Commutateur réglé sur FERMETURE : portail/la porte s'inverse
complétement lorsqu'une obstruction est déetectee

Commutateur réglé sur OUVERTURE : portail/la porte s'inverse pendant 4
secondes lorsqu'une obstruction est detectee

elelelal [elelcle]

Close Photoelectric Sensors

~

—

=

]

] Close Edge

=T

EYE ONLY
1
EYEE DGE
2

EYE/EDGE
3

COM

=)

) @ @

@

[ElsBC
[EIOPN

.a

Photoelectric
Sensors
OR

Edge
Sensor
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A A WARNING

Pour reduire le nsque de BLESSURES GRAVES voire MORTELLES :
+ TOUT entretien de l'opérateur ou dans la zone pres de 'operateur NE DOIT TOUTES les connexions électriques DOIVENT étre effectuées par une
PAS étre effectué avant que I'alimentation électrique (CA ou solaire et par personne qualifiée.
batterie) ne soit deconnecté et verrouillée a l'aide de lnterrupteur + Ninstallez AUCUN céblage et ne tentez pas de faire fonctionner 'opérateur
marche/arrét de l'opérateur. Une fois la maintenance terminée, la zone sans consulter le schéma de cblage.
D(r}lT ere nettf)yge e se.cun‘s,ee; eE funite pgut alors éfre ;remr|se ENSenICe- . TouTIe céblage électrique doit &tre sur un circuit dédié et bien protégé.
* Déconnectez I'alimentation & la boite de fusible AVANT d'exécuter L'emplacement de la coupure de courant doit &tre visible et clairement
l'entretien. L opérateur DOIT étre correctement mis a la terre et connecté indiqué.
E{,)Onf2;2;2?re;;j?g;g%ﬁscigﬂ?ﬂiz Eart]'gr;%”gfé;og?ﬁsﬁbﬁ?ﬁggg% + TOUS les cables d'alimentation et de commande DOIVENT étre acheminés
adgquare 9 P P dans des conduits separés.

Etape 6 Cablage électrique

Tous les cables de commande utilises pour connecter des dispositifs externes aux
circuits de classe 2 de l'opérateur doivent étre des cébles de circuit & puissance limitée FIL
(QPTZ), de type CL2, CL2P, CL2R ou CL2X, ou tout autre cable présentant des AMERICAIN
caractéristiques électriques, mécaniques et d'inflammabilité équivalentes ou superieures. (AWG)

CALIBRE DE| LONGUEUR MAXIMALE | LONGUEUR MAXIMALE
DES FILS (120 VAC)

DES FILS (240 VAC)

REMARQUE : [ 'opérateur peut également éfre alimenté par des panneaux solaires, se ) B

référer a l'extranet du concessionnaire sur LiftMaster.com pour plus d'informations. 15 i il JLEE
Une mise a la terre correcte donne & une charge électrique, provenant par exemple d'une 12 205 pieds (62,5 m) 410 pieds (125 m)
décharge d'électricité statique ou d'un coup de foudre proche, un chemin & partir duquel 10 325 pieds (99,1 m) 650 pieds (198,1 m)
elle peut dissiper son énergie en toute sécurité dans la terre. Le fil de terre DOIT éire un fil : .

unique et entier. Ne JAMAIS épisser deux fils pour le fil de terre. Si vous coupez le fil de 8 520 pieds (158,5m) 1040 pieds (317 m)
terre frop court, le brisez ou détruisez son intégrité, remplacez-le par un fil de méme 6 825 pieds (251,5m) 1650 pieds (502,9 m)
longueur. Utilisez le type de tige de mise & la terre approprié a votre région. Dans : :

cer?aines circonstancséps, des ?uyaux d'eau métalliquiz pguvent éfre au%orisés pourla 4 1 312 pieds (39,9 m) 2624 pieds (7998 m)
mise a la terre de |'operateur. Vérfiez et suivez tous les codes locaux pour les procedures | REMARQUE : Utilisez UNIQUEMENT des conducteurs en cuivre.

de mise a la terre appropriees.

1. Coupez l'alimentation en courant alternatif & partir du disjoncteur de la source
d'alimentation principale.
2. Faites passer les fils d'alimentation en courant alternatif jusquau boftier de
commande.
3. Desserrez I'ecrou du couvercle de la carte EMI et faites glisser le couvercle vers
I'arriére.
Connectez le fil vert au fil de terre & l'aide d'un écrou.
Connectez le fil blanc a NEUTRE & l'aide d'un écrou.
Connectez le fil noir 8 SOUS TENSION & l'aide d'un écrou.
Assurez-vous que le connecteur du céblage d'alimentation est connecté a la prise
120 ou 240 Vac selon I'application. La tension par défaut est 120V c a.
Faites glisser le couvercle EMI vers l'arriére et serrez I'écrou.
Connectez les piles puis allumez le courant alternatif. Connectez la fiche J15 & la
carte de controle.
REMARQUE : L'interrupteur d'alimentation CA de l'opérateur permet d'activer ou de désactiver le courant entrant de 120/240 Vac. Linterrupteur d’alimentation CA de
I'opérateur coupe UNIQUEMENT I'alimentation CA du tableau de commande et ne coupe PAS I'alimentation de la batterie.

@ e
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CABLAGE

[ = Input Power

. ) Use UL listed conduit to enclose power wires [ = Connection
Minimum 12 Gauge Ground Wire

}

AC Power
Switch

2
- | =

EMI BOARD

Power Wiring
Connector

i T
H !
Power Wiring Sockets (120 Vac factory default)
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CABLAGE

Etape 7 Connecter les piles et fixer I'antenne
Les batteries sont chargées dans le circuit par le transformateur intégrée. Les batteries sont pour la sauvegarde.

1.

[==]

Débranchez la fiche J15 étiquetée BATT surla carte de contréle en serrant la fiche et en la tirant de la carte de contrdle. Ceci déconnecte 'alimentation ca/cc de la
carte de controle.

Desserrez les vis du couvercle de la batterie et faites-le pivoter pour le dégager.

Connectez le fil rouge a la borne positive () d'une batterie et connectez le fil noir a la borne négative (-) de l'autre batterie.

Connectez le cavalier noir (fourni avec les batteries) enire la borne positive () d'une batterie et la borne négative (-) de I'autre batterie.
Insérez les piles comme indique.

Remettez le couvercle de la batterie en place.

Rebranchez lafiche J15 dans la carte de controle. Cela va mettre la carte de contréle sous tension. REMARQUE : Vous pouvez voir une petite étincelle lorsque
vous branchez la fiche J15 sur la carte.

Fixez I'antenne fournie dans |'onientation indiquée. Utilisez UNIQUEMENT ['antenne fournie.
Mettez I'opérateur sous tension.
Activez l'interrupteur d"alimentation CA de l'opérateur.

@9 @O

U

Black jumper
provided with
batteries

Red Wire (+) Black Wire (-)

I

=

— =

=l aeea|:

FUSE + - - + 304 8
kaav BATT |DC POWER § 32V

Provided ._. .

Antenna J15 Plug
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Reéglez les limites et la force automatique

& WARNING

Pour reduire le risque de BLESSURES GRAVES voire MORTELLES -

+ Sans un systeme d'inversion de sécurité correctement installé, les + Nutilisez JAMAIS de réglages de force pour compenser une porte qui se
personnes (en particulier les jeunes enfants) peuvent étre GRAVEMENT blogue ou qui est coincee/.
BLESSEES ou MORTES par une porte en mouvement/. + Siune commande (limites de force ou de déplacement) est ajustée, I'autre
+ Une force trop importante sur la portelempéchera le bon fonctionnement du commande peut également nécessiter un ajustement.
systéme d'inversion de sécurite. + Aprés TOUT réglage, le systéme d'inversion de sécurité DOIT étre testé.
+ Naugmentez JAMAIS la force au-dela de la quantité minimale requise pour La porte/doit s'inverser au contact d'un objet.

déplacer le portail/.




DEL DE REGLAGE DES LIMITES

Réglages manuels

L'opérateur de porte est concu avec des commandes électroniques pour DEL DE DEL DE MODE EXPLICATION

faciliter la configuration et les réglages. Les réglages vous permettent de REGLAGE REGLAGE DE | OPERATEUR

programmer I'endroit ot la porte du portail/s‘arrétera en position ouverte et D'OUVERTURE | FERMETURE

fermée. Les voyants de configuration des limites (situés a coté des boutons - - - - —

SET OPEN [réglage ouveriure] et SET CLOSE [réglage fermeture]) indiquent DESACTIVE DESACTIVE MODE Les limites sont

I'état des limites, voir le tableau a droite. NORMAL fixées

Les limites peuvent étre réglées a l'aide de |a carte de contrdle (ci-dessous) ou CLIGNOTE CLIGNOTE REGLAGE Les limites ne

d’'une télécommande (voir Régler les limites avec une télécommande dans MANUEL sont pas fixées

lannexe). Le réglage des limites a 'aide d’une télecommande nécessite une - - .y

télécommande & 3 boutons programmés pour OUVRIR, FERMER et CLIGNOTE ACTIVE R[EE;&SSE d‘outzgl?gen’est

QEEiEQRUE Lesh de TEST de d le ne fi pes defne
:Les boutons de e la carte de contrile ne fonctionneront o o —

pas tant que les limites n"auront pas été définies et que les dispositifs de ACTIVE CLIGNOTE RI\I;,ENLS(E;LE ; Lalimite C!e

protection contre le piegeage requis n"auront pas été installés. e:ggt:;rr]lisst

Entrez dans le mode de configuration manuelle ACTIVE ACTIVE REGLAGE Los limites sont

La porte/DOIT étre fixée a I'opérateur avant de régler les limites et la MANUEL fixées

force.

REMARQUE : Pendant le réglage des limites, tous les dispositifs de
protection contre le piégeage seront déconnectés et les boutons MOVE
GATE peuvent étre utilisés pour déplacer la porte/selon les besoins.
Pendant le réglage automatique de la force, tous les dispositifs de
protection contre le piégeage sont reconnectés et la porte du
portail/s'ouvre et se ferme automatiquement.

1. Pour entrer dans le mode de configuration manuelle, assurez-vous que les
deux DEL SET OPEN (ouverture gauche) et SET CLOSE (ouverture
droite) clignotent. S'ils ne clignotent pas, appuyez et reléchez les deux
boutons SET OPEN (réglage ouverture) et SET CLOSE (réglage
fermeture).

Cadran de la force d'inversion

2. Le CADRAN DE FORCE D'INVERSION est réglé au minimum en usine.
Vous serez en mesure de régler la force apres le réglage manuel initial.
Une fois que les limites initiales ont &té définies, le cadran de la FORCE
D'INVERSION sur la carte de contrdle est utilisé pour affiner la force
lorsque le vent ou les changements environnementaux peuvent affecter la
course de la porte/. Voir Réglage fin de la force ci-dessous.

Tous les paramétres 1-10 : Augmente automatiquement la force en
raison de |'usure de la porte/ou des changements de température.

Régler les limites
3. Appuyez et maintenez les boutons MOVE GATE pour faire bouger la
porte/jusqu'a la position OUVERTE souhaitée. Relachez le bouton MOVE

GATE (déplacer portail) lorsque la limite D'ouverture souhaitée est
atteinte.

4 Appuyez briévement sur le bouton SET OPEN (réglage ouverture).

5 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons MOVE GATE pour amener la
porte/a la position CLOSE souhaitée. Relachez le bouton MOVE GATE
(déplacer portail) lorsque la limite de FERMETURE souhaitée est atteinte.

6. Appuyez briévement sur le bouton SET CLOSE (réglage ouverture).

7. Aprés avoir enregistré avec succés deux nouvelles limites, le mode de
configuration manuelle sera quitte.
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Configuration de la force automatique

Lorsque vous avez quitté le mode de configuration manuelle, tous les dispositifs de protection confre le piégeage se reconnectent et deviennent opérationnels.
L'opérateur passe en mode de détection de force en déplacant automatiquement la porte/. L'opérateur déclenche une alerte sonore de pré-alerte avant de déplacer
automatiquement la porte/pour un cycle complet (ouverture et fermeture). Pendant le mouvement, 'opérateur
confinue avec une alerte sonore. Lorsque la configuration automatique de la force est terminée avec succes,
I'alerte sonore s'éteint et 'écran de diagnostic affiche "00". L'opérateur est maintenant prét & fonctionner
normalement.

Sila configuration automatique de la force ne se termine pas avec succes, I'opérateur entrera a nouveau en mode
configuration manuelle. Retournez & 'étape 1 des Réglages manuels.

REMARQUE : Sila porte du portail/s'arréte ou s'inverse avant d'atteindre la position complétement ouverte ou
fermée, augmentez la force en tournant légérement la commande de force. Voir Réglage fin de la force ci-dessous.

Test d’obstruction

L’opérateur est équipé d'un dispositif de détection d'obstruction inhérent

(integre a l'opérateur). Si la porte/rencontre une obstruction pendant son

deplacement, l'opérateur inversera le sens de |a porte/puis s'arrétera. La

procédure suivante permet de tester UNIQUEMENT le dispositif de détection

d'obstruction inhérent (intégré al'opérateur) :

1. Ouvrez etfermez la porte du portail/a 'aide des BOUTONS DE TEST, en
vous assurant que la porte du portail/s'arréte aux positions limites
d'ouverture et de fermeture appropriees.

2. Placez un objet sous la porte ouverte/. Assurez-vous que tout dispositif
externe de protection confre le piégeage ne sera PAS activé par ['objet.

3. Faites fonctionner la porte/dans le sens de la fermeture. La porte/doit
s'arréter et s'inverser au contact de l'objet. Si la porte du portailine
s'inverse pas par rapport & l'objet, réduisez le réglage de la force en
tournant |égérement la commande de force dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. La porte/doit avoir une force suffisante pour
atteindre les limites d'ouverture et de fermeture, mais elle DOIT s'inverser
aprés un contact avec un objet.

4 Répétez le test pour la direction d'ouverture.
Testez I'opérateur aprés avoir effectué tous les réglages.
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Affiner les limites

Pour régler les limites, commencez par I'étape 1 de la section Réglage manuel.

Reégler finement la force

En fonction de la longueur et du poids de la porte/, il peut étre nécessaire de proceder a des ajustements supplémentaires de la force.

Le réglage de la force doit &tre suffisamment élevé pour que la porte du portail/ine s'inverse pas /Q\
d'elle-méme et ne provoque pas d'interruptions intempestives, REVERSAL
FORCE

mais suffisamment faible pour éviter toute blessure grave a une personne. Le reglage de la force est
YN %é;'

le méme pour l'ouverture et la fermeture de la porte/.

Une fois les limites initiales réglées, le DIAL DE FORCE D'INVERSION situé sur la carte de
commande permet d'affiner le réglage de la force lorsque le vent ou les changements
environnementaux peuvent affecter la course de la porte/.

1. Entrez dans le mode de réglage manuel - appuyez sur les deux boutons de réglage des limites
SET OPEN (réglage ouverture)
et SET CLOSE (reglage fermeture) puis relachez-les. Les deux DELS de réglage des limites
s'allumeront sans clignoter
(voir le tableau des DEL ci-dessus). L'opérateur émet un bip.
Cela aura pour effet de déconnecter tous les dispositifs de protection
contre le piégeage.

2. Réglez le cadran de la force d'inversion en fonction de l'installation. L'INVERSION de direction
Le CADRAN DE FORCE est réglé, par défaut, au minimum.

Réglages 1-10 : Augmente automatiquement la force en raison de 'usure de la porte/ou des
changements de température. E
3. Quittez le mode de configuration en appuyant et en relachant les deux boutons SET OPEN (réglage ouverture)
et SET CLOSE (réglage fermeture). Les DEL de limite s'éteignent. Tous les dispositifs de protection contre le piégeage
se reconnecteront et deviendront opérationnels.
4. Effectuez le "test d'obstruction” aprés chaque réglage de limite et de force.
de force.

REMARQUE : |a configuration automatique de la force ne sera pas exécutée si seul le réglage de la force a &€ modifié.
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PROGRAMMATION

Téelecommande (non fournie)

Un total de 50 télécommandes Security+ 2.0% ou claviers KPW250 et 2 entrées
sans clé (1 NIP pour chaque entrée sans clé) peuvent étre programmés a
['opérateur. Lors de la programmation d’une troisiéme entrée sans clé dans
['opérateur, la premiére entree sans clé sera supprimée pour permetre la
programmation de la troisieme entrée sans clé. Lorsque laméemoire de
['opérateur est pleine, vous sortirez du mode de programmation et la
télecommande ne sera pas programmée. La mémoire devra étre effacée avant
de programmer d'aufres télécommandes. REMARQUE : Si vous installez un
86LM pour étendre la portée des télecommandes, ne redressez PAS I'antenne.
L"opérateur peut apprendre les telécommandes sur une seule frequence, soit
315 MHz, 390,0 MHz ou 433,92 MHz (si disponible). La fréquence par défaut
sera de 315 MHz. Cecl peut &tre modifié avant apprentissage des
télecommandes. Toutes les télécommandes apprises devront étre effacées
avant que la fréquence puisse éfre modifiee. Vous devez disposer d’une
télécommande compatible Security+2.0°MC’ dont le bouton est programmé sur
Security+2.0 en 390 MHz pour modifier la fréquence du systéme 4 390 MHz.

Changement de fréequence
1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) (I'opérateur émet

un bip et le voyant vert XMITTER s"allume). REMARQUE : L'affichage
indique la fréquence actuellement sélectionnée.

2. Utilisez les boutons MOVE GATE (déplacer portail) pour sélectionner la
frequence souhaitee.

F1=2315 MHZ (par défaut)
F2 =390 MHz
F3=433,92 MHz (si disponible)

3. Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre & une télécommande a
verroulller la frequence sélectionnee.

Il existe 3 options différentes pour programmer la télécommande, selon la fagon dont vous souhaitez qu’elle fonctionne. Choisissez une option de
programmation :

OPTION DESCRIPTION ETAPES DE PROGRAMMATION
Bouton unique pour Programmez un seul bouton de la 1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) (I'opérateur émet
FOUVERTURE uniquement télecommande pour 'ouverture uniquement. un bip et le voyant vert XMITTER s'allume). REMARQUE : | ‘opérateur sort
Laminuterie de fermeture peut étre réglee du mode de programmation au bout de 30 secondes.
pour fermer la porte du portail/. 2. Appuyez deux fois sur le bouton OPEN (ouverture).
3. Appuyez surle bouton de la télécommande que vous souhaitez
programmer.
Bouton unique (SBC) pour Programmez un bouton de la télécommande 1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) (I'opérateur émet
FOUVERTURE,la pour I'ouverture, la fermeture et I'arrét. un bip et le voyant vert XMITTER s'allume). REMARQUE : | ‘opérateur sort
FERMETURE et '/ARRET. du mode de programmation au bout de 30 secondes.
2. Appuyez surle bouton de la télécommande que vous souhaitez
programmer.
Trois boutons distincts pour Programmez chaque bouton de la 1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) (I'opérateur émet
[OUVERTURE, la télécommande en tant que bouton un bip etle voyant vert XMITTER s'allume). REMARQUE : L'opérateur
FERMETURE et TARRET d'ouverture, de fermeture et d'arrét. sort du mode de programmation au bout de 30 secondes.
2. Appuyez surle bouton OPEN (ouverture), CLOSE (fermeture) ou STOP
(arrét), selon la fonction souhaitée.
3. Appuyez surle bouton de la télécommande que vous souhaitez
programmer.

24



PROGRAMMATION

L’opérateur quittera automatiquement le mode apprentissage (I'opérateur emettra un bip et le voyant vert XMITTER s’éteindra) si la programmation est réussie. Pour
programmer d'autres télécommandes ou boutons de télécommande Security+ 2.0 répétez les étapes de programmation ci-dessus.

Entrée en mode de programmation a I'aide du bouton de réinitialisation externe ou du poste de commande a 3 boutons :
1. Assurez-vous que le portail/la porte est fermé(e).
2. Donnez &l'opérateur une commande d QUVERTURE.

3. Dansles 30 secondes, lorsque la porte est & la limite d'ouverture, appuyez et relachez deux fois le bouton RESET/STOP (réinitialisation/arrét) pour mettre
['opérateur en mode de programmation. REMARQUE : L ‘opérateur sort du mode de programmation au bout de 30 secondes.

AVIS - Cet appareil est conforme & la Partie 15 du Réglement de la FCC et des normes RSS d'Industrie Canada exemptes de permis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences regues, y compnis les interférences qui peuvent causer le fonctionnement indésirable de I'appareil.

Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler 'autorité de [utilisateur & utiliser I'équipement.

Cet appareil doit &tre installé pour gu'une distance minimum de 20 cm (8 po) soit maintenue entre les utilisateurs, les passants et l'appareil.

Cet appareil &té testé et 5'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des réglements de la FCC et des normes ICES d'Industrie Canada. Ces limites ont pour objet de
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet &quipement produit, utilise et peut rayonner de I'énergie radiofréquente et, 'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il w'est pas possible de garantir I'absence d'interférences dans une installation particuliére. Si
cet équipement cause des interférences nuisibles a la réception radio ou TV, ce qui peut &tre déterminé en l&teignant puis en le rallumant, Futilisateur est invité & essayer de corriger linterférence en prenant au
moins [une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez [antenne récepfrice.

- Bloignez 'appareil de Féquipement ou du récepteur.

- Branchez [ équipement sur une prise correspondant & un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de 'aide.
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Passerelle Internet LiftMaster (non
fournie)

Vous aurez besoin d'une connexion Internet a large bande et d'un routeur
Wi-Fi® pour utiliser la passerelle Internet LiftMaster.

Pour programmer I'opérateur a la passerelle Internet LiftMaster :

Utilisation du bouton d’apprentissage sur le
tableau de commande de I'opérateur

Connectez le cable Ethernet & la passerelle Internet LiftMaster et au routeur.
Connectez I'alimentation & la passerelle Internet LiftMaster.

Créez un compte en ligne en vous rendant sur le site www. myliftmaster com.
Enregistrez la passerelle Internet LiftMaster.

Utilisez un ordinateur ou un téléphone intelligent connecte & Interet pour
ajouter des dispositifs. La passerelle Internet LiftMaster restera en mode
apprentissage pendant frois minutes.

Appuyez deux fois sur le bouton d'apprentissage de |'opérateur principal
(Fopérateur émet un bip lorsqu'il passe en mode apprentissage). La
passerelle Internet LiftMaster se couplera & I'opérateur si elle est & portée et
['opérateur émetira un bip si la programmation est réussie.

1

2
3
-
5

Utilisation du bouton de réinitialisation ou du
poste de commande a 3 boutons

1. Connectez le cable Ethernet a la passerelle Internet LiftMaster et au routeur.

2. Connectez I'alimentation a la passerelle Internet LiftMaster.

3. Créez un compte en ligne en vous rendant sur le site www.myliftmaster com.

4 Enregistrez la passerelle Internet LiftMaster.

5. Utilisez un ordinateur ou un téléphone intelligent connecté a Internet pour
ajouter des dispositifs. La passerelle Internet LiftMaster restera en mode
apprentissage pendant frois minutes.

6. Assurez-vous que la porte du portail/est fermée.

7. Donnez &l'opérateur une commande d QUVERTURE.

8. Dansles 30 secondes, lorsque la porte/est a la limite d'ouverture, appuyez et

relachez 3 fois le bouton de réinitialisation (sur la porte primaire/) pour metre
I'operateur primaire en mode d'apprentissage de la bande haute (I'opérateur
emet un bip lorsqu'il entre en mode d'apprentissage). La passerelle Internet
LiftMaster se couplera a l'opérateur si elle est & portée et I'opérateur émettra
un bip si la programmation est réussie.

L’etat tel qu'indique par I'application de la passerelle Internet LiftMaster sera soit

« ouvert » soit « ferme »_ Le portail/opérateur de porte peut ensuite étre contréle
par I'application LiftMaster Internet Gateway.

Effacer la passerelle

REMARQUE : Cette opération effacera tous les dispositifs sans fil appris, y
compris les transmetteurs, les claviers et toute programmation de porte sans fil a
deux battants/.

1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) d'un opérateur ou de
['aufre. La DEL verte XMITTER s'allume.

Appuyez et reléchez le bouton LEARN (apprentissage) du méme opérateur.
LaDEL jaune NETWORK sallume.

Appuyez et maintenez le bouton LEARN (apprentissage) pendant deux
secondes. La DEL jaune NETWORK clignote (I'opérateur émet un bip) puis
s'eteint, indiquant que les dispositifs ont été effaces avec succés.

Effacer tous les codes de I’émetteur et du clavier

1. Appuyez et relachez le bouton LEARN (apprentissage) (I'opérateur émet un
bip et le voyant vert XMITTER s’allume).
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2. Appuyez & nouveau sur le bouton LEARN (apprentissage) et maintenez-le
enfoncé jusqu'a ce que la DEL verte XMITTER clignote, puis relachez le
bouton (environ 6 secondes). Tous les codes de télécommandes et des
claviers sans fil sont maintenant effacés.

Effacer les limites

1. Pour effacer les limites, appuyez simultanément sur les boutons SET OPEN
(reglage ouverture) et SET CLOSE (réglage fermeture) et maintenez-les
enfoncés (5 secondes) jusqu'a ce que leurs deux DEL clignotent rapidement
et que l'opérateur emette un bip.

Relachez les boutons et les voyants SET OPEN (réglage ouverture) et SET
CLOSE (reglage fermeture) clignoteront lentement pour indiquer que les
limites doivent étre reglees.

Commande prioritaire de pression constante
(CPO)

La commande prioritaire de pression constante est a utiliser avec les claviers
KPW5 et KPW250 (non fournis). Les claviers commerciaux sans fil
KPW5/KPW250 sont des claviers de sécurité et ne peuvent &tre programmés que
pour UN seul opérateur de portail/(voir le manuel KPW5/KPW250 pour des
instructions de programmation complétes).

Lafonction de neutralisation de la pression constante est destinée a neutraliser
temporairement un défaut du systéme de protection contre le piégeage, afin de
faire fonctionner la porte/jusqu'a ce que le dispositif externe de protection contre
le piégeage soit réaligne ou réparé. N'utilisez la fonction qu'en ligne de mire de la
porteflorsqu'il n'y a pas d'obstacle & la circulation. Les dispositifs externes de
protection contre le piegeage comprennent des capteurs photoélectriques
survelllés par LiftMaster et des capteurs de bord cablés et sans fil surveillés
LiftMaster. Veillez & réparer ou a remplacer rapidement ces dispositifs s'ils ne
fonctionnent pas correctement.

Pour utiliser I'annulation de la pression constante :
1. Saisissez un code NIP valide &4 chiffres.

2. Appuyez et maintenez # pendant 5 secondes pour entrer dans la CPO.
Continuez a maintenir # pour garder I'opérateur en mouvement. Une tonalité
continue retentit jusqu'a ce que la limite soit atteinte et/ou que le # soit
relaché.

L'opérateur s'arrétera quand il aura atteint une limite ou que utilisateur aura
relaché #.

Portail/Fonction de maintien de la
porte ouverte

Lafonction de maintien en position ouverte de la porte du portail/désactivera la
minuterie et maintiendra la porte du portail/a la limite d'ouverture. La fonction de
maintien en position ouverte de la porte du portail/peut étre activée par le bouton
de réinitialisation comme décrit sur page 32 ou par les claviers KPW5 et KPW250
(non fournis).

Pour utiliser la fonction de maintien en position ouverte de la porte du
portail/:

1. Entrez un code PIN valide & 4 chiffres lorsque la porte/est & la limite
d'ouverture et que la minuterie est en cours.

2. Lopérateur émet un gazouillis indiquant que la minuterie est annulée.
Pour redémarrer le portail/porte :

1. Entrez a nouveau le code NIP a4 chiffres.

2. Activez une enfrée forcée ou une télécommande programmée.
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Pour retirer et effacer les dispositifs de protection

contre le piégeage surveillés

1. Retirez les fils du dispositif de protection contre le piégeage du bornier.

2. Appuyez et reldchez simultanément les boutons SET OPEN (réglage
ouverture) et SET CLOSE (réglage fermeture). Les voyants SET OPEN
(reglage ouverture) et SET CLOSE (réglage fermeture) s'allument (entrée en
mode limite d"apprentissage)

3. Appuyez et reldchez a nouveau les deux boutons SET OPEN (réglage
ouverture) et SET CLOSE (réglage fermeture) pour éteindre ces DEL (sortie
du mode limite d'apprentissage).



PROGRAMMATION

Reéglages manuels avec une téelecommande

Le réglage des limites a'aide d’une télécommande nécessite une télécommande & 3 boutons programmés pour OUVRIR, FERMER et ARRETER. Voir la section

Programmation .

Entrez dans le mode de configuration manuelle

La porte/DOIT étre fixée a I'opérateur avant de régler les limites et la
force.

REMARQUE : Pendant le réglage des limites, fous les dispositifs de protection
confre le piégeage sont déconnectés et les boutons de la télécommande
peuvent étre utilisés pour déplacer la porte/selon les besoins. Pendant le
réglage automatique de la force, tous les dispositifs de protection contre le
piegeage sont reconnectés et la porte du portail/s'ouvre et se ferme
automatiquement.

Assurez-vous que la porte du portail/est fermée.

1. Pour entrer dans le mode de configuration manuelle, assurez-vous que les
deux DEL SET OPEN (ouverture gauche) et SET CLOSE (ouverture
droite) clignotent. S'ils ne clignotent pas, appuyez et reléchez les deux
boutons SET OPEN (réglage ouverture) et SET CLOSE (réglage
fermeture).

Cadran d'inversion

2. Le CADRAN DE FORCE D'INVERSION est réglé au minimum en usine.
Vous serez en mesure de régler la force apres le réglage manuel initial.
Une fois que les limites initiales ont &té définies, le cadran de la FORCE
D'INVERSION sur la carte de contrdle est utilisé pour affiner la force
lorsque le vent ou les changements environnementaux peuvent affecter la
course de la porte/. Voir Réglage fin de la force & la page page 22.

Tous les paramétres 1-10 : Augmente automatiquement la force en
raison de |'usure de la porte/ou des changements de température.

Régler les limites

3. Appuyez surle bouton OPEN ou CLOSE de la télécommande et
maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que la porte du portail/atteigne la position
ouverte souhaitée. La porte du portail/peut étre deplacee d'avant en
armére a|'aide des boutons OPEN et CLOSE de la télécommande.

4 Une fois que la porte du portail/est dans la position ouverte souhaitée,
appuyez et relachez le bouton STOP de la télécommande.

5. Appuyez et reldchez a nouveau le bouton OPEN (ouverture) dela
télecommande pour régler la limite d'ouverture.

6. Appuyez surle bouton CLOSE ou OPEN de la télécommande et
maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que la porte du portail/atteigne la position
de fermeture souhaitee. La porte du portail/peut étre deplacée d'avant en
armére a|'aide des boutons OPEN et CLOSE de la télécommande.
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7. Une fois que la porte du portail/est dans la position de fermeture souhaitée,
appuyez et relachez le bouton STOP de la télécommande.

8 Appuyez et reldchez a nouveau le bouton CLOSE (fermeture) de la
télecommande pour définir la limite de fermeture.

9 Une fois que vous avez réussi a définir les limites de votre portail/, le mode
de configuration manuelle se ferme automatiquement et passe au mode de
configuration automatique de la force.

Reportez-vous a la section Réglage et suivez les instructions pour le réglage
automatique de la force, le reglage fin de la force et le test d'obstruction.

Effectuez le test d'obstruction aprés chaque réglage de limite et de
force.

Ajuster les limites

Siles limites ont deja eté réglees, 'opérateur quittera le mode de réglage des
limites apres avoir réinitialisé chague limite.
Définir la limite de fermeture uniquement

1. Appuyez et relachez simultanément les boutons SET OPEN et SET CLOSE
pour accéder au mode de configuration manuelle.

2. Appuyez surle bouton CLOSE de la télécommande et maintenez-le enfoncé
Jusqu'a ce que la porte du portail/atteigne la position de fermeture souhaitée.
La porte du portail/peut étre deplacée d'avant en armiére a l'aide des boutons
OPEN et CLOSE de la télécommande.

3. Une fois que la porte du portail/est dans la position de fermeture souhaitée,
appuyez et relachez le bouton STOP de la télécommande.

4 Appuyez et reldchez a nouveau le bouton CLOSE (fermeture) de la
télecommande pour définir la limite de fermeture.

Lorsque la limite de fermeture est correctement réglée, I'opérateur quitte
automatiquement le mode de configuration manuelle et entre dans le mode
de configuration automatique de la force.

Régler uniquement la limite d’ouverture

1. Appuyez et relachez simultanément les boutons SET OPEN et SET CLOSE
pour accéder au mode de configuration manuelle.

2. Appuyez sur le bouton OPEN de la télécommande et maintenez-le enfoncé
Jusqu'a ce que la porte du portail/atteigne la position d'ouverture souhaitee.

La porte du portail/peut étre deplacée d'avant en armiére a l'aide des boutons
OPEN et CLOSE de la télécommande.

3. Une fois que la porte du portail/est dans la position ouverte souhaitée,
appuyez et relachez le bouton STOP de la télécommande.

4 Appuyez et reldchez a nouveau le bouton OPEN (ouverture) de la
télecommande pour régler la limite d’ouverture.

Lorsque la limite de fermeture est correctement réglée, I'opérateur quitte

automatiquement le mode de configuration manuelle et entre en mode de

configuration de la force automatique.
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3-Eution Aemote Control programmed for OPEN, CLOSE, and STOP
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Exemples de configuration d'un opérateur de porte/

Voici des exemples de configurations pour l'opérateur de porte/. Les exigences précises de votre site peuvent éfre différentes. Installez toujours le systéme d'opérateur
selon les exigences du site, y compris tous les dispositifs de protection contre le coincement necessaires.

ACCES COMMERCIAL/GENERAL : Une communauté résidentielle (plus de quatre maisons) ayant une ou plusieurs entrées/sorties cloturées, 'accés des véhicules

étant important pour la secunité

COMMERCIAL : Site commercial ou la securité (portail/porte fermée) est importante.
INDUSTRIEL : Grand site commercial ot la sécurité est requise

REGLAGE

ACCES COMMERCIAL/GENERAL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

Interrupteur pour réglage de fermeture
rapide

Normalement réglé a OFF (désactivé). Porte
normale/fermeture de porte (minuterie ou
commande).

Normalement réglé 4 OFF (désactivé). Porte
normale/fermeture de porte (minuterie ou
commande).

Réglez sur ON, pour que la portefse ferme
immédiatement aprés le passage du véhicule
FERMEZ LES YEUX/Boucle d'interruption.

Réglage du commutateur AC Fail Open
(ouverture défaillance CA)

Normalement réglé a BATT (désactivé). Pour
répondre aux exigences des autorités
locales, réglez sur OUVERTURE pour que la
porte du portail/s'ouvre environ 15 secondes
aprés la coupure du courant alternatif.

Normalement réglé 4 BATT (désactivé).
Fonctionne sur batterie en cas de panne de
courant.

Normalement réglé a BATT (désactivé).
Fonctionne sur batterie en cas de panne de
courant.

Réglage du commutateur de batterie
faible

Normalement réglé 4 OPEN (désactivé). Si
elle est alimentée par une batterie et que
celle-ci est faible, la porte du portailfs'ouvre
automatiquement et reste ouverte.

Normalement réglé 4 CLOSE (désactivé). Si
elle est alimentée par la batterie et que celle-
ci est faible, la porte du portailreste fermée.

Normalement réglé a CLOSE (désactivé). Si
elle est alimentée par la batterie et que celle-
ciestfaible, la porte du portailreste farmee.

Réglage de I'interrupteur anti-talonnage

Normalement réglé a OFF (désactive).
FERMEZ LES YEUX/La boucle d'interruption
inverse la fermeture d'une porte/.

Réglé a ON (marche). Afin dempécher le
talonnage des véhicules, la boucle
d'interruption CLOSE EYES/ met en pause la
fermeture d'une porte/.

Réglé a ON (marche). Afin d'empécher le
talonnage des véhicules, la boucle
d'interruption CLOSE EYES/ met en pause la
fermeture d'une porte/.

Réglage du commutateur Bipart Delay

Normalement reglé a OFF (desactivé).
Vitesse d'ouverture normale.

Réglez sur ON pour une ouverture a
grande vitesse afin de faciliter la
circulation dans les zones a fort trafic.

Réglez sur ON pour une ouverture &
grande vitesse afin de faciliter la
circulation dans les zones & fort trafic.

Sortie du relais Aux - Interrupteur de
limite d’ouverture

Utilisez avec SAMS (systéme sequence de
gestion des accés).

1. Utilisez avec SAMS (systéme séquencé
de gestion des accés).

2. Connectez lindicateur « Portail ouvert »
(par exemple, une lumiére).

1. Utilisez avec SAMS (systéme séquencé
de gestion des accés).

2. Connectez l'indicateur « Portail ouvert »
(par exemple, une lumiére).

Sortie du relais Aux - Interrupteur de
limite de fermeture

Habituellement non requis.

Connectez « Gate Close » [portail fermé]
(p. ex. lumiére).

Connectez « Gate Close » [portail fermé]
(p. ex. lumiére).

Aux Relay Out - Gate/Mouvement de la
porte

Fixez un systéme d'alerte (systéme d'alerte
audible ou visuel).

Fixez un systéme d'alerte (systéme d'alerte
audible ou visuel).

Fixez un systéme d'alerte (systeme d'alerte
audible ou visuel).

Sortie relais auxiliaire - Délai de pré-
mouvement

Fixez un systéme d'alerte (systéme d'alerte
audible ou visuel).

Fixez un systéme d'alerte (systéme d'alerte
audible ou visuel).

Fixez un systéme d'alerte (systéme d'alerte
audible ou visuel).

Sortie relais auxiliaire - Alimentation

Attachez une alerte visuelle pour savoir
quand le systéme esten train de charger les
batteries (par ex. ne fonctionnant pas sur
piles).

Attachez une alerte visuelle pour savoir
quand le systéme est en train de charger les
batteries (par ex. ne fonctionnant pas sur
piles).

Aftachez une alerte visuelle pour savoir
quand le systéme est en train de charger les
batteries (par ex. ne fonctionnant pas sur
piles).

Aux Relay Out - Tamper

Fixez un signal d'alerte (systéme d'alerte
sonore ou visuel) pour indiquer si la porte/est
manipulée manuellement en étant poussée
hors de lalimite de fermeture.

Fixez un signal d'alerte (systéme d'alerte
sonore ou visuel) pour indiquer si la porte/est
manipulée manuellement en étant poussée
hors de la limite de fermeture.

Fixez un signal d'alerte (systéme d'alerte
sonore ou visuel) pour indiquer si la porte/est
manipulée manuellement en étant poussée
hors de la limite de fermeture.

Rétroaction sur la quantité de cycles®

Utilisez pendant I'entretien seulement pour
déterminer les cycles de I'opérateur.

Utilisez pendant I'entretien seulement pour
déterminer les cycles de l'opérateur.

Utilisez pendant I'entretien seulement pour
déterminer les cycles de ['opérateur.

Entrée de I'ouverture pour les services
d'incendies

Connectez un systéme d'accés en cas
d'urgence (Interrupteur Knox box [systéme a
accés rapide], sytéme SOS, efc.).

Habituellement non requis.

Habituellement non requis.




Vue d’ensemble de la carte de controle

1 Bouton SET OPEN (réglage ouverture) : Le bouton SET OPEN (réglage ouverture)permet de définir la limite d OUVERTURE . Voir la section Ajustement.
2 Bouton SET CLOSE (réglage fermeture) : Le bouton SET CLOSE (reglage fermeture) permet de définir la limite de FERMETURE. Voir la section Ajustement.
3 Boutons MOVE GATE (déplacer portail) : Les boutons MOVE GATE ouvrent ou ferment la porte/lorsque l'operateur est en mode de configuration manuelle. Voir la
section Réglages.
4 BATT FAIL (défaillance batterie) :
+ Lorsque le courant alternatif est coupé et que la tension de la batterie est dangereusement faible, la porte du portail/se verrouille jusqu'a ce que le courant alternatif
soit rétabli ou que la tension de la batterie augmente.

+ Le commutateur de sélection d'option réglé sur OUVERTURE force la porte du portail/a s'ouvrir automatiquement puis a se verrouiller a la limite d'OUVERTURE
Jusqu'a ce que le courant alternatif soit rétabli ou que la tension de la batterie augmente.

+ Le commutateur de sélection d'option réglé sur CLOSE force la porte/a se verrouiller a la limite CLOSE si elle est a la limite CLOSE ou a |a prochaine commande
CLOSE jusqu'a ce que le courant alternatif soit rétabli ou que la tension de la batterie augmente.

+ Une pression constante sur une entrée de commande dure permet d'ouvrir ou de fermer la porte/.

* Une batterie trés faible est inférieure a 23 V
5 Commutateur BIPART DELAY (délai de bipartition) : Le commutateur BIPART DELAY est utilisé pour sélectionner la vitesse d'ouverture. Voir page 32.
6 Bouton LEARN (apprentissage) Le bouton LEARN (apprentissage) sert & programmer les telécommandes et le reseau.

7 Cadran de MINUTERIE DE FERMETURE (TTC) : Le cadran TIMER-TO-CLOSE (TTC) peut étre réglé pour fermer automatiquement la porte du portail/aprés une
période déterminee. La TTC estréglée en usine sur DESACTIVE Sile TTC est réglé sur la position OFF, la porte du portaillrestera ouverte jusqu'a ce que lopérateur
recoive une autre commande d'un contréle. Tournez le cadran TTC sur le réglage souhaité. La plage estde 0 & 180 secondes, 0 seconde est DESACTIVE.
REMARQUE : Toute commande radio, commande & bouton unique ou commande CLOSE sur la carte de contrdle avant I'expiration du TTC fermera la porte/ Le TTC
est réinitialisé par tout signal provenant des commandes ouvertes, des boucles, des bords fermés et des capteurs photoélectriques (IR) fermés.

8 Cadran de la FORCE D’INVERSION : Le cadran de la FORCE D'INVERSION permet de régler la force avec précision. Vorr la section Réglage.
9 BOUTONS DE TEST : Les BOUTONS DE TEST font fonctionner le portail (OUVERT, STOP et FERME).
10 DEL DE STATUT DE LA BATTERIE : Les DELS de STATUT indiquent I'état de I'opérateur. Voir le tableau des voyants d'état dans la section Dépannage.

11 Affichage des DIAGNOSTICS : L"écran de diagnostic indique le type d'opérateur, la version du micrologiciel et les codes. Le type d'opérateur s'affiche comme "HC"
suivi d'un "24" qui indique que le type d'opérateur est HCTDCUL. La version du micrologiciel s'affiche aprés le type d’opérateur, exemple « 1.2 ».

12 Commutateur de RETOUR : TOUJOURS régler sur SECURE pour activer le freinage du moteur. Pour déplacer manuellement la porte/voir page 33.

SET OPEN SET CLOSE |t - LEARN TEST
| [ BUTTONS

- § i
E ) %ﬂ(?’.i (=]
- 2
REVERSAL =
Mo FORCE
'\’\rﬁl\ it

b (SECOHDS) C}

L 10

7 - 2
! :

MIN l

O MFUT FOVER O TIMER CHBATT LOW
[EIBATT CHARGING CEIGATE MOVING CEIACT PWR OVLD

OFEN_CLO!

STATUS:

AC & BATT FAIL
BACKDRIVE

BATT FUSE
304 32V




Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation est situé sur le cété du boitier de commande et
remplit plusieurs fonctions :

+ Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arréter un portail
mobile/pendant un cycle normal d'ouverture/de fermeture, comme un
bouton d'arrét.

+ Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation lorsque la porte du
portail/est en position ouverte pour désactiver la minuterie de fermeture_ La
porte du portail/restera en position ouverte. Pour redémarrer la minuterie
de fermeture, appuyez sur le bouton de réinitialisation ou activez la porte/a
I'aide d'une télécommande programmée.

+ Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arréter 'alarme et réinitialiser
['opérateur.

Alarme de 'opérateur

Sile capteur de contact détecte une obstruction a deux reprises consecutives,
I'alarme se fera entendre (jusqu'a 5 minutes) et l'opérateur devra étre
réinitialisé. Si une commande est donnée aprés les 5 minutes initiales,
I'opérateur émet un bip. L'alarme opérateur émet 3 bips avec une commande si
la batterie est faible.

Lorsque la force inhérente de I'opérateur (RPM/capteur de courant) détecte ce

qui suit (deux fois de suite), I'alarme se déclenche (jusqu'a 5 minutes) et
l'opérateur doit étre réinitialisé -

A Laporte/heurte un obstacle.

B. La porte/a une ou plusieurs roues cassées ou un rail endommageé.
C. Le portail/a des ressorts ou des ferrures casses.

D. Le chariot heurte le chéssis ou un objet indésirable.

Retirez toute obstruction. Basculez l'interrupteur de réinitialisation pour arréter
I'alarme et reinitialiser l'operateur. Aprés la réinitialisation de I'opérateur, les
fonctions normales reprennent.

Vitesse d'ouverture réglable

Le HCTDCU offre une option d'ouverture a grande vitesse pour faciliter la
circulation dans les zones a fort trafic. Sélectionnez la vitesse d'ouverture &
I'aide du commutateur BIPART DELAY.

BIPART DELAY OFF (par défaut) = 8 in /sec. vitesse ouverte

BIPART DELAY ON (rapide) = 11in./sec. vitesse ouverte

REMARQUE : aprés avoir modifié |a vitesse d'ouverture, la force devra éfre

réinitialisée pour tenir compte de la modification de la puissance utilisée, voir la
section Réglage.

BIPART
DELAY

Télécommande :

Fonctionnalité de la commande a bouton unique (SBC)
Une fois la telecommande programmée, I'opérateur fonctionnera comme suit -

Lorsque la porte du portail/est en position fermée, I'activation du bouton de la télécommande permet d'ouvrir la porte du portail/. Pendant le cycle d'ouverture, une autre
activation de la télecommande arrétera le portail/et 'activation suivante de la télécommande fermera le portail/.

Lorsque la porte du portail/est en position ouverte, I'activation du bouton de la télécommande permet de fermer la porte du portail/. Sila télécommande est activée alors
que la porte du portail/est en train de se fermer, la porte du portail/s'arrétera et I'activation suivante ouvrira la porte du portail/.
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Déconnexion manuelle

& WARNING

Pour réduire le risque de BLESSURE GRAVE ou de DECES di 4 la chute d'une porte/:

+ Sipossible, utilisez le déclencheur manuel pour désengager le chariot UNIQUEMENT lorsque la porte/est FERMEE. Des ressorts faibles ou cassés ou un
déséquilibre de la porte/peuvent entrainer une chute rapide et inattendue de la porte ouverte// ou de la porte.

+ Nutilisez JAMAIS le déverrouillage de secours si le portail/n'est pas libre de toute personne ou obstruction.

Etape 1 Etape 2

Inserez la clé et tournez-la en position de deverrouillage. Tirez vers le bas I'anneau de déclenchement.

Etape 3

Le chariot se réengage automatiquement lorsque le courant est rétabli et que 'ordre de marche est donné. Lorsque la serrure cylindrique est en position verrouillée,
I'anneau de déclenchement ne se désengage pas. Sila serrure cylindrique est en position déverroulllée, la bague de déclenchement sera toujours accessible pour &tre
desengagee.
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CABLAGE D’ACCESSOIRES

Tous les cables de commande utilisés pour connecter des dispositifs externes aux circuits de classe 2 de l'opérateur doivent éfre des cables de circuit & puissance
limitée (QPTZ), de type CL2, CL2P, CL2R ou CL2X, ou fout autre céble présentant des caractéristiques électriques, mécaniques et dinflammabilité équivalentes ou
supérieures.

Dispositifs de controle externes
SORTIE (2 bornes)

Cette entrée est une commande d'ouverture douce (l'interrupteur maintenu
n‘annule pas les securités externes et ne réinitialise pas la condition d'alarme).
Utilisé pour la sonde de sortie, l'entrée par téléphone, le détecteur de boucle de
sortie externe, ou tout dispositif qui commanderait I'ouverture de la porte/.

Control Board
Exit
Com

Shadow
Com

Interrupt

+ Quvre une porte qui se ferme/et maintient ouverte une porte/ouverte, si elle |NTrRU':§$_

est maintenue, met en pause le Timer-to-Close a la limite d'ouverture.

OMBRE (2 bornes)

Cetfte entrée est utilisée pour le détecteur de boucle d'ombre externe lorsque la
boucle est positionnée sous le mouvement de la porte/.

+ Maintient la porte ouverte/porte & la limite d'ouverture

+ Seulement active lorsque la porte/est a la limite d'ouverture, ignorée a tout
autre moment.

+ Meten pause le TTC alalimite d OUVERTURE
INTERRUPTION (2 bornes)

Cette entrée est utilisée pour les cellules photoélectriques et le détecteur de
boucle d'interruption externe lorsque la boucle se trouve a l'exténieur de la
porte/.
+ Maintient la porte ouverte/porte & la limite d'ouverture
+ Améte et inverse une porte qui se ferme/porte a la limite d'ouverture
+ Met en pause le minuteur de fermeture & la limite ' OUVERTURE, active
les fonctions de fermeture rapide et d'anti-talonnage lorsqu'elles sont
activées surla carte d'extension

Bouton de réinitialisation externe

Le bouton de réinitialisation, situé & I'extérieur, remplit plusieurs fonctions : Main Control Board

+ Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arréter un portail
mobile/pendant un cycle normal d'ouverture/de fermeture, comme un
bouton d'arrét.

+ Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation lorsque la porte du
portail/est en position ouverte pour désactiver la minuterie de fermeture_ La
porte du portail/restera en position ouverte. Pour redémarrer la minuterie
de fermeture, appuyez sur le bouton de réinitialisation ou activez la porte/a
I'aide d'une télécommande programmée.

+ Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arréter 'alarme et réinitialiser
['opérateur.

CABLAGE

+ STOP et COM : arréte un portail en mouvement/porte. Arrét forcé
(Finterrupteur maintenu annule les commandes d’ouverture et de fermeture
etreinitialise la condition d'alarme). Annule/réinitialise le temporisateur de
fermeture a la limite d'ouverture. Remplace les commandes d'ouverture et
de fermeture (dans la limite du champ de vision).
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CABLAGE D’ACCESSOIRES

Cablage divers MAIN CONTROL BOARD
Poste de commande a trois boutons (4 bornes) Three Button Control Station
* OQUVRIR et COM : ouvre un portail fermé/porte. Ouverture forcee (linterrupteur PENT—= Open ———
maintenu annule les sécurités externes et réinitialise la condition d'alarme). Sielle (5 @ @ o O
est maintenue, elle meten pause le programmateur de f_ermeture ala Iimite_ C'—.‘?LSE L ® @ Close O O
d'ouverture. Ouvre un portail qui se ferme/porte et maintient ouvert un portail (dans sToP|, ~ Stop M-
la limite du champ de vision). u-N| @ O @,
» CLOSE et COM : Ferme une porte ouverte/porte. Fermeture forcée ('interrupteur COMONI @ | €D Com
maintenu outrepasse les sécurités externes et reinitialise les conditions d'alarme Eire Dot
en ligne de mire) E'EPET_ g O
* STOP et COM : arréte un portail en mouvement/porte. Arrét forcé (I'interrupteur ':F.EE]N Com
maintenu annule les commandes d'ouverture et de fermeture et reinitialise la ]
condition d'alarme). Annule/réinitialise le temporisateur de fermeture & la limite Fire Department
d'ouverture. Remplace les commandes d'ouverture et de fermeture (en ligne de
mire). MAIN CONTROL BOARD
Entréee ouverte des pompiers (2 bornes) ®
Agit comme une ouverture forcée. Tock .
A ] . ] L ) ) = @ Accessory Power Switched
L’entrée maintenue annule (ignore) les sécurités externes (cellule photoelectrique et Gom ()
bord), met en pause la logique de I'entrée momentanée du programmateur de > = (©)]
fermeture alors que la commande & bouton unique et les sécurités restent actives, S @ @ | fecpover 24 Vde >
réactive le programmateur de fermeture. g% ) Com (-)
o
Ouvre une porte qui se ferme/et maintient ouverte une porte/(en ligne de mire). g B, ® Acc power +24 Vdc >
Contourne tout delai de pré-alerte. e Accessory Power Unswitched
Alimentation des accessoires 24 Vcc, MAX 500 mA (4 =
bornes)

* SWITCHED : Allumé lorsque la porte/est en mouvement. S'éteint aprés un délai de
5 secondes lorsque la porte/s'arréte. L'alimentation reste sous tension a la limite
d'ouverture lorsque la temporisation de fermeture est activée et lorsque la
temporisation de fermeture est en cours de décompte.

+ UNSWITCHED : Tension de 24 Vidc pour alimenter les accessoires, toujours ON.
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CABLAGE D’ACCESSOIRES

Rouger‘Feu vert Main control board

Le RGL24LY estun accessoire lumineux & LED rouge/verte de faible
puissance utilisé pour indiquer I'état de la porte/lorsque la visibilité vers le haut
estlimitée.

Le contréle de la lumiére RGL24LY est directement alimenté par la carte de & | RED
contréle principale et est activé par les commutateurs AUX 1et AUX 2 surla & | CoM
carte d'expansion. Voir le tableau de la page 31 pour la fonctionnalité de la &0 | GREEN

lumiére rouge/verte. Le RGL24LY fonctionnera lorsque I'opérateur est sur
batterie de secours.

Cablage
1. Connectez laborne COM de la lampe RGL24LY &laborne NEGATIVE (-)
de ACCESSORY POWER ON sur la carte principale. _\_n_/—
2. Connectez laborne ROUGE du RGL24LY ala borne NORMALEMENT s e RGL24LY
OUVERTE (N.0.) du RELAIS AUX 1 sur la carte d'expansion. e redigreen light
3. Connectez la borne VERTE du RGL24LY ala borne NORMALEMENT scalm Y B
OUVERTE (N.O.) du RELAIS AUXILIAIRE 2 sur la carte d'expansion. ElEwe M EEae
4 Connectez les bornes COM des relais auxiliaires 1et2 a la borne 2BEEee
POSITIVE () de l'interrupteur ACCESSORY POWER ON de la carte
principale. Fil non fourni.
Lumiéres ou annonciateurs personnalisés
D'autres appareils peuvent &tre commandés par les relais AUX en mode
d'avertissement rouge/vert. Ces dispositifs nécessitent leur propre source
d'alimentation qui est commutée & partir des relais AUX. Les AUX 1 et 2 offrent
des options N.O et N.C et sont calibrés & 10A.
Radios tierces Main control board

Puissance :

1. Assurez-vous que la radio est prévue pour 24 V (regardez sa plaque
signalétique ou le transformateur utilisé).

2. \Veérifiez le courant alternatif ou continu.

3. AC, ACIDC, ou aucune polarité : Connectez les fils d'alimentation a la
borne ACCESSORY POWER ON de la carte principale.
DC et indique la polarité : Connectez le fil positif & la bome positive () de
I'interrupteur ACCESSORY POWER ON sur la carte principale.
Connectez le fil négatif a la bome négative (-) de l'interrupteur
ACCESSORY POWER ON sur la carte principale.

4 Levoyant ACC PWR OVLD de la carte principale s'allume s'il y a un
probleme avec laradio.

Signal :

1. Localisez les fils de signal du récepteur. Iy en a peut-étre un ou deux.

2. Pour un récepteur a fil unique : Connectez & la borne positive ( ) de
I'entrée souhaitée.

Pour un récepteur a 2 fils : Connectez a la borne positive ( ) et negative
(-) de I'entrée souhaitee.

RELAY

ER

COMMON

J 24v

POWY

>
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3rd Party Radio

Pour un fonctionnement ouvert-arrété-fermé-arrété : se connecterala
borne SBC de la carte d'extension.

Pour un fonctionnement en mode ouvert uniquement : se connecter & la
borne OPEN de la carte d'extension ou a la bore EXIT de la carte principale.
Le Timer-to-Close (TTC) doit &tre reglé pour fermer la porte du portail/, voir
page 24.
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CARTE D’EXTENSION

A CAUTION

contacts du relais AUX.

+ Pour EVITER d'endommager la carte de circuitimprimé, les relais ou les accessoires, NE connectez PAS plus de 42 Ve (32 Vica) aux blocs de connexion des

Vue d’ensemble de |la carte d’extension

1.

Commutateur de FERMETURE RAPIDE :

OFF - Aucun changement dans le fonctionnement normal de la porte/.

ON : Lorsque la boucle d'interruption CLOSE EYES/est désactivee, elle
provoque la fermeture d'une porte/ouverte ou arrétée (ignore le Timer-fo-
Close).

Commutateur de DEFAILLANCE CA :

OUVERT : En cas de coupure de courant, la porte du portail/s'ouvre environ
15 secondes aprés la coupure de courant et reste OUVERTE jusqu'a ce que
le courant soit rétabli (ce qui active la minuterie de fermeture).

BATT : En cas de coupure du courant alternatif, la porte/reste en position
actuelle et l'operateur est alimenté par des batteries.

Commutateur de DEFAILLANCE SORTIE :

Lorsqu'il est régle sur OPEN, si le détecteur de boucle enfichable EXIT
(modéle LOOPDETLM) détecte un defaut, la porte du portail/s'ouvre ef reste
ouverte jusqu'a ce que le defaut soit éliminé. Lorsqu'il est reglé sur CLOSE
(fermé), les defauts du détecteur de boucle de sortie enfichable sont ignorés
(la boucle de sortie est en défaut et inopérante).

Commutateur CONTRE LE TALONNAGE :

OFF - Lorsque la boucle d'interruption CLOSE EYES/est activee, elle
provoque |'arrét et le recul d'une porte/qui se ferme.

ON : Lorsque la boucle d'interruption CLOSE EYES/est activée, elle
provoque la pause d'une porte/qui se ferme. Une fois le véhicule dégagé, la
porte/continuera a se fermer.

Commutateurs de RELAIS AUXILIAIRE :

Reglez les commutateurs AUX RELAY (relais aux ) selon les besoins pour
obtenir lafonction souhaitée, comme indique a la page suivante.
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1.

Commutateurs OEIL/BORD :

Reglez les commutateurs EYE/EDGE (oeil/bord) selon les besoins pour

obtenir la fonction souhaitée, comme indiqué ci-dessous.

DEL1,2et3:

DEL indiquant I'état des entrées EYE/EDGE (oeil/bord). Egalement utilisé

pour vérifier la version du micrologiciel de la carte d'extension :

1. Localisez les DEL 1, 2 et 3 sur la carte d’extension.

2. Débranchez I'alimentation CA/CC de la carte de contrdle principale
pendant 15 secondes.

3. Connectez I'alimentation Les DEL 1, 2 et 3 clignotent en séquence
jusqu'a ce que la révision du micrologiciel de la carte de commande
principale soit affichee. Lorsque la DEL verte POWER (alimentation) est
allumée en continu, la DEL 1 clignote le numéro de version, puis
s'arréte, puis la DEL 2 clignote le numéro de révision (par exemple :
pour la version 5.1, lorsque la DEL verte POWER (alimentation) est
allumée, la DEL 1 clignote 5 fois, puis s'arréte, puis la DEL 2 clignote
une fois).

Entrée de la CARTE PRINCIPALE :

Connexion d’entrée pour le connecteur de la carte principale.

DEL D’ENTREE :

Ces DEL indiquent 'état des entrées SBC, OPN, CLS et STP.

Entrées du détecteur de boucles :

Entrées des détecteurs de boucles enfichables (modéle LOOPDETLM)
Entrée du capteur de bord sans fil :

Entrée du kit de bordure sans fil (modéle LMWEKITU)

oPE| CLOSE
r "D—N OF‘

(6) fha
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Relais auxiliaires 1 et 30

Contacts de relais normalement ouverts (N.O.) et normalement fermes (N_F_) pour commander des dispositifs externes, pour la connexion de sources d’alimentation de
classe 2, basse tension (42 Ve [34 Vea] max 5 A) uniquement. La fonction d'activation du contact du relais est déterminée par les réglages du commutateur.

REGLAGE DU REGLAGES DE L'INTERRUPTEUR
RELAIS AUX 1 2 3 RELAIS AUXILIAIRE 1 RELAIS AUXILIAIRE 2
Arrét {aucyr]e option pesacTVE loEsacTivelpesacTive Relens toujours & I'arrét Utilisez ce parameétre de relais auxiliaire pour economiser I'énergie de la
choisie) batterie.
Inter,rupteur limite DEsACTIVEIDESacTvEl  AcTIVE Sfe meten marc_h_e alalimite d'ouvenu_rg Ut|||sat|on_a\.rec le SAMS (Systéme de gestion d'acces
d’ouverture séquentiel, conjointement avec la barriére du portail/porte).
Interrupteur de limite| oesacTvEl actve  loesacTive Se meten marche lorsque ne se trouve pas prés de la limite. Pour un afﬂchage y|suel etun
de fermeture avertissement sonore supplémentaire, connectez un voyant externe (tension faible).
PortaillMouvement |- ) ] .| S'active lorsque le moteur est en marche (portail/porte en mouvement). Pour un affichage visuel et
r DESACTIVE| ACTIVE ACTIVE | un avertissement sonore supplémentaire, connectez un voyant ou un avertisseur sonore externe
e porte : .
(tension faible).
S aon}.re 3 secondeg avantle mouvement de la S'active 3 secondes avant le mouvement de la
porte/et reste activé pendant le mouvement de , -
|  L'al S f q porte/et reste activé pendant le mouvement de
Délai pre- . . of e | @portel. - alarme Interieure s fera entencre. la porte/. Pour un affichage visuel et un
ACTIVE |DESACTIVE|DESACTIVE| Pour un affichage visuel et un avertissement T . -
mouvement . . avertissement sonore supplémentaire,
sonore supplémentaire, connectez un voyant :
: . connectez un voyant ou un avertisseur sonore
ou un avertisseur sonore externe (tension NG
- externe (tension faible).
faible).
S'active en présence d’un courant alternatif ou | S'active lorsque I'apparell est alimenté par la
Alimentation ACTIVE ACTIVE | DESACTIVE d'une energie solaire Il y aun délai d environ batterie. Il y a un délai d environ 1(:]-1 2 secondes
10-12 secondes avant la coupure du relais, avant la coupure du relais, aprés 'arrét du
apres l'arrét du courant alternatif. courant alternatif.
) ] ] .| S'active si la porte/est manipulée manuellement en étant poussée hors de la limite de fermeture.
Modification ACTIVE |DESACTIVE| ACTIVE | Pourun affichage visuel et un avertissement sonore supplémentaire, connectez un voyant ou un
avertisseur sonore externe (tension faible).
Les DEL 1, 2, et 3 clignoteront pour indiquer le
Rétroaction sur la . . - | nombre de cycles (le nombre de cycles est . . -
quantité de cycles* ACTIVE ACTIVE ACTIVE enregistré dans la carte de commande) Voir oi Fonction du voyant rouge/vert, voir ci-dessous.
dessous.
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* Nombre de cycles

Premiérement, prenez note des positions actuelles des interrupteurs de relais
Aux. Pour determiner les cycles réels de fonctionnement de I'opérateur de la
porte/(en milliers), réglez les trois interrupteurs du relais auxiliaire surla
position ON pour le relais auxiliaire 1. Les cartes d'expansion 1 et 2 ainsi que
les 3 DEL clignoteront pour indiquer le nombre de cycles (1 DEL indique les
1000, 2 DEL indiquent les 10 000, 3 DEL indiquent les 100 000 et les trois DEL
qui clignotent simultanément, indiquent les 1 000 000). Par exemple, 1 DEL
clignote 3 fois, 2 DEL clignotent 6 fois, et 3 DEL clignotent une fois. Le nombre
de cycle estdonc 163 000. L'affichage du nombre de cycle est entre 1000 et
9999 000. Aprés un entretien, remettez les interrupteurs de relais Aux & leurs
bonnes positions. Le nombre de cycles ne pas étre réinitialisé ou modifié. Sile
nombre est moins de 1000 cycles, les DEL 1, 2, et 3 s'allumeront pendant

10 secondes, puis s'éteindront.

REMARQUE : L a carte d’extension fait clignoter le nombre de cycles 3 fois,
puis tous les voyants sallument en continu pendant 10 secondes et
s'éteignent.

AUX RELAY 1

AUX RELAY 2

39

0 DNNA I RO
Le voyant rouge cablé au relais AUX 1. Le voyant vert cablé au relais AUX 2.
INTERRUPTEURS DU INTERRUPTEURS DU RELAIS
ETATDU RELAIS AUX 1 AUX 2
PORTAIL 1 2 3 1 2 3
ARRET| ARRET| ARRET| MARCHE| MARCHE| MARCHE
Fermé Voyant rouge ARRET" Voyant vert ARRET
Ouverture " :F?ganlita‘glligr?ote Voyant vert ARRET
Ouvrir Voyant rouge ARRET Voyant vert MARCHE
Fermeture " :F?g:nlita‘glliigr?ote Voyant vert ARRET
Mi-arrét
défini 5.0 5.0
Ml-ar’re_t .| Voyant rouge MARCHE Voyant vert ARRET
non défini
Minuterie a i
plus de 5 Voyant rouge ARRET Voyant vert MARCHE
secondes
Minuterie a
moins de Voyant rouge -
Sseconde|  MARCHECignote Voyant vert ARRET
s

" Pour que le voyant rouge s'allume lorsque la porte du portaillest fermée,

mettez l'interrupteur 1 du RELAIS AUXILIAIRE 1 sur ON.

Exemple de cablage de relais auxiliaire

Aux Rel

Class 2 Power Source
(42 Vdc [34 Vac],
5 5A max]
+ —
ay \__ON-C-—I
~] COM
i TG |
Warning
Light
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Cablage des accessoires sur la carte d’extension
Reportez-vous au tableau ci-dessous et & 'image correspondante pour la description des entrées de la carte d’extension.

1 Capteur de bord sans fil Connexion pour le recepteur de bord sans fil
2 Entrées du dispositif de protection | OEIL SEULEMENT Entrée : Capteurs photoélectriques de direction ouverts ou fermes, Fermeture - inversion
contre le piégeage (4 bornes au compléte, Quverture - arrét du portail/porte
total), direction d’ouverture oude | EYES/EDGE Entrée(s) : Capteurs photoélectriques de direction d'ouverture ou de fermeture, détecteur infrarouge
fermeture en fonction du reglage du | cap|¢ ou détecteur de bord, Fermeture - inversion compléte, Ouverture - arrét du portail/porte
commutateur a coté des entrées
3 Commande a bouton unique (SBC) | Séquence de commande du portail - Ouverture, Arrét, Fermeture, Arrét, . Ouverture douce (['interrupteur maintenu
(2 bornes) n‘annule pas les sécurités externes et ne réinitialise pas la condition d'alarme)
4 Entrée ouverte (et commun) (Station | Commande d'ouverture - ouvre un portail fermé/porte.
de commande a 3 boutons, 4 bornes| Ouverture douce (I'inferrupteur maintenu n'annule pas les sécurités externes et ne réinitialise pas la condition
au total) d'alarme). Meten pause la TTC & la limite d OUVERTURE.
Ouvre une porte qui se ferme/et maintient ouverte une porte ouverte/.
5 Entrée de fermeture (et commun) Commande de fermeture - ferme un portail ouvert/porte.
(Station de commande a 3 boutons, | Fermeture douce (I'interrupteur maintenu n‘annule pas les secunités externes et ne reinitialise pas la condition
4 bornes au total) d'alarme).
6 Entrée d’arrét (et commun) (station | Commande d'arrét - arréte un portail en mouvement/porte.
3-PB, 4 bornes au total) Arrét force (le commutateur maintenu a priorité sur les commandes d’ouverture et de fermeture et réinitialise la
condition d'alarme). S'il est maintenu, il met en pause la TTC & la limite OUVERTURE.
Remplace une commande d'ouverture ou de fermeture.
7 Entrée de la boucle de sortie (2 Connexion du fil de la boucle pour le detecteur de boucle enfichable lorsque la boucle se trouve dans la zone
bornes) securisée prés de la porte/portail.
Commande d'ouverture - ouvre un portail fermé/porte.
Ouverture douce (I'interrupteur maintenu n'annule pas les sécurités extemes et ne réinitialise pas la condition
d'alarme). Met en pause la TTC & la limite  OUVERTURE.
Ouvre une porte qui se ferme/et maintient ouverte une porte ouverte/.
8 Entrée de la boucle d’'ombre (2 Connexion du fil de boucle pour le detecteur de boucle enfichable lorsque la boucle est positionnée sous la
bornes) porte/portail.
+ Maintient la porte ouverte/porte & la limite d'ouverture
+ Ignoré pendant le mouvement de la porte/portail
+ Meten pause la TTC ala limite d'ouverture
9 Entrée de boucle d’interruption (2 Connexion du fil de boucle pour le detecteur de boucle enfichable lorsque la boucle se trouve le long du cété de la
bornes) porte/.
+ Maintient la porte ouverte/porte & la limite d'ouverture
+ Amrréte etinverse |a fermeture d'un portail/porte
+ Meten pause la TTC ala limite d'ouverture

40




CARTE D’EXTENSION

S

Lift Mas'l:er

Wireless edge

2.1 O T Photoelectric sensor

Photoelectric
sensor or edge

=
B A B H A BHBA

|'—H—'H'~||~"—||—'H'~i|
I@@E@E@@iﬂ
lEaeRapgsa Al

Photoelectric
sensor or edge

1

13
{FAIL FER SWITCH)

{FAIL SAFE)

SHADOW

(FAIL SAFE)
INTERRUPT

PEOOPPOID@

NO COM NC NO COM NC
CEEN IEEE
PO NODS

00| MOPELS

o)
®
N

M



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

4 WARNING

Pour reduire le risque de BLESSURES GRAVES voire MORTELLES -

LISEZET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

TOUT entretien de 'operateur ou dans la zone prés de I'opérateur NE
DOIT PAS étre effectue avant que I'alimentation électrique (CA ou solaire
et par batterie) ne soit déconnecté et verroulllée a l'aide de I'interrupteur
marche/arrét de I'opérateur. Une fois la maintenance terminée, la zone
DOIT étre nettoyee et secunisée, et l'unité peut alors &tre remise en
service.

Ne laissez JAMAIS les enfants utiliser les commandes de portail/porte ou
Jouer avec elles. Gardez la télecommande hors de portée des enfants.

Tenez TOUJOURS les personnes et les objets a I'écart du portail/de la
porte. NE PASSEZ JAMAIS PAR LE PORTAIL/LA PORTE

Testez 'operateur de portail/porte tous les mois. Le portail/la porte DOIT
s'inverser au contact d'un objet ou lorsqu'un objet active les capteurs sans
contact. Aprés avoir reglé la force ou la limite de déplacement, testez a
nouveau I'opérateur de portail/porte. Si vous ne réglez pas et ne testez pas
correctementle portail/porte, vous augmentez le risque de BLESSURE ou
de DECES.

Utilisez le dispositif de déconnexion manuelle UNIQUEMENT lorsque la
porte du portail/n'est PAS en mouvement.
GARDEZ LES PORTES/CORRECTEMENT ENTRETENUES  Lire le

manuel d'utilisateur. Demandez a une personne de service qualifiée de
réparer le maténel du portail/de la porte.

LORSQUIL/ELLE EST EN MOUVEMENT. .

+ L'entrée est SEULEMENT pour les véhicules. Les piétons DOIVENT
utiliser une entrée séparée.

Activez la porte/UNIQUEMENT lorsqu'elle peut étre vue clairement, qu'elle
est correctement réglée et qu'il n'y a pas d'obstruction au déplacement de
la porte/portail.

+ Pourréduire le nisque d' INCENDIE ou de BLESSURE, utilisez
SEULEMENT la piéce 29-NP712 de LiftMaster pour les batteries de
remplacement.

CONSERVER CES
INSTRUCTIONS.

A CAUTION

+ Portez TOUJOURS des gants et des lunettes de protection lorsque vous changez la batterie ou que vous fravaillez autour du compartiment de la batterie.

Tableau d’entretien

Débranchez toute I'alimentation (CA, solaire, batterie) de I'opérateur avant de procéder a I'entretien. L'interrupteur d'alimentation CA de ['opérateur coupe
UNIQUEMENT l'alimentation CA du tableau de commande et ne coupe PAS l'alimentation de la batterie. Débranchez TOUJOURS les batteries pour entretenir
['opérateur.

DESCRIPTION

VERIFIER AU MOINS UNE FOIS

D_i_sposit'rfs de protection contrele | Veérifiez et testez le bon fonctionnement des dispositifs inhérents (intégrés a X
piegeage I'opérateur) et externes
Signes d’avertissement Assurez-vous qu'ils sont présents et remplacez-les s'ils sont usés ou cassés, voir X

Accessoires
Déconnexion manuelle Vérifier et tester le bon fonctionnement X
Portail/Porte Vérifiez qu'il n'y a pas d'usure ou de dommage ; assurez-vous qu'il est toujours X

conforme & lanorme ASTM F2200, voir page 6
Porte/Portail de porte Assurez-vous que le rail de la porte/fonctionne bien. X
Accessoires Vérifiez que tout fonctionne correctement X
Electrique Inspectez toutes les connexions de fils X
restreint Vérifiez 'usure ou les dommages X
Chaine Pour ['entretien de la chaine, réglez le tendeur. X
Piles Remplacez X
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Piles

Les batteries se dégradent avec le temps en fonction de la température et de ['utilisation. L"alarme opérateur émet 3 bips avec une commande si la batterie est faible.
Les batteries ne fonctionnent pas bien dans des températures extrémement froides. Pour une performance optimale, les piles doivent &tre remplacées tous les 3 ans
Utilisez UNIQUEMENT la piéce 23-NP712 de LiftMaster pour remplacer la batterie. Les batteries contiennent du plomb et doivent éfre éliminées correctement.

L'opérateur standard est livré avec deux batteries TAH.



/A WARNING

Pour protéger contre les incendies et les électrocutions - Pour une protection continue contre les incendies :
+ DECONNECTEZ I'alimentation (c.a. Ou solaire et batterie) AVANT + Remplacez SEULEMENT avec des fusibles du méme type et de la méme
d'installer ou de réparer 'operateur. valeur.

Codes de diagnostics

REMARQUE : Lorsque vous effectuez un cycle ou que vous débranchez I'alimentation (c.a /c.c.) de la carte de controle, il est recommandé de débrancher la fiche J15.

B DIAGNOSTICS DISPLAY OPEN, CLOSE, & STOP BUTTONS
Pour voir les codes N

N . - . . - ET OPEY SE OF e LEARN TEST
Les codes s'afficherant sur 'affichage diagnostics. o B

...then press
and hold the

TEST
BUTTONS

...then press OPEN button

and hold the until *Er _’xg

CLOSE button... sr?o;.r_s oln || =
Press and the display. ﬂ ]
hold the |l
STOP n
button... *

L'opérateur affichera le numéro de la séquence de codes suivi par le numero
de code :

CODE SEQUENCE NUMBER CODE NUMBER

The first number shown is the The second number shown after

most recent code (example: the code sequence number is

*01%). The display will show the A SECOND the code itself (31-99, example®

sequence of codes that LATER.... *31%). Refer to the chart on the

occurred starting with "01" and following page for an

going up to code "20". explanation of each code. i A & BATT FAL

BACKDRIVE

DIAGNOSTICS | g

DIAGNOSTICS

1
LI

Pour sortir
Appuyez sur le bouton STOP (arrét) et relachez-le pour sortir. L'affichage se
Pour faire défiler les codes sauvegardés fermera également apres deux minutes d'inactivité.
TesT TesT Pour réinitialiser I’historique des codes
BUTTONS BUTTONS

1. Appuyez surle bouton STOP et maintenez-le enfoncé pendant
six secondes. L 'écran affiche alternativement « Er » puis « CL » pendant six
secondes.

2. Relachez le bouton STOP (arrét). L'historique des codes a été remis & zéro
et l'écran affiche « - - » Jusqu'a ce qu'un nouveau code apparaisse.

3. Appuyez surle bouton STOP (arrét) et relachez-le pour sortir.

Press the OPEN button *x g

to cycle to the most

recent code ("017). 1
Press the CLOSE button =
to cycle to the oldest ]

code (up to "20%). t

L 'opérateur gardera en mémoire jusqu'a 20 codes puis sauvegardera par-
dessus les plus anciens codes a mesure que de nouveaux codes sont crées.
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Tableau des codes diagnostics

Certains codes sont enregistres dans I'historique des codes et certains ne le sont pas. Si un code n'est pas sauvegardé, il apparaitra brievement sur I'affichage lorsqu'il
se produit et disparaitra ensuite.

Systeme LiftMaster Systeme installé Informatif P_rp tection contre e Protecnon_mtnnseque
piégeage contre le piégeage

Code  Signification Solution Enregistré

00 Fonctionnement normal Aucune action requise NON

3 La carte d'expansion principale a fait l'objet d'une Déconnectez toute source d'alimentation, attendez 15 secondes puis NON
défaillance interne. reconnectez I'alimentation (réinitialisation). Si le probléme persiste, remplacez

la carte de commande principale.

34 Erreur de Fencodeur de position absolue, n"obtient Vénfiez 'assemblage de I'APE et les connexions de cablage. Remplacez oul
pas linformation de position de I'encodeur I'ensemble APE sinécessaire.

35 Erreur, durée de fonctionnement maximal dépassé Vérfiez s'll y a obstruction puis reprogrammez les limites. oul
erreur

36 Erreur d'identifiant du produit La carte de commande vient-elle seulement d'étre remplacee? Si oui, oul

supprimez les limites, allez au mode de paramétrage des limites et établissez
des imites. Sinon, déconneciez toute source d'alimentation, attendez

15 secondes puis reconnectez I'alimentation avant de changer l'identifiant du
faisceau de cables du produit.

37 Defaillance de l'dentifiant du produit Débranchez le faisceau de cables de l'identifiant du produit puis branchez-le & oul
nouveau. Déconnectez toute source d'alimentation, attendez 15 secondes
puis reconnectez |'alimentation avant de remplacer I'denfifiant du faisceau de
cébles du produit.

38 Limite d'arrét dur Lalimite peut étre réglée trop serrée contre un arrét immédiat non résilient NON
(ajuster a nouveau la limite). L'opérateur peut &tre & la fin du deplacement
(ajuster a nouveau l'installation).

3A Modification du réglage de la force invalide Le réglage de la numérotation de la force d'inversion a eté modifié hors du NON
mode de parametrage manuel. Remettez le cadran sur le réglage précedent
pour effacer le code ou entrez et sortez du mode de configuration manuelle
pour qu'il prenne effet.

40 Surtension de la batterie Trop de tension sur la batterie. Vérifiez le faisceau de cables. Assurez-vous oul
qu'il n'y a PAS une batterie 24 V sur un systéme 12 V.

H Surintensité de la batterie Court-circuit possible du faisceau de charge de la batterie. Vérifiez le faisceau oul
de cables. Assurez-vous que vous n'avez PAS une batterie de 12V dans un
systéme de 24V,

42 Aucune batterie a 'amorgage Vérifiez les connexions et l'installation de la batterie. Remplacez les batteries oul

si elles sont épuisées a moins de 20 V sur un systéme de 24 V ou a moins de
10V surun systéme de 12 V. Assurez-vous qu'il n'y a PAS une seule batterie
de 12V dans un systéme de 24 V.

43 Sortir de la boucle d'erreur Défaillance ou manque de la boucle (SHORT [court-circuit] ou OPEN [ouvrir] - oul
I Branchez le détecteur de boucle LiftMaster seulement) Vérifiez le cablage de
Erreur double boucle ; . . e
la boucle dans I'ensemble de la connexion. |l peut y avoir un court-circuit dans
45 Erreur interruption de boucle la boucle ou une connexion ouverte.
46 Batterie faible du capteur de bord sans fil Remplacez les batteries du capteur de bord sans fil. oul
50 Detection d'un déséquilibre de la porte Vénfiez I'état et le réglage du ressort du contrepoids. oul

L"alimentation de la carte c.a /c.c. est descendue sous le niveau permis.
Vénfiez I'alimentation électrique et le cablage. Si une réinitialisation est

Une baisse de tension s'est produite . : . - : oul
effectuée, fournissez assez de temps pour la décharge de 'alimentation avant
de forcer une nouvelle réinitialisation.
Vénfiez les connexions du dispositif de protection surveillée contre le
Le nombre minimum de dispositifs de protection piégeage. Les opérateurs de porte verticaux/necessitent l'installation du NON
surveillée contre le piegeage n'est pas installe. premier dispositif externe de protection contre le piegeage surveillé dans le

sens de la fermeture pour fonctionner.
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61

62

70

m

12

73

74

(6]

82

]|

93

99

CLOSE EYE/INTERRUPT (ceil ferméfinterruption)
maintenu plus de 3 minutes

CLOSE EDGE (capteur de bord sens fermeture)

Vérfiez I'arrivée cablée sur la carte de commande principale; vérifiez

Enregistré

maintenu plus de 3 minutes I'alignement ou s'il y a obstruction. oul
OPEN EYE/EDGE (cell ouvert/bord) maintenu plus de
3 minutes
CLOSE EYE/INTERRUPT (ceil ferméfinterruption)
maintenu plus de 3 minutes
CLOSE EYE/EDGE (ceil ouvert/bord) maintenu plus | Veérifiez I'arrivée céblée surla carte de commande principale; verifiez oul
de 3 minutes I'alignement ou s'il y a obstruction.
OPEN EYE/EDGE (cell ouvert/bord) maintenu plus de
3 minutes
EDGE sans fil déclenché pendant plus de 3 minutes Vérfiez 'entrée cablée s'il n'y a pas de probléme ou d’obstruction. oul
EDGE sans fil, perte de la surveillance Vérfiez les entrées de capteur de bord sans fil. oul
Capteur de bord sans fil déclenché Srll_y_ a obstructlpn, aucune action n'est requise. S'il n'y a PAS obstruction, NON
verifiez les enirees et le cablage.
CLOSE EYE/INTERRUPT (ceil ferméfinterruption)
enclenché entrainant linversion de la course du
portail, empéchant sa fermeture ou la réinitialisation
delaTTC. ) ) o - _
CLOSE EDGE (EDGE fermé) dédlenché entrainant Srll_y_ a o:l)s_tructlon, aucune at;t|on n estareqwse. Siin'yaPAS obstructlon,
- - . vérifiez I'alignement, les entrées et le cAblage sur le panneau de contréle NON
linversion de la course du portail, SANS empécher la rincioal
fermeture ou annulation de la TTC. principal
OPEN EYE/EDGE (cell ouvert/EDGE) déclenché
entrainant linversion de la course du portail ou
empéchant son ouverture.
CLOSE EYE/INTERRUPT (ceil ferméfinterruption)
enclenché entrainant linversion de la course du
portail, empéchant sa fermeture ou la réinitialisation
delaTTC.
CLOSE EYE/EDGE (ceil ferme/EDGE) declenche S'il'y a obstruction, aucune action n'est requise. S'il n'y a PAS obstruction, NON
entrainant linversion de la course du portail et verifiez ['alignement, les enfrées et le cablage sur le panneau d’expansion.
empéchant la fermeture ou annulation de la TTC.
OPEN EYE/EDGE (cell ouvert/EDGE) déclenché
entrainant linversion de la course du portail ou
empéchant son ouverture.
Défaut de communication de I'entrée de fermeture
(EYE/EDGE) (carte d'extension) L _ o : :
: — —— Vérfiez les connexions entre la carte principale et la carte d'expansion. oul
Défaut de communication de I'entrée d'ouverture
(EYE/EDGE) (carte d'extension)
Les dispositifs de fermeture au contact non surveillés ne sont pas supportés.
Dispositif non surveille détecté sur le systéme de Assurez-vous que les dispositifs connectes sont surveillés. Vérifiez que les oul
securité sans fil bords ont la bonne orientation et que les capuchons résistants sont bien
connectés.
Vénfiez s'll y a obstruction. S'il n'y a pas d"obstruction, vérifiez que
Renversement de la force I'assemblage mécanique est engagé et peut bouger. Voir la section sur les oul
ajustements de la limite et de la force ainsi que sur les tests d'obstruction.
Vénfiez s'll y a obstruction. S'il n'y a pas d"obstruction, vérifiez le cablage de
RPM / Inversion du décrochage ['operateur et que 'assemblage mécanique est engagé et peut bouger. oul
Remplacez 'assemblage APE
Fonctionnement normal Aucune action requise oul
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Panneau de controle des DEL

DEL DE STATUT INPUT LEDS (entrée DEL)

PUISSANCE D’ENTREE | DESACTIVE Ftat DESACTIVE ENTREE OUVERTURE, | DESACTIVE Entrée inactive
ACTIVE Chargeur c.a. ou | ACTIVE Entrée inactive
, , solaire disponible CLIGNOTEMENT | Entrée active sur un
BATT CHARGING (batterie | DESACTIVE Ne charge pas autre opérateur ou
en cours de charge) ACTIVE Chargement de la , , panneau d'expansion
batterie en frois FIRE DEPT INPUT DESACTIVE Entrée inactive
étapes (entrée aux services ACTIVE Enfrée inactive
MINUTERIE DESACTIVE La minuterie est d'incendies) .
désactivé CLIGNOTEMENT Entrée active surun
- esa; wee_ autre opérateur
ACTIVE et SORTIE DESACTIVE Entrée inactive
MEDIUMBLINK (1 | Laminuterie ACTIVE ElNEEEE
clignotement par fonctionne CLIGNOTEMENT Entrée active surun
seconde) autre opérateur
FAST BLINK La minuterie est sur DOUBLE DESACTIVE Entrée inactive
(2 clignotements par| pause ACTIVE Entrée inactive

seconde)

FASTEST BLINK La minuterie est
(8 clignotements par| annulée

CLIGNOTEMENT Entrée active surun
autre opérateur

seconde) FERMETURE DESACTIVE Entrée inactive
, , , YEUX/INTERRUPTION 2 —
PORTAIL/DEPLACEMENT | DESACTIVE La portelest arrétée ACTIVE Entrée inactive
DE LA PORTE ACTIVE La porte/s'ouvre ou se CLIGNOTEMENT Entrée active sur un
ferme autre operateur
MEDIUMBLINK (1 | L'opérateur est en E1 FERMETURE BORD DESACTIVE Entrée inactive
clignotement par (un seul piégeage) ACTIVE Entrée inactive
seconde) — - -
— — - CLIGNOTEMENT Entrée active surun
FASTESTBLINK | L'opérateuresten E2 autre opérateur
(8 clignotements par| (deux piégeages) : : .
seconde) QUVERTURE DESACTIVE Entrée inactive
— YEUX/BORD n ——
BATT LOW (batterie faible) | DESACTIVE Aucune erreur de ACTIVE Entrée inactive
batterie CLIGNOTEMENT Entrée active surun
ACTIVE Batterie faible autre operateur
CLIGNOTEMENT (1| Batterie rés faible VERROU DESACTIVE Relais Maglock inactif
clignotement par ACTIVE Relais Maglock actif
seconde)
ACC ALIM OVLD DESACTIVE Ftat DESACTIVE
ACTIVE Ouverture du
protecteur de
surcharge des
accessoires
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DEPANNAGE

Tableau de dépannage

SYMPTOME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
L’opérateur ne a.Pas dalmentation de la carte de conirdle a. Veénfiez 'alimentation par courant alternatif et batterie
fonctionne pas et b. Ouverture fusible b. Vérifiez les fusibles
I'affichage de ¢. Sivous n'utilisez que la batterie, les batteries ¢. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou remplacez les
diagnostics n'est sont faibles ou déchargées batteries
pas en marche. d. Carte de contrle inopérante d. Remplacez la carte de controle inopéerante
Le carte de a. Linterrupteur de réinitialisation est bloqué a. Veénfiez 'interrupteur de réinitialisation
contréle est b. Bouton darrét actif ou cavalier pas en place b. Vénfiez que le bouton d'arrét n'est pas « bloque », ou vérifiez que le bouton
alimentée, mais le pour le circuit d'arrét d'arrét est un circuit normalement ferme, ou placez un cavalier sur le circuit
moteur ne c. Sivous n'utilisez que la batterie, les batteries darrét.
fonctionne pas. sont faibles ou déchargées c. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou remplacez les
Entrée ouverture ou fermeture active batteries
Dispositifs de protection contre le piégeage d. Vénfiez que toutes les entrées ouvertes et fermées ne sont pas « bloquées »
actifs e. Veénfiez que toutes les entrées du dispositif de protection contre le piégeage ne
f. Détecteur en boucle de véhicule ou sonde présentent pas un capteur « bloqué »
active f Vénfiez que toutes les entrées du détecteur de véhicule ne sont pas
g. Carte de contrle inopérante « bloquées »
g. Remplacez la carte de contrdle inopérante
Porte/La porte se a  Laporte/ne se déplace pas vers une position a. Ulilisez la déconnexion manuelle, déplacez manuellement la porte/et assurez-
déplace, mais ne limite vous que la porte/se déplace facilement de limite en limite. Réparer la porte/au
peut pas fixer les b. Laportelestfrop difficile a déplacer besoin.
limites correctes. c. Leslimites sont réglées trop prés (applications | b. La porte/doit se déplacer facilement et librement sur toute sa portee, de limite &
de porte coulissante/seulement) limite. Réparer la porte/au besoin.
¢. Assurez-vous que la porte/se déplace d'au moins quatre pieds entre lalimite
d'ouverture et la limite de fermeture.
La porte/ne s'ouvre | a Laporte/ne se déplace pas vers une position a. Ulilisez la déconnexion manuelle, déplacez manuellement la porte/et assurez-
pas complétement limite vous que la porte se déplace facilement de limite en limite. Reparer la porte/au
ounesefermepas | b Laporte/esttrop difficile & déplacer besoin.
complétement lors b. Laporte/doit se déplacer facilement et librement sur toute sa portée, de limite &
du réglage des limite. Réparer la porte/au besoin.
limites.
L’opérateur ne a. Vérifier les DEL d'entrée des commandes a. Vénfiez que toutes les entrées ouvertes et fermées ne sont pas « bloquées »
répond pas a une d’ouverture et de fermeture b. Vérifiez que le bouton d'arrét n’est pas « bloqué »
commande ou un b. Le bouton Stop est actif ¢. Vérifier le bouton de réinitialisation
contréle avec cable | ¢ Le bouton de réinitialisation est bloqué d. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou remplacez les
(exemple : d. Sivous n'utilisez que la batterie, les batteries batteries
ouverture, sont faibles ou déchargees e. Vérifiez que toutes les entrées du dispositif de protection contre le piégeage ne
fermeture, SBC, e. Dispositifs de protection contre le piégeage présentent pas un capteur « bloqué »
etc.). actifs f. Veénfiez que toutes les entrées du detecteur de véhicule ne sont pas
f Detecteur de boucle de véhicule ou sonde de « bloguées »
véhicule active
L’opérateur ne a. Verifierla DEL XMITTER lorsque la a. Activez lacommande sans fil et verifiez que la DEL XMITTER estallumée.
répond pas a une commande sans fil est active Programmez & nouveau la commande ou I'émetteur sans fil & la carte de
commande ou un b. Le bouton Stop est actif commande. Remplacez la commande sans fil si nécessaire.
eémetteur sans fil. ¢. Lebouton de réinitialisation est bloqué b. Veérifiez que le bouton d'arrét n'est pas « bloqué »
d. Mauvaise réception radio c. Verifier le bouton de réinitialisation
d. Vénfiez que la commande céblée similaire fonctionne correctement. Veérifiez si
les commandes sans fil fonctionnent correctement lorsqu'elles se trouvent &
quelques métres de I'opérateur. Vérifiez 'antenne de I'operateur et le fil de
I'antenne. Vérifiez les autres commandes ou dispositifs sans fil.
La porte/s'arréte a. Lacommande (ouverture, fermeture) devient a. Veénfiez toutes les entrées d'ouverture et de fermeture pour vous assurer
pendant le trajet et active gu'elles ne sont pas activées
s'inverse b. Le détecteur de boucle de véhicule est actif b. Vénfiez toutes les entrées des détecteurs de véhicule pour vous assurer qu'il
immeédiatement. ¢ Faible tension de la batterie n'y a pas un détecteur actif

Latension de la batterie doit &tre de 23,0 Vce ou plus. Chargez les batteries
sur le courant alternatif ou solaire ou remplacez les batteries
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SYMPTOME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

entendre pendant
5 minutes ou
I'alarme se fait
entendre avec une

obstructions dans une seule activation)

La porte/s'ouvre, Commande d’ouverture active a. Vénfiez toutes les entrées d'ouverture pour vous assurer qu'elles ne sont pas
mais ne se ferme Le detecteur de boucle de véhicule est actif activées
pas avec |'émetteur Perte de I'alimentation CA avec DEFAIL. CA b. Vérifiez toutes les entrées des détecteurs de véhicule pour vous assurer qu'l
oule réglée sur OPEN (ouvert) n'y a pas un détecteur actif
programmateur de Batterie faible avec BATT FAIBLE réglée sur c. Vénfiez l'alimentation CA et le réglage de I'option Défail. CA
fermeture. OPEN (ouvert) d. Vérifiez sile courant altematif est disponible. S’ n'y a pas d’alimentation CA,
Entrée pompiers active faites fonctionner avec les batteries. La tension de la batterie doit étre 4 au
La minuterie de fermeture n’est pas réglée moins 23 Vce. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou
Le dispositif de protection contre le piégeage remplacez les batteries.
est actif e. Vénfiez l'entrée des pompiers
f Vénfiezleréglage TTC
g. Veénfiez toutes les entrées du dispositif de protection contre le piégeage pour
vous assurer qu'il n'y a pas de capteur actif
La porte/se ferme, Le détecteur de boucle de véhicule est actif a. Veénfiez toutes les entrées des détecteurs de véhicule pour vous assurer qu'il
mais ne s'ouvre Batterie faible avec I'option BATT FAIBLE 'y a pas un détecteur actif
pas. réglée sur CLOSE (fermee) b. Veénfiez sile courant alternatif est disponible. S'il n'y a pas d’alimentation CA,
faites fonctionner avec les batteries. La tension de la batterie doit étre 4 au
moins 23 Vce. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou
remplacez les batteries.
L'activation de la Le détecteur de véhicule de sortie est mal a. Vénfiez les paramétres du détecteur de boucle de sortie. Ajustez les
boucle de sortie ne configuré paramétres si nécessaire.
provoque pas Détecteur de boucle de sortie défectueux b. Remplacez le détecteur de boucle de sortie défectueux.
l'ouverture de la Batterie faible avec I'option BATT FAIBLE c. Vénfiez sile courant alternatif est disponible. S'il 'y a pas d’alimentation CA,
porte/. réglée sur CLOSE (fermée) faites fonctionner avec les batteries. La tension de la batterie doit &tre a au
moins 23 Vce. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou
remplacez les batteries.
La boucle Le détecteur de véhicule est mal configuré a. Veénfiez les parameétres du détecteur de boucle d'interruption. Ajustez les
d'interruption ne Détecteur de boucle de véhicules défectueux paramétres si nécessaire.
provoque pas Anti-talonnage réglé sur ON (activé) b. Remplacez le détecteur d'interruption de boucle défectueux.
I'arrét et l'inversion c. Reéglez I'anti-talonnage sur OFF (désactivé).
de la porte/.
La boucle d'ombre Le detecteur de véhicule est mal configuré a. Passez enrevue les réglages du détecteur de boucles d'ombres. Ajustez les
ne maintient pas la Détecteur de boucle de véhicules défectueux parameétres si nécessaire.
porte/en limite b. Remplacez le détecteur de boucle d’'ombre défectueux.
d'ouverture.
L'obstruction dans Ajustement de la force nécessaire a. Reportez-vous a la section Réglage pour effectuer le test d’obstruction et
la trajectoire de la proceder au réglage de la force nécessaire.
porte/ne provoque
pas l'arrét et la
marche arriére de
la porte/.
La cellule Mauvais cablage du capteur photoélectrique a. Veénfiez le céblage du capteur photoélectrique. Retester que I'obstruction de la
photoélectrique Capteur photoélectrique defectueux cellule photoélectrique provoque I'arrét de la porte en mouvement/, et peut
n'arréte pas ou inverser le sens.
n'inverse pas la b. Remplacez le capteur photoelectrique défectueux. Retester que I'obstruction
porte/. de la cellule photoélectrique provoque I'arrét de la porte en mouvement/, et
peut inverser le sens.
Le capteur de bord Céblage incorrect du capteur de bord a. Veénfiez le cablage du capteur de bord. Retester que I'activation du capteur de
n'arréte pas ou Capteur de bord défectueux bord provoque 'arrét de la porte mobile/et Iinversion de la direction.
n'inverse pas la b. Remplacez le capteur de bord défectueux. Retester que I'activation du capteur
portel. de bord provoque |'arrét de la porte mobile/et I'inversion de la direction.
L’alarme se fait Un double piégeage s'est produit (deux a. Vénfiez la cause de la détection du piégeage (obstruction) et cormigez-la.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arréter 'alarme et réinitialiser
I'opérateur.
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SYMPTOME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
commande.
L’alarme émet trois Batterie faible a. Vénfiez sile courant alternatif est disponible. S'il n'y a pas d'alimentation CA,

bips avec une
commande.

faites fonctionner avec les batteries. La tension de la batterie doit &tre a au
moins 23 Vce. Chargez les batteries sur le courant alternatif ou solaire ou
remplacez les batteries

L’alarme se fait Réglage de la carte d'extension a. Le pré-avertissement est réglé sur ON (activé)

entendre lorsque le Une pression constante pour ouvrir ou fermer b. Lapression constante pour ouvrir ou fermer est donnée

portail fonctionne. estdonnée

La fonction de la Céblage de la carte principale vers la carte a. Veénfiez le cablage entre la carte principale et la carte d'extension. Si

carte d'expansion
ne contréle pas la
portel.

d’extension défectueux

Céblage d’entrée incorrect vers la carte
d’extension

Carte d’extension ou carte d'alimentation
défectueuse

nécessaire, remplacez le céble.
Veénfiez le cablage de toutes les entrées de la carte d'extension.
Remplacez la carte d’extension ou la carte principale défectueuse

L'interrupteur
d’accessoire
demeure ouvert.

En mode de configuration des limites

Apprentissage des limites

Les accessoires
connectés a
I'interrupteur
d’alimentation des
accessoires ne
fonctionnent pas
correctement,
s’éteignent ou se
réinitialisent.

Comportement normal

Déplacez I'accessoire sur I'alimentation de I'accessoire ON (activé)

Les accessoires
connectés a
I'alimentation
d’accessoires ne

Protecteur d'alimentation des accessoires actif
Carte de contréle inopérante

Deconnectez tous les appareils alimentés par des accessoires et mesurez la
tension d'alimentation des accessoires (elle doit &tre comprise entre 23 et 30
Vcc). Sila tension est correcte, connectez les accessoires un par un, en
mesurant la tension des accessoires aprés chaque nouvelle connexion.

fonctionnent pas b. Remplacez la carte de contrdle inopérante
correctement,

s’éteignent ou se

réinitialisent.

La fermeture rapide Le paramétre de fermeture rapide estincorrect | a. Veénfiez que le paramétre de fermeture rapide est active

ne fonctionne pas Détecteur a boucle d'interruption b. Vénfiez le fonctionnement du détecteur de boucle d'interruption
correctement. Carte d'extension défectueuse ¢. Remplacez la carte de controle défectueuse

Le dispositif anti- Le réglage de I'anti-talonnage est incorrect a. Vénfiez que le paramétre d'anti-talonnage est active

talonnage ne Détecteur a boucle d'interruption b. Vénfiez le fonctionnement du détecteur de boucle d'interruption

fonctionne pas Carte d’extension défectueuse ¢. Remplacez la carte de contrile défectueuse

correctement.

Le relais AUX ne Réglage incorrect du relais AUX a. Veénfiez le réglage des commutateurs de relais AUX

fonctionne pas Céblage du relais AUX incorrect b. Vénfiez que le cablage est connecté soita N.O. et COM, soita N.F_ et COM.
correctement. Carte d'extension défectueuse ¢. Reéglez le relais AUX sur un autre paramétre et testez-le. Remplacez la carte

d'extension défectueuse.




SCHEMA DE CABLAGE

/A WARNING

Pour une protection continue contre les incendies -
+ Remplacez SEULEMENT avec des fusibles du méme type et de la méme
valeur.

Pour protéger contre les incendies et les électrocutions -

+ DECONNECTEZ I'alimentation (c.a. Ou solaire et batterie) AVANT
d'installer ou de réparer 'operateur.

m Antenna o

Coaxial Antenna Cable

External Reset
Butlon

CONTROL BOARD Jumper

TEST
@ BUTTCHE

Photoelectric Sensors
and Edge Sensors

Bui pret4

Two 12V Solar Panels in Series (Optional)

Product ID

w8 A

Blockmg Dmde
Transformer 375 VA, 24V, 120V

Reset Button °

APS Encoder

Input Power
Connection .
= Bridge Fectner] | || 1/2 HP 24 Vdc Motor —
Orange ]

Wireless
Edge

NEUTRAL

EXPANSION BOARD

Piggy Back

AC Power
Switch

Bupip prety

N Power Wiring Sockets
(120 Vac factory default)

1 0
Wire Loop

H L Wire Loop |
EMI BOARD Power Wiring Connector Field Wiring

Field Wiring
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PIECES DE

TACHEES

Operator Cover S ! Main Control Board NON
K10-37598 P~ K1D8389-1CC ILLUSTRES
_ | K934-37205 Harnais de batterie (pour
i batteries TAH)
! K94-34778 Harnais de cables carte @
! carte (carte principale a carte
! d'extension)
| K94-37806 Interrupteur de réinitialisation
i avec résistance
| "f~ d'identification
I ' -
| Battery K40-38471 Panneau d'avertissement
| ;gge;;%%ur Expansion Board UL ) . )
| i K1D8387-1CC K94-36891 Harnais de batterie solaire
p— 7AH
. L—__ﬂ\.n? Two 7AH batteries  Quiput Sprocket qug?glgd
I = [ K74-30762 K15-41B17LKGH
o \ N Vented Plug
Chassis and Cover ] I K80-38735
K75-38058 ! '

1

. |

| |

i |

' i Alarm

! K94-36411

APS Encoder, 24V
K76-34697

Mounting Plate
K10-37641

Single Battery

Bridge Rectifier

: ! 7AH, 12 Vde B K52C0481
Toroid Transformer | 29-NP712 Turn Buckle
K204C0211 I —mmm T K75-50132
] Chain #41
| Rail (10" [3.1 m] per hox)
. 8'(2.4 m) - HCTOB 19-41240D
APE Assembly with plastic t *— 10" (3.1 m) - HCT10
Motor 24Vde K1Aa4os§m Y s 12 (3.7 m) - HCT12
i 14' (4.3 m) - HCT14
K76-38732 Antenna
16' (4.9 m) - HCT16 K77-36541
EMI Board :Ftaig:pg
120v/240V ing Clip
K1D7078 Jroley Wheels  Kg7-E-050
Chain Coupling
Gear Reducer (28:1) Release
K07-50215

K32-37560-3

Arm Assembly
\— K75-50146

®
_r’l Curved -==""7
! Door Arm Trolley Wheel Shaft |
K10-10203 K11-50136 Release Ring |
) o Key Release K80-50145 :
Trolley Body | K80-50142 |
1 Alternative Assembly !
\ Door Mounting K75-50147 | Trolley Body |
. ; Bracket | K75-50137 !
| Arm Bushing 10-10204 L |
v K77-50153 . !
\ . !
| Arm Bracket s !
\ K09-50152 . Trolley !
1 ! N Latch !
\ e Lol \ K75-50138 .
o Rubber Isolator ) Idler Sprocket Cover e !
K75-50150 K10-50151 - -8 - i
Idler Sprocket Plastic Plug
0 K75-50149 Trolley Cover

Header Bracket
K10-50154
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Protection contre le piégeage

ANV

Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant surveillé
de LiftMaster

Modéle LMTBUL

Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant surveillé
de LiftMaster

Modéle LMRRUL

Systéme de protection commerciale surveillée
LiftMaster®

Modéles CPS-UN4 et CPSUN4G

Capteurs photoélectriques double face
surveillés de LiftMaster

Modéle CPS-OPEN4

Kit de bord sans fil surveillé LiftMaster (émetteur et
récepteur)
Modéle LMWEKITU

Emetteur de bord sans fil surveillé LiftMaster
Modéle LMWETXU

Bord surveillé a profil large (rouleau de 82 pieds)
Modéle L50

Kit d’'embouts a profil large (10 paires)

Modeéle L50E

Bord surveillé a petit profil (rouleau de 82 pieds)
MModéle S50

Kit d’embouts a petit profil (10 paires)

Modéle S50E

Systéme de bord optique

Modeéle OES-SD16

Pour une liste compléte des bords optiques voir LiftMaster com
Canalen PVC

1-3/4" x 1-3/4" - Modéle OES-4504

2"x2"-Modéle OES-5104

Canal en plastique

& pi (2.4 m) pour les bords a petit et grand profil (paguet de 10).
Modéle L50CHP

Canal en aluminium

10 pi (3,1 m) pour les petits et grands profils de bord (paquet de 8).
Modéle L50CHAL

Bords surveillés LiftMaster a profil large (4, 5, 6 pieds)
Modéles L504AL, L505AL, L50BAL

Qutil de coupe des bords

Modéle ETOOL

Télecommandes :

LiftMaster offre une variété de télécommandes de LiftMaster pour satisfaire vos
besoins d’application. D'un seul bouton & 4 boutons, visiére ou porte-clés. Les
télecommandes suivantes sont compatibles avec les opérateurs fabriqués par
LiftMaster aprés 1993. Contactez votre revendeur agréé LiftMaster pour plus de
détails et d’options.

Télécommande a 3 boutons

La télécommande & 3 boutons peut éfre programmée pour
contréler 'opérateur. Comprend une pince pour le pare-soleil.

Modéle 893MAX

Mini télécommande & 3 boutons
La télécommande & 3 boutons peut éfre programmée pour

fixation.
Modéle 880MAX

Télécommandes & apprentissage Security+ 2.09

les autres peuvent commander un ou des portails de garage/.
Elle peut également étre programmeée au format de code
Security+® ou Security+ 2.0%.

Modéles 892LT et 894LT

Télécommandes DIP programmables

|déal pour les applications nécessitant un grand nombre de
télécommandes.

Modéles 811LMX et 813LMX

<
&
&
&
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contréler 'opérateur. Comprend un porte-clés et une bande de

Un bouton peut commander un opérateur de portail/et I'autre ou



Divers

Clavier commercial sans fil

Clavier zans fil durable avec clavier métallique
rétroéclairé par des DEL bleues, couvercle frontal en
métal allié au zinc et pile 9V au lithium d'une durée de
5 ans. Compatible Security+ 2.0

Modeéle KPW250

Passerelle Internet LiftMaster®

Accessoire Internet qui connecte votre portail/a votre
réseau WiFi et vous permet de survelller et de contréler
le portail/et les accessoires d'éclairage grace ala
technologie myQ®.

Modéle 828LM

Récepteur de contréle d’accés commercial

Récepteur de contrdle d'accés pour un maximum de
1000 dispositifs (toute combinaison de télécommandes
et d'entrées sans fil sans clé).

Modéle STAR1000

Rouge/Feu de circulation vert

Indique quand une porte/atteint la position
ouverte. Assure la securité des entrees et des
sorties de l'installation, réduisant ainsi le isque
d'accidents coliteux.

Modéle RGL24LY

Bouton de réinitialisation externe
Modeéle UNISW

Ensemble d’extension de I'antenne a distance

Le kit d'extension d'antenne & distance permet
d'installer I'antenne a distance.

Modéle 86LM

L]

| 5]

frrivg Drinton: Car Ceuse

55

Récepteur de contrdle d’accés commercial

Récepteur de contréle d'accés pour un maximum de 1000
dispositifs (toute combinaison de télécommandes et d'entrées
sans fil sans clé).

Modéle STAR1000

Détecteur de boucle enfichable

Faible puissance. Se branche commodément sur le tableau de
commande existant. N'utilisez pas comme protection contre le
piégeage.

Modéle LOOPDETLM

Détecteur de boucles

Détecteurs de boucle a faible puissance montés et cablés
séparément & l'intérieur du boitier de commande. Accessoire
de faible puissance de LiftMaster. N'utilisez pas comme
pratection contre le piégeage.

Modéle LD7LP

Sonde de détection du véhicule

La sonde de détection des véhicules est enfouie dans le sol et
peut détecter une voiture & son approche, puis ouvrir la porte
du portail/.

Modéle CP4

Kit de panneaux solaires

Ce kit estdesting a remplacer ou & ajouter un panneau sclaire
alapplication de l'opérateur. 60 W maximum pour les
opérateurs 24 Vice et 30 W maximum pour les opérateurs

12 Vee. Nécessite un hamnais de batterie 33AH.

Modéles SPAOW12V (10 W, 12 V) et SP20W12V (20 W, 12V)

Batteries TAH

Batterie standard de 7 AMP-heures, 12 Vee, pour remplacer les
batteries originales fournies avec 'opérateur. Réutilizez les
harnais existants.

Modéles 26-NP712 (1) et K74-30762 (2)

Interphone vidéo intelligent LiftMaster - L
Modéle CAPXLV

Signes d’avertissement
Modéle 40-50564



Garantie commerciale limitée de cinq ans

matériaux et/ou la fabrication pour une période de Commerciale 5 ans 4 compter de la date d’achat [et que le HCTDCUL est exempt de défaut dans les matériaux et/ou
lafabrication pour une période de Commerciale 5 ans & compter de la date d’achaf]. Le bon fonctionnement de ce produit dépend du respect des instructions en ce quia
traitI'installation, le fonctionnement, I'entretien et les tests. Le fait de ne pas se conformer strictement a ces instructions annulera la présente garantie limitée dans son
intégralite.

Si, pendant la Période de garantie limitée, ce produit semble présenter un défaut couvert par cette garantie limitée, appelez le 1-800-528-2806, sans frais, avant de
demonter ce produit. Vous pourrez ensuite envoyer le produit en port payé et assuré a notre centre de services pour la reparation sous garantie. Lorsque vous appelez,
vous serez avise des instructions de désassemblage et d'expédition. Veuillez inclure une bréve description du probléme et la preuve d’achat comportant une date avec
tout produit retourne pour réparation sous garantie. Les produits retournés au Vendeur pour réparation en vertu de la garantie et dont la défectuosité et la couverture de
la garantie sont confirmes dés la réception par le Vendeur seront reparés ou remplacés (a I'entiére discrétion du Vendeur) sans frais pour vous et retournés en envoi
pré-payé. Les piéces défectueuses seront réparées ou remplacées avec des piéces neuves ou remises a neuf 4 la seule discrétion du vendeur.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES AU PRODUIT DONT, SANS TOUTEFOIS $'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE
MARCHANDE ET D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES DANS LEUR DUREE A LA PERIODE DE GARANTIE LIMITEE DE
COMMERCIALE 5 ANS SUSMENTIONNEE [A LEXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES A HCTDCUL, QUI SONT LIMITEES DANS LEUR
DUREE A LA PERIODE DE GARANTIE LIMITEE COMMERCIALE 5 ANS DE HCTDCUL, ET AUCUNE GARANTIE IMPLICITE N'EXISTERA OU NE
S’APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. Certaines provinces n’autorisant pas les limitations de durée de garantie implicite, il est possible que les
limitations ci-dessus ne vous concernent pas. LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES NON LIES A UN DEFAUT, LES
DOMMAGES CAUSES PAR UNE INSTALLATION, UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN INAPPROPRIES (DONT, SANS TOUTEFOIS Y LIMITER,
L’'USAGE ABUSIF, LA MAUVAISE UTILISATION, LE MANQUE D’ENTRETIEN RAISONNABLE ET NECESSAIRE, LES REPARATIONS NON AUTORISEES OU
TOUTE MODIFICATION DE CE PRODUIT), LES FRAIS DE MAIN-D’(EUVRE POUR LA REINSTALLATION D’UNE UNITE REPAREE OU REMPLACEE, QU LE
REMPLACEMENT DES BATTERIES.

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE NE COUVRE PAS LES PROBLEMES LIES A LA PORTE DE GARAGE OU A LA QUINCAILLERIE DU PORTAIL, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES RESSORTS DU PORTAIL, LES ROULEAUX DU PORTAIL, L’ALIGNEMENT DU PORTAIL OU LES CHARNIERES.
LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE NE COUVRE PAS NON PLUS LES PROBLEMES CAUSES PAR DES INTERFERENCES. TOUT APPEL DE SERVICE QUI
PERMET DE DETERMINER QUE LE PROBLEME A ETE CAUSE PAR UN DE CES ELEMENTS POURRAIT ENTRAINER DES FRAIS POUR VOUS.

EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS, ACCIDENTELS OU SPECIAUX LIES A
L’UTILISATION OU A L’IMPOSSIBILITE D’'UTILISER CE PRODUIT. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR EN CAS DE RUPTURE DE
GARANTIE, DE RUPTURE DE CONTRAT, DE NEGLIGENCE OU DE RESPONSABILITE STRICTE NE POURRA DEPASSER LE COUT DU PRODUIT
COUVERT PAR LES PRESENTES. PERSONNE N'EST AUTORISE A ASSUMER EN NOTRE NOM QUELQUE AUTRE RESPONSABILITE RELATIVE AVEC LA
VENTE DE CE PRODUIT.

Certains Etats n'autorisant pas 'exclusion oula limitation des dommages consécutifs, accessoires ou spéciaux, il est possible que la limitation ou Iexclusion
susmentionnee ne s'applique pas & vous. La présente garantie limitée vous donne des droits specifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon la
juridiction.
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